AUSRUSTUNG

fiir Motorrader

mit
Lichibatterieziinder
B 142, BK 142

Anhaneg¢:

Lidhibatierieziinder
B145, B 245

FEG - Arghiv




B OSCH-Ausriistung fiir Motforrdder

Ihre Bestandieile:

Der Lichibatterieziinder —

Lichimuaschine und Unterbrecher fir den Zandsivom
i einem Gebause wmil nur einemn Anfrieh — bean-
sprucht nur wenig Plaiz,

Die Zandspule,

die zur Erzenpung des hochgespanwien Zindsiroms
dient, isi wollstindig  gelkapselt and  kann leicht
eingebanl werden,

Die Bafferie

ist won einfucher Formr und gevingen Abwmessungon
Sie Liff sich pit Wilfe eines Trigers leicht am Motay-
rad befestigen. Duvch ihren bviaftigen Anfbaw ist sie
den Boben  dnfordevungen dos Motorradbetriebs i
feder Hinsicht gowachsen.

Der Scheinwerfer

gilt weltreichendes  Fernlicht und  gutes  Abbiewd-
ticht, das die bebivdlichen Vorschriften erfalli,
Das Unrschalten von Fernlicht anf Abblendlick! wird
ohwe Griffwechsel duveh einen Drvabizug von
der Lenksfange ans vovgenowmmen — eine Anmehni-
tichbelr, die feder Fabrer schitzen wivd,

Die Nummerlaferne

belewchiel das binleve Kennzeichenw und hawn pleich-
=eitig als Hapdlaterne bet wichtlichen Reparaturen
anf der Landstrafle dienen,

Eine Scilenlaterne

vervalistindipt die Awlage, wenn mil dem Matur-
rad ein Behwagen mitgefibrt wird.

Ein Sucher,

dor feicht an der Lenbstanpe anzubringen ist, bildet
gin wertvolles Hilfsperdt zum Anleuchien von IFeg-
weisern wmd Haussmunnnera,

Das Horn

schiifzt vor Unfillen, warnt ohne zu ervschrecken unid
erhabi die Fabrsicherbeit,



Der Lichtbatterieziinder B142, BK 142

(B145 und B 245 siche Seire 22)

Bauart

Im oberen Teil des Lichthatterieziinder-Gehfiuses ist die Lichtmaschine unter-
gebracht, Thr Anker wird durch eine im unteren Gehiuseteil gelagerte Vor-
selegewelle angetrieben. Das hintere Eade dieser Welle ist als Nocken ausge-
bildet, durch den der Unterbrecher fiir den Zindstrom gestevert wird, Anker-
und Unterbrecherwelle zind beide in Kugellagern gelagert.

Regler und Schalter (siche weiter unten) sitzen anf der Kollektorseite: cine
Blechkapsel schiitzt sie und das Innerc der Lichtmaschine vor Staub und
Spritzwasser, Der Kollektar und die Birsten sind nach Abnahme der Deck-
platten 200 £ (Bild 3) zom Nachsehen zuginglich

Dic AnschluBklemmen (30, 51 und 61} sitzen im lnnern der Reglerschutz-
kapsel; die Kabel kénnen jedoch von auflen angeschlossen werden

Der Lichthatterieziinder B 112 wird mit Steverwellendrehzahl, BK 112 mit
Eurbelwellendreheahl angetricben,

Die Lichtmaschine ist cine zweipolige Nebenschlufimaschine von 6 Volt
Spannung wnd 30 Wart Leistung, Sie liefert, solange der Motaor laufi. den
Stram fir den Scheinwerfer, die Nummer- oder Schlulllaterne, die Seiten-
laterne, das Horn und die Zindspule, Aullerdem lidt sie die Batterie auf,
e bet Stillstand des Motors die Verbraucher speist,

Spannungsregler

Dic Klemmenspannung der Lichtmaschine wird durch emnen elekrrischen
Schnellregler auf nahezu gleichbleibender Héhe gehalten, gleichgiiltiy, mit
welcher Drehzahl die Lichtmaschine umlduft und wieviel Verbraucher cin-
eschaltet sind. Dic Glohlampen brennen stets gleichmiifig hell und haben
eine lange Lebensdauer. Die Batterie wird vollkemmen selbsttdtig ot
hohem Anfangsladestrom sehnell aufgeladen,

Selbstritiger Schalter

Damit bei niederen Drehzashlen des Motors — selange die Klemmenspannung
der Lichtmaschine geringer als die der Batterie ist — die Batterie nicht fber
die Lichtmaschine entladen wird, ist ein sclbsttitiger Schalter vorhanden, Er
schaltet die Lichimaschine erst dann zur Batterie parallel, wenn ihee Dreh-
zahl so hoch ist, dal Batteric- und Lichtmaschinenspanaung einander gleich
s,

Betrieb der Lichtmaschine ohne Batterie

Dic selbsttitige Regelung der Klemmenspannung bietet folgenden wichtigen
Vorteil:

Bei heschiidigler Ballerie kann der Motor auch mil Hilfe der Livhtmasching
in Gang geselzl und die Anlage mit ihr allein weiter belriehen werden,

=
2



Dazu mufs dic Batterie abgeschaltet werden, indem man das ven Klemme 30
des Lichthatterieziinders kommende Kabel im Eabelverbinder K (siche Schalt-
bild} lost. Hierauf wird der auf der Regler-Schutzkapsel angebrachte Um-
schalter 217g (Bild #) mit ecinem Schraubenzicher oder CGeldstiick auf
SDyname’ gestellt (Bild 1),

Beim Ingangsetzen des Motors missen sidmtliche Stromverbraucher  aufler
der Ziundspule auvsgeschalter sein,

Dyn
Ba:l
Bild 1 Umschalter in Bild 2 Umschaller in
Stellung Dynumo™ Stellung WBatllerie”

Vor Wiederbenulzen der instandgesetzten und aofgeladenen Balterie st der
Umsehaller wieder anf o Batlerie” zurickzustellen (Bild 2), Wird dies ver-
siinml, so entlidt sich die Batterie bei Stillstand des Fabrzeods in ilie
Lichimaschine,

Der Unterbrecher

Der feststehende Unterbrecher sitzt im Unterbrechergehiiuse auf der hin-
teren Lagerplatte unterhalb der Reglerschutzkapsel (Bild ). Er ist nach Ab-
nzhme des Unterbrecherdeckels 110 zuginglich,

Bild 3 Lichlballerieziinder.
Unterbrecherversehluli-
deckel abdenomomen
1032 = Halicledes

108 == Unterbrechergehiung
103c Rilckgupieder

108 = File Hir MNodiemamicrung
1098 == Verstellhebel

110 = Untetbrecherversdlelidedie]
2030 = Dediplatee

217 = Regleesshurzkapael

2ive Gummitialien

171 = AmchbnSschrauben

27 g e Ulmschalter

Der auf isolierender Unterlage sitzende Unterbrecherhebel 107 ¢ (Bild 22) liegt
mit dem Isolierstiick 107 d auf dem Nockea 133 a auf und wird von diesem
abgelenkt, Der feste Unterbrecherkontakt 107a im Kontakthockchen hat
Masseverbindung. Von dem Unterbrecherhebel fithrt eine Kabelverbindung zu
der seitlichen Klemme 1, die mit der Zundspule verbunden wird. Parallel
zu den Unterbrecherkontakten st der Kondensator geschaltet, der im un-
teren ‘Teil des Gehiiuses untersebracht ist. Das Unterbrechergehiiuse 108 st
in der Lagerplatte drehbar gelagert, Bine Rickzugfeder 108¢ drickt es in
die Spiteiindlage des Unterbrechers®). Um den Zimdzeitpunkt verstellen
zu kinnen, ist der Verstellhebelarm 1092 am Unterbrechergehiuse durch

*) Bei cnigen Sondersustibrungen in die Frihelbndungslage

4



cinen Bowdenzug mit einem Handhcbel an der Lenkstange des Motorrads
zu verbinden Der Verstellbereich, am Antrichszapfen gemessen, betrdgt in
der Regel 200

Einstellen zum Motor

Das Motorrad wird mit richtig cingestellter Zindung gelicfert. Sollte sich
wegen Ausbauves des Lichtbatteriesinders oder sans cinem anderen Grund
eine Neueinstellung nitig machen, so ist Eolgendes zu beachten:

Zuniichst ist der Kaolben des Zvlinders nach der im Motoread-Handbuch
angerebenen Anleitung cinzustellen,

Zum Einstellen des Lichtbattericziinders mull  der zur  Zitndzeitpunkt-
verstellung dienende Handhebel am Motorrad awf | Frihzindung” stehen
Ist die Bowdenzugverbindung noch niche hergestellt, so nimmt man zweck-
miiig die Feder 108 ¢ heraus und drcht das Unterbrechergehiiuse entgegen
der Drehrichtung des Lichtbattericziinders bis zum Anschlug in dic Frih-
ziindungsstellung, Nach Verdrehen der Feder 103, die den Unterbrecher-
verschlufideckel 110 hiilt, nimmt man letzteren ab, Die Unterbrecherwelle
wird am Antriebszapfen in der Drehrichtung (siche Pfeil auf dem Gehiiose)
so lange gedreht, bis das Isolierstiick 107 d (Bild 22) am Unterbrecherhebel
107 ¢ durch den Nocken 13%a abgelenkt wird und dic Konwakte 1072 und
W7 b sich gerade 6ffnen,

Jetet bringt man durch Verschichen des Lichthattericziinders das auf dem
Antrichszapfen  befestipte  Antrichselement in Eingeiff mit dem  Antrichs-
clement des bereits eingestellten Motors und  befestige den Lichthatterie-
#iinder anf seinem Site

Beim Kuppeln des Lichthattericzinders mit dem Motor ist genaw daraof
zu achten, dall diec Lage des Antrichszapfens sich gegen dic antreibende Motor-
welle nichr dnderr, da sonst die Ziindung niche im gewiinschten Zeitpunke eintriee,
Wird der Magnetziinder durch Zahnrider angetrieben, so ist eine besondere
Einstellung nicht n6itig. Es genig:, die Zahnrider so miteinander in Ein-
griff wu bringen, dal die Einstellmarken sich decken

Der Lichtbatterieziinder wird durch Schrauben oder durch Palstifte und
Spannband befestigt. Bei der letzteren Befestipungsart miidsen dic Spann-
schraube am Spannbandschlof und ihre Gegenmutter fest angerogen wer-
den, damic sich das Spannband micht lockert. Etwa auftrctende Héhen-
unterschiede zwischen Antrichs- und Zinderwelle kinnen durch Unter-
lepen entsprechend starker Blechstreifen ausgeglichen werden.

Keine Streifen aus Papier oder Pappe verwenden,

Befestigen der Lichtkabel am Lichtbarterieziinder

Die vom Lichthattericziinder 2u den Klemmen 80/51 und 61 am Scheinwerfer
und zur Klemme 30 (1) der Batterie fihrenden Kabel (Lackkabel von
15 mm® Litzenquerschnict]) werden auf etwa 8 mm wvon ihrer Isolation
befreit und die Klemmschravben 217 (Bild 3) geldist (nicht ganz heraus-
schrauben!), Dic Kabel werden in dic Bohrungen der Gummitiillen 217¢
so tick eingefilhre, bis sic aufstoflen, und mit den Schrauben 217 f festgeklemmt
(durch leichten Zog prifen, ob die Kahel festsitzen). Das Kabel an der
Klemme 30 der Batteric ist zuletzt aneuschlicBen (siche auch Seite 10
unl Schalthild Seite 21),



Befestigen des Ziindkabels an der Unterbrecherklemme

Das Nicderspannungskabel wird an Klemme 1 des Lichtbatterieziinders mit
dem mitgelicferten Kabelschuh befestigt. Dasu wird das aul etwa b mm von
seiner lsolation befreite Kabelende zunichse von oben her durch die kleinere

Bila 4 Bild 5

Ocffnung der Gummischutzkappe gesteckt, dann in den Kabelschuh einge-
fiihrr, festgeklemmt und eingeloter (Bilder 4 und 5). Machdem der Kabel-
schuh durch Mautter und Pederscheibe an der Anschlufiklemme befestigt
izt (Bild 4), wird dic Guommischutzkappe wieder Gber die Isolierscheibe
der Anschlufiklemme pgezogen, wic dies durch die gestrichelten Linien
in Hild 4 angedeutet ist,

Das andere Ende des Kabels wird mit der Klemme 1 der Ziindspule verbunden.

Die Zﬁl‘]dsplllﬂ dient zum Umformen des nicdergespannten Lichtmaschi-
nen- oder Battcriestroms in hochgespannten Zindstrom, Sie hat eine vom
Primfirstrom (Miederspannung) durchflossene Wicklung mit wenigen Win-
dungen dicken Drahtes nnd cine zweite mit vielen Windungen dionnen
Dirahtes, die Hochspannung fuhrende Sckunddrwicklung, die mit der Ziind-
kerze verbunden ist

Im Primfrstromkreis liegt der Unterbrecher, der den Strom im Zindzeit-
punkt unterbricht, dadurch in der Schkundirwicklung eine hohe Spannung
hervoreuft, die sich in Form des Zindfunkens an der Zindkerze susgleicht.
Der Anfang der Primdrwicklung (Klemme 15) ist dber den Zindungsschal-
ter am Scheinwerfer mit der Klemme 51 des Lichtbatterieziinders und da-
durch zugleich mit der Klemme 30 () der Batterie verbunden (siche Schale-
bild Seite 21), Vom Hade der Wicklung (Klemme 1) fihre cin Kabel zur
Klemme 1 (Unterbrecher) am Lichtbhatteriexinder,

Dic Sckundirwicklung bilder die Fortsctzung der Primiarwicklung; Ende
Primirwicklung und Anfang Schundiirwicklung sind  miteinander  verbun-
den. Das Ende der Sekundirwicklung (Klemme 1) wird durch ein Hoch-
spannungrskabel an die Zindkerze angeschlossen.

Beim Einbau der Ziindspule ist darauf zu achten, dafd ihr Gehiuse gute me-
tallische Verhindung mit dem Rahmen des Motorrads hat,
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Befestigen der Kabel an der Ziindspule

Dic Niederspanasungskabel werden zweckmiifig durch Kabelschuhe
an die Klemmen 1 und 15 der Zindspule angeschlossen, Das Befestigen der
Kabelschule am Kabel wird in der gleichen Weise vorgenommen, wie auf
Seite b unter  Befestipen des Babels an der Unterbrecherklemme” beschrie-
ben (Bild 3). Ucber den Kabelschuh wird verteilhaft ein Stick Gummischlaueh
gezogen, wie dics Bild 6 zeigr

Bild 6

Bild 8

Das Hochspannungskabel verlift die Zandspule durch die Hoch-

spronungsausfihrung (Klemme 1), Das Anschlicflien dieses Kabels wird in

folgender Weise vorgennmmen:

L. Ucherwurfmutter 156 d, Hilse 156 ¢ und Gummiring 156 f iiber das Kabel-
ende schichen. Kabelende mull mindestens 20 mm freistehen! (Bild 7),

2 Kabelende in Hochspannungsavsfihrung ‘so weit einschichen, bis es fihl-
bar am Boden anstifit.

# Gummiring und Hiilse herunterschichen; bis sic aufsitzen und mit Ucbher-
wurfmutter befestigen (Bild 8).

L Durch Zug pritfen, ob Kabel festsitet,

Dlﬁ Bﬂtﬁcﬂc hat eine Nepnspannung von U Volt. lhe Fassungsvermigen
{nKapazitiit") betriigt 7 Ampérestunden  bei 10 stiindiger. Entladeseit: sic
kann also in frisch geladenem Zustand einen Strom von 0.7 Ampére 10 Stun-
den lang wnunterbrochen abgeben,

Im Deckel des Batteriekastens sind kurze Angaben ther dic Behandlung der
Batterie enthalten. Ausiihrliche Anweisungen siche nichste Seite,

Anschlieflen der' Kabel

Dic Batterie hat keine besonderen Anschlufiklemmen: die gummiisolierten
Batterickabel sind vielmehr unmittelbar an die Polkipfe angeliter und treten
durch seitliche ‘Schlitze ane dem Kastendeckel aus,

Das vom Minuspol (—) der Batterie ausgehende Kabel ist an die Massesam-
melllemme 521 (siche Schalthild Seite 21) anzuschlieBen,



Das Pluskahel () wird durch cine Muffe (Bild 10) mit dem von Klemme 30
des Lichthatterieziinders ausgehenden Kabel verbunden, Gegen Masseschluf)
wird diese Muffe durch ecinen Gummischlauch geschiitzi. Beim Ueber-
schiehen des Gummischlavchs achte man darauf, dafh die
Muffe vom Gummischlauch gdnzlichiberdeckt wird

Behandlungsvorschrift
A, Behandiung der voll gelidenen Ballerie,
1. Batterie rein und trocken halien,
2. Keine Gegenstinde auf die offene Batterie legen (wegen Kurzschlufigefahr)
3, Moglichst oft (mindestens alle 4 Wochen] nachsehen, ob die Sure & mm
iiber Plattenoberkante stehi
1st dies miche der Fall, destillicrtes Wasser nachfallen

fild 9 Ballerie BGild 10 Balterielriiger, Kobelverbinder

4. Chemisch  reine  Akkumulatorensiivre nur als Ersatz fir ver-
schitttete und ausgelavfene Siure nachfillen. Dabei mulh die
Dichte der Machfillsiure annihernd so grold sein wie die Sgure in der
betreffenden Zelle, Siavredichte vorher messen,
Verdunstete Flissigheit nur durch destilliertes Wasser er-
setren
i, Die Batterie ist voll geladen, wenn alle Zellen gleichmiflig lebhait gasen
(dic Batterie kocht), dic Klemmenspannung jeder einzelnen Zelle auf 26
bis 2.7 Volt gestiegen ist und die Sfure 1,985 spez. Gewicht = 420 Bé hat
(in tropischem Klima 123 = 27" Be),
Anmerkung: Dic Zellenspannung wihrend der Ladung messen,
Die Sdurcdichte bei dem unter 3. angegebencen Sdurestand messen.



Min kann den Ladezustand der Batterie an der Siduredichte erkennmen,
vorausgesetzt, daf die Batrerie stets richtig behan-
delt wurde
Der Zusammenhang zwischen Siuredichte und Ladezustand ist folgender:
1,285 spez, Gewicht (42" Bé): Batterie gut anfreladen | - [ 128 (270 Bé)
125 spez. Gewicht (94" BE) Bacteric halb geladen pasduem - 131 (230 Be)
L21— 123 spee Gewicho (25%—27 Y Bé): Barrericentladen Bilimas ll._lT (210 By
7 Wach dem Binfillen von Wasser oder Siure ist die Dichte crst zu messen,
nachdem die Flassighkeit in den Zellen gut durchgemischt st dies ge-
schieht am besten durch Nachladen (1o Stunde),

B, Behandiong der nichl geniigend geladenen wnd der enlladenen Ballerie

1. Batterie im Fahrzeug oder von besonderer Stromguelle aufladen, bis sie
Yy Stunde lang  kocht” und die Spannung jeder Zelle 20 bis 2,7 Volt betrdgt.

2 Ladestrom abschalten,

3. Batterie 1o Stunde lang ruhig stehen lassen,

1, SHuredichte messen. Das spez. Gewicht muold 1285 = 320 Bé (m Lropi-
schen Lindern 1,23 270 BE) berragen. Siuredichte zu grofd: Flissig-
keit in den Zellen mic destilliertem Wasser verdiinnens; Sduredichte zu
gerimg:  Sture hoherer Dichte nachfillen; in heiden Fillen beachten,
daft die Sdurceflissigkeit diber den Platten nicht zu hoch steht (s A®)

(. Behandlung der kranken Ballerie

1. Sulfatierte Batrerien 40 Stunden mit einem Viertel der vorgeschrichenen
Stromstirke aufladen. Danach mit der vollen Ladestromstiivke »u Ende laden.

. Andere Fehler, wic Kurzschlufl einer Zelle, geltste Polkopfverbindungen,
gesprungene Harggummigefille dirfen nur in einer Spezialreparaturwerk-
stitte beseitigt werden.
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I, Behandlung bei Nichigebrauch (Aufbewalirung)

Dic Batteric wie unter A angegeben behandeln; mindestens alle 4 Wochen
aufladen, unter Umstinden von ciner besonderen Stromquelle avs. Es st gor
dic Batteric varher mit hichstens % Amp. asf 1.8 Volt pro Zelle zu entladen.

Der Scheinwerfer ist so gebaut, daff Staub und Spritzwasser nicht auf
den Spiegel gelangen kénnen, Die Reinigung des Spiegels ist daher unnétig
und zu wnrerlassen, da jede Berihrung der hochglanzpolierten Spicgelober-
fliche schadet,

Der Scheinwerfer cathilt eine Biluxlampe fir Tern- und Abblendlicht und
eine Hilfslampe fiir Standlicht, dic unterhalb der Biluxlampe sitzt,

Beim Einsetzen der Hiluxlampe in den Scheinwerfer kommt der Glithfaden
fir das Fernlicht ohne weiteres in den Brennpunkt des Spicgels.

Zum wahlweisen Einschalten des PFernlichts oder des Abblendlichts dient
ein in den Scheinwerfer cingehauter, durch Drahtzug (Bowdenzug) ven der
Lenkstange aus bedienter Abblendumschalter, Die Abblendumschaltung durch
Bowdenzug hat den grofien Vorteil, dall der Fahrer beim Umschalten die
Lenkstange nicht loslussen mul,



Am Gehiiuse des Scheinwerfers st ein Lichischalter und ein Sicherheits-
schalter angebracht. Der Lichtschalter st ein Drehschalter mit dreel Schalt-
stellungen. (Miheres siche unter Schaluniiglichkeiten).

033 R TASES
F—HA_‘ =y ‘é :r ".].'J )

Bilid 11 Scheinwerler am Molorrad  befesligl

Der Sicherheitsschalter dient zum Bin- und Ausschalten der Ziindung und
des Horns und zum Verriegeln des Lichtschalters. BEr hat awei Schaltstellun-
gen (links: _Aws", rechts: [Bin"} und wird durch einen Schliissel bedient
Beim Einstecken des Schliissels wird der Lichtschalter entricgelt, Zindung

Bild 12 Seheinwerfer [iir
seilliche Befestigung

(Rackansicht
== ﬁl 7 321 = Gehiiae
I 'Fﬁf‘?‘ PP 501 | = Klemmbalter
s 80 g = Elemimschraube

50ba == Verchlulischraube
511 = Bowdenrugadalier
5131 = Hemdruddhnopl
5181 = Schalignd

Si8h = Schalisdhliisel
518¢ = Sdwirzkagel

518 = KabeliGhnengsise

219hb Sdiauglas e Eonrallempe

und Horn sind jedoch noch avsgeschaltet. Um sie cinzuschalten, wird der
Schliissel um 457 nach rechts verdreht In dieser Stellung ist der Schliissel
nicht abzichbar; erst nach Zurfickbewegen in die Ausschaltszellung kann
der Schliissel heravsgeropen und dadurch der Lichtschalter verriegelt werden
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Das Verriegeln, das in allen drei Stellungen des Lichtschalters miglich st
schiitzt den Schalter vor unbefugter Benutzung,

Usber den Schaltern ist eine Kontrollampe zur Ucberwachung der Batterie-
ladung untergebracht Sobald die Batterie durch den selbsttitigen Schalter
parallel zur Lichtmaschine geschaltet wird, ecrlischt die Lampe und zeigt
dadurch den Beginn der Ladung an. Das Aufleuchten der Lampe bei Still-
stand erinnert den Fahrer an das Abstellen der Zimdung durch den
Sicherheitsschalter, Ist die Ziindung ausgeschaltet so erlischt die Lampe.

Der Fahrer mufl unbedingt darauf achten, dall er bei Stillstand des
Motorrads die Zindung abstellt. Bleibt der Motor zufillig in einer
Kolbenstellung stehen, bei der die Unterbrecherkontakte geschlossen
sind, so kann die Batterie sich iiber die Zindspule entladen

Schaltméglichkeiten
Schalusceliung tiinder, Hin Bilieskasnpe Seivenferns Hilfakismpe
Komtrollampe Mummeclstzroe
(Blerrmen 15, 84) Elemme {57 /58]
Stillsand hei Tag
0 Siderheiisdaler wi A — — — =
(Schliirel sbgezogen)
G T4;IJ1|11: . i - =

Siilwerlieivachalier suf Ein®
Scallstaral bei WNadi

1 Sicherheitschabrer ani | Am” 2oa st = .
(Schiibvse] abgerogen)

Nodirfahre in der Seade bet
1 eeniigender Strafienlelenduung - _— - .
Sicherheipsschalter auf JBm™

Madizlaher in der Sdr b un-
geniigender Stralenbeleaditong

2 oler Usberlandfahre e Madht beim - - .. L =
Bepegien it andesen Fahrzeugen Abilendlid
Secberbeitsachalier anl JEin®
Treherlandizhrt bei Madhe

2 Sicherhelt=dalter aul L Ein® - - - 5

| Fernlivhs)

[ras Ferchers W bedeuter, dali dis am Kopf jeder Spalte angrpelsenen Verbrauhier cingodhaltet sind

Befestigen der Kabel

Das AnschlieBen der Kabel nehme man nach dem Schalthild (Seite 21) vor,
Um die Kabelklemmen zum Anschlicfen der Kabel zuginglich za machen,
ist dic Schutzkapsel 518c (Bild 12) durch Linksdrehung aus der Bajonett-
fassung zu losen und abzunehmen, Die Kabelenden werden auf ctwa 8 mm
von ihrer Isolation befreit, durch die Kabelfithrungsose 518 g gefihrt und in
den Anschlufibolzen mit einem gut passenden, nicht zu groflen Schrauben-
zicher befestigt,

Dic Anordnung der Kabel im Innern des Scheinwerfers zeigt Bild 14. Nach-
dem die Kabel angeschlossen sind, wird die Schutzkapsel wicder aufgesetzt.
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Einstellen des Scheinwerfers

Der Scheinwerfer ist so cinzustellen, dafl bei belastetem Motorrad die Mitte
des vom Fernlichtfaden awsgehenden Lichtbiindels in 5 m Entlernung um
2 em gegen die Horizontale geneigt ist (siche Bild 13).

im o

Bild 1% Einstelen des Seheinwerfers

Auswechseln von Kontrollampe und Sicherung

Zum Aupswechseln der Kontrollampe oder der Sicherung wird die Schute-
kapsel 518 ¢ (Hild 12) gelast nnd abgenommen. Die Kontrollampe 519 (Bild 14)
kann nach Zuriickbiegen des Bigels 51tta herpusgenommen und dorch cine
neue ersetzt werden  (Bestellzeichen: Becherlampe 6 Valt)

Rild 14 Scheinwerfer mit
geofinelem Schaller

512 = Sicherung

5122 = Kaontahtwinkel
512b = Kontahifrder
519 = Kentrollampe
L9y = ]-[J.Irehn_-l';el

Die Sicherung H2 st zwischen einem festen Kontakiwinkel 5i2a und ciner
Kontaktfeder 512b eingespannt, Zum Auvswechseln wird die Feder zurilck-
gedriickt ond die Sicherung  herausgenommen.  (Bestellzeichen der Siche-
rung: W5G 501125

Auswechseln der Glithlampen

Zum Aunswechseln einer durchpebrannten Gliblampe mufl der Scheinwerfer
pedffnet werden (siche Bild 15).
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Man liést die Verschlulischraube 303a, schwenkt die Scheibenfassung 303
nach oben und hebt die Mase 303 ¢ aus dem Schlitz im Gehfinge, Nachdem
der Fassungsteller 505 vom Spicgel abgezogen ist, kann die beschiidigte Glih-
lampe heravsgenommen und durch eine nene ersetzt werden,

501 = GehJuse

S0k w Seheibonfessing

h0Fa = Verschlulschraube
500 ¢ == Pyase

504 = Spicgel

5 a = Nawe fdr Fassunpsiteller
5ab = Fuungyeller

37 == Rilexlanipe

#iF = Hilfilampe

504 = Kontakmplame Hie
Bifuslispe

510 = Komtakefeder fiir
Fildsl 1t

811 = Bowdenzussdulier

514 = Abblendumsdialrer

Bild 15 Seheinwerfer geiflnet zum Auswechseln einer Glihlampe

Beide im Fassungsteller sitzenden Glihlampen werden durch eine Art Bajo-
nettverschlufl gehalten,

Lie Biluxlampe wird so cingesetzt, dafl das Wort _oben top” auf dem Sockel
der Limpe nach oben :zeigt

Beim Einsetzen der Lampen achte man darauf, dafl sie vallig frei von Ocl
oder Fett sind, da sonst der Spiegel im Laufe der Zeit durch die sich bilden-
den Qel- oder Fenddmple getribt wird.

Die Nummer-und Schlufilaterne wird am besten auf cinem Flach-
triiger am  Hinterrad derart waagerecht befestige, dufl sie durch ihren
Pensterausschnitt das hintere Kennzeichen (Nummerschild) gleichmialliz be-
leuchtet, chne es zu verdecken. Das rote Stirnfenster mufl nach hinten zeigen.

Soll die Nummerlaterne auch als Handlaterne benutzt werden. so erhiilt der
Flachtriiger einen Schlitz, der den Gewindehals der Laterne aulnimme Auf
diese Weise kann dic Laterne nach Losen der Befestigungsmutter 531 ¢ leicht
herausgenommen werden, Will man, um cine gréflere Bewegungsfreiheit zu
haben, e¢in lingeres Kabel benutzen, so wird die fiberschissize Kabellinge
in cinigen Vorratswindungen am Rad untergebracht. Der Flachtriiger erhile
in diesem Falle cin Loch zum Durchfithren des Gewindehalses der La-
terne. Bei Benwtzung wird dic Befestigungsmutter vollstindig gelést und die
Laterne samt den Vorratswindungen hernusgerogen, wobei die Mutter lose
auf dem Kabel verhleibo
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Befestigen des Kabels

Verwendet wird ein zweiadriges Gummikabel (Bezeichnung NKA 30/0.75),
das auf seinem Wege vom Scheinwerfer bis zur Nummerlaterne durch Kabel-
halter (Bild 21) und an den Stellen, wo es herausgenommen werden soll.
durch federnde Klemmen gehalten wird.

531 = Fensierpehiuse
551 b = Hills

451 e = Hefotpunpgsmurcer
553 = Glihlampe

G54 = Lampenfassung
556 = Amschiclklomme
Ma 55 5He 571 = Spanischraube

Bild 16 Nummerlalerne geifinel

1. Spannschravbe 571 a losen,

9. Fenstergehfiuse 531 unter Linksdrehen aus Hilse 551 b herauszichen.

3. Kabelende durch Befestigungsmutter 551e¢ und Gewindehials einfithren,

1. Schwarzes Kabel an Plusklemme (), weiles Kabel an chie
andere Klemme 536 der Lampenfassung 334 anschlicfien,

5. Kabel zuriickzichen, bis Lumpenfassung in der Fiilse aufsitat,

6. Fenstergehiiuse 531 unter Rechtsdrehen in Hillse cinschieben und mittels
Spannschraube 571 a befestigen,

Die anderen Kabelenden werden zum  Scheinwerfer gefithet: schwarzes

Kabel kommt an Klemme 57/58, weiles Kabel (Masseleitung) an Klemme 41

des Scheinwerfers,

Auswechseln der Glithlampe

. Spannschraube 571 a lésen (Bild 16}

. Fenstergehiiuse 531 unter Linksdrehen aus Hiilse 351 b herauseichen.

. Glithlampe aus Fassung 554 herausnehmen,

. Newe Glihlampe einsetzen,

. Fenstergehiiuse 531 unter Rechtsdrehen in Hillse 551 b einschichen und
mit Spannschraube 571 a befestigen.

N &= 8 ha ==

Die Seitenlaterne

Nach der Verordnung @ber den Kraftfahrzengverkehr vom 15. Juli 1930 st
fiir Motarrsder mit Beiwagen eine Seitenlaterne vorgeschrieben, die auf der

BEild 17 BRild 18

seitenlaterne
ur Befestigung
aul Kolfligel

Seilenlalerne
zur Belestigung
anf Flachiriger
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dem Kraftrad abgewandten Scite des Beiwagens anzubringen ist. Man ver-
wendet dabei die Seitenlaterne L75 mit geriffelter Abschlufischeibe und einer
Lichtaustrittstidffoung von 75 mm. An Stelle der Seitenlaterne L 75 kann auch
die Nummerlaterne N5 (Bild 16) verwendet werden.

Befestigen des Kabels

Dic Scheibenfassung 572 (Bild 19) wird nach Lésen der Schravbe 572 7 vom
Gehiiuse der Laterne abgenommen, Das von Klemme 37/58 des Scheinwerfers
ausgchende Kabel ist an seinem Ende anf ctwa 10 mm von der Isolicrung zu

befreien, durch den Gehiosefull in die Bohrung der Kabelklemme 536 2zu

i Bild 19 Seitenlalerne L 75, zerlegl

531 == Gehluse

553 = Glihlampe

534 = lampenfasung
556 = Kabolklenmme
5563 m= Klemimsdrauhe
572 e Bdisilenfanung
5722 = Vemthlulluchraube
573 = Spiegel

512 5iza

schiehen und mit der Klemmschraobe 5300 festzuklemmen, Die Scheiben-
fassung wird dann wieder aufeesetzt und mit der Verschluflschraube 372a
befestigt.

Das Gehiuse mull gute metallische Verbindung mit dem Rahmen des Motor-
rzds haben

Auswechseln der Glithlampe
Die Gliahlampe der Scitenlaterne wird in derselben Art ausgewechselt wie
beim Scheinwerfer (siche Seite 12).

Das Horn

Der Ton des Bosch-Horns entsteht durch die Schwingungen ciner Mem-
brane, die mit Hilfe cines Blektromagneten und eines Unterbrechers erzeugt
werden,

Hitd 200 Horn

Das Bosch-Horn bedarf keiner Wartung, Sellte der Ton nach lingerer
Betriebszeit unrein werden, so Lilit man das Horn amo besten bei einem
Bosch-Dicnst nachsehen,
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Die Leitungen

Um Kurzschliisse und Stérungen 2u vermeiden, ist grifie Sorgtalt auf das
Verlegen der Leitungen und das Anschlieflen der Kabel zu verwenden, Als
Leitungen werden Lackkabel mit einer Kupferlitze von 1.5 mm? Ouerschnite

m azoeh

[ild 21 Wabelhaller

VI:.‘J'“‘L'I'IdL'L; ?.‘-i.‘.: Ehi'l'lfj unumpﬁnd[iuh gcgcn "ﬁ.‘l:-"’;,'l.:i!i|::|.'1 BI_'E'ID‘.ifI 1LTH.:| ":‘L'I Zum .]iﬂ-
festigen der cinadrigen Kabel am Rahmen des Motorrads diencn Kabelhalter
(Bild 21).

Zur Rickleitung des Stromes dicnen die Metallteile des Rahmens oder des
Motors (Masse). Beim Einban der im Schaltbild mit ® bezeichneten Teile
1st daher aof gute metallische Verbindung mit dem Rahmen ader dem Motor
zu achten,

Die Klemmen 31 von Batteric nnd Scheinwerfer werden  durch besondere
Kabel an die Massesammelklemme 521 angeschlossen (s, Schaltbild Seite 21).
Das Anschlieflen der Kabel nehme man nach dem Schalthild vor, Es sind
grundsitzlich immer gleichlautende Klemmen miteinander zu verbinden,
alsn # B. Klemme 30 des Lichtbatteriezinders mit Klemme M der Batterie,
Klemme 15 der Zindspule mit Klemme 15 des Scheinwerfers usw. DHie Kabel
sind zuerst an den Lichthatterieziinder, dann an den Scheinwerfer und die
fibrigen Stromverbraucher und crst zuleteztan die Batterlc anzn-
schlicflien, da sonst Kurzschlufigefahr besteht,

Behandlungsvorschriften
Dic regelmallige Wartung der Anlage erstreckt sich auf folgende Mali-
nahmen;

Nachsehen der Ballerie

Nachstellen der Unlerbrecherkontalkte

Nachsehen der Kohlehiirsten

Priifen der Kabel

Unierbrecherkontakie reinigen

Einfelten des Uebersetzungsgetriebes und der Kugellager

Oelen des Bowdenzuys

Zur Beachlung: Der Regler-Schalter wird in der Fahrik genau cingestellt;
an dieser Einstellung darf unter keinen Umstinden etwas geindert werden,
Wir warnen davor, hochspannungsfithrende Metalleile der Zindanlnge (= B
die Kerzenanschlufmutter] bei lnufendem Motor zu berthren, da unter
Umstinden Schidigungen durch elektrische Schlige cintreten kinnen.

1. Regelmiflig etwa alle 4—6 Wochen:
Ballerie nachsehen
(sivhe Seile &)
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2, Regelmiflig nach etwa 5000 km:
Unterbrecherkontakie nachstellen

Wihrend der Unterbrechung d. h. wenn das Isolierstuck 107 d (Bild 22) des
Unterbrecherhebels 107 ¢ auf den Stohlnocken 183a avflief, missen die
Kontakte 1072 und 107 b des Unterbrechers 0,4 bis 06 mm voneinander
entfernt scin. Dieser Abstand kann durch Nachstellen des Kontaktbdckchens
1 a peregelt werden. Zu diesem Zweck wird die Klemmschraube 139 b, dic

107c  133a Bild 22 Pinstellen des
- [Is / Kontaklahslandes

127 & = Nadhstellbarer Komsaht

127b = Kontaht im Uneerbrecherbehel

157 ¢ = Unterbredierhehel

107 d = Babierstiad im Unrerbrecherbebel

1332 = Nodken

1391 = Koawmktbidchen

139k s Klemmischraube rum Befotigen
dev Rantakrbodschens

138 e = Vernzllacheaube

das Kontaktbiickchen hilt, pelost und der richtige Abstand mit Hilfe der
Exzenterschraunbe 10 ¢ cingestellt. Die Klemmschraube 138 b wird dann wie-
der festgezogen,

lohlehiirsten der Lichtmasehine nachsehen
Hierzu werden dic beiden Deckplatten 203f (Bild 3) abgenommen Sind
dic Biirsten soweit sbgenuter, dafi dic Burstenfeder in der Auvssparung des
Biirstenhalters anzustolien droht, so miissen sie bei viner Bosch-Vertretung
oder cinem Bosch-Dienst anspewechselt werden.

Kabel priilen
Man sche nach, ob die Kabel an irgend einer Stelle durchgescheuert sind

(besonders dic Kabel an der Lenkstange und dic Batterickabel). Schadhafte
Kabel sind auszuwechseln,

3, Nach 20000 km oder bei Uberholung des Motorrads:

Unterbrecherkontakle reiniden
Leichte Firbung der Kontaktoberfliche (grau oder schwarz) hat keinen
Einflufl auf die Zindleistung. Sind die Kontakte stark verbrannt oder un-
eben, so miissen sic gefeilt werden,
Durch Ablenken des Unterbrecherhebels 107 ¢ mit dem Finger werden die
Kontakte 107 a und 107 b voneinander getreant und konnen leicht mit eincr
feinen Feile sauber und eben gefeilt werden,

17



Beim Feilen ist streng darvauf cu achten, dafd keine Peilspine an den Schmier-
filz 108 £ (Bild 3) pelangen. Dic Feilspine sind nach Beendigung der Arbeit
sorghiltig aus dem Unterbrechergehiiuse #zu entfernen, Spezialkontaktfeilen
zum MNachfeilen der Unterbrecherkontakte werden anf Wunsch gelicfert.
Schmirgelpapier oder Schmirgelleinen darf zum Reinigen der Kontakte nicht
verwendet werden, da es fasert,

Mach dem Feilen miissen die Kontakte nachgestellt werden, wic auf Scite 17
angegeben,

Sind die Kontakte vollstindig abgeniltzr, so miissen sic bei ciner Bosch-Ver-
tretung oder einem Bosch-Dienst ausgewechselt werden,

Feit im Ueberselzungsgelriche

und in den Kugellagern ernenern
Das Hroneoern des Schmiermittels {Ambroleum) im Uchersctzungsgetriche und
des Heifllagerfetts (Tropfpunkt 1750 C) in den Kugellagern geschicht am
besten bei eciner Bosch-Vercretung oder einem Bosch-Dienst.

Bowdenzug am Scheinwerfer iilen

An die beweglichen Teile des Bowdenzugs sowic an die Schaltwalze des
Abblendumschalters 514 (Bild 13) sind einige Tropfen Oel zu geben

Stérungen, ithre Ursache und Beseitigung

Stérungen an der Ziindung

I. Der Motor stehl plitelich still oder springl nichl an

Kabel von der Ziltndkerze abnehmen und Kabelende in 2—3 mm Entfernung
gegen Masse halten, gleichzeitiz Motor mit dem Kickstarter durchdrehen:

Es springen Funken vom Kabel sur Masse iiber:

L. Hochspannungskabel zwischen Spule und Zindkerze beschidize (Masse-
schlufl) oder gebrochen, Abhilfe; Kabel ausbessern oder ersetzen.
2. Ziindkerze verruflt oder vervalt, Abhilc: Kerze reinigen oder auswechseln,

Es springen Keine Funken vom Kabel zur Masse iiber:
Kabel wieder an die Ziindkerze anschlieflen,

1. Belm Oefinen zeigen sich keine Funken zwischen den Unterbrecher-
kontakten: Frimirkabel gebrochen, beschidigt (Masseschlufl oder von
den Klemmen gelost). Abhilfe: Kabel erneuern, nushessern oder fest-
machen, Batterie vollkommen entladen oder beschidigt, Abhilfe: Batteric
durch Lésen des Lichtmaschinenkabels 30 vom Kabelverbinder K (siche
Schaltbild) abschalten, Umschalter auf | Dyn" stellen (Bild 1) und An-
lage mit Lichtmaschine allein betreiben, Batterie alshald aufladen ader
in Ordnung bringen lassen,

2 Beim Oefinen zeigen sich deutliche Funken zwischen den Kontakten:
Spule beschidigt (bei Bosch-Vertretung oder Bosch-Dienst nachsehen
lassen),



11, Der Motor setzt hei hohen Dreheahlen aos,
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v,

. Kontaktiiffnung bei voll abgelenktem Unterbrecherhebel priifen; sie soll

0,4—0,5 mm betragen (Binstellen siche Seite 17).

9 Flektrodenabstand der Kindkerzen zu grofl; er soll 0.55—0,65 mm- be-

tragen, Abhilfe: Abstand durch Biegen der Masse-Elektroden richtigstellen.

Muolor selzl vereinzell aus oder gibt nieht seine volle Leistung,

. Kerze verrufit oder verilt. Abhilfe: Kerze reinigen oder auswechselny

unter Umstinden Kerze mit niedrigerem Wirmewert verwenden.

. Elektroden der Kerze haben zu grofien Abstand, Abhilfe: Elektroden-

abstand  durch Biegen der Masse-Elektroden  richtigstellen (055 bis
(.63 mm .

Kerzenkabel gelockert oder beschidigt (Masseschlull). Abhilfe: Kabel
festmachen, aushessern ader erneucren.

. Batterie - stark entladen oder vollkommen leer,

Abhilfe: Sofort simtliche Verbraucher abschalten und Motor nach linge-
rer Rubepavse anwerfen. Batteric nachschen und méglichst bald auf
giner lingeren Tagfahrt oder an besonderer Stromguelle aufladen. Der
Fehler kann auch an der Lichtmaschine liegen, oder es hat sich cin Kabel
zwischen Lichtmaschine und Batterie gelést, oder cin Kabel ist schad-
haft (Masseschluf),

Siche auch , Stirungen an der Batterie”

. Unterbrecherkontakte verschmutet oder oxydiert,

Abhilfe: Kontakte mit feiner Flachfeile reinigen und eben leilen (siche
Seite 17}

. Ocffnung der Unterbrecherkontakte zu groll oder zu Klein, Abhilfe:

Kontaktdffnung richtigstellen [(siche Seite 17).

. Qcl- oder Benzindimple im Unterbrechergehiuse,

Abhilfe: Unterbrechergehfiuse avshlasen oder mit sauberem Lappen
reinigen,

. Zindspule beschadigt (bei Bosch-Vertretung oder Bosch-Ddenst nach-

sehen lasscn).

Das Auvssctzen des Motors kann auch an falscher Einstellung des Ziind-
zeitpunkts liegen. Bei zu grofler Spitziindung wird der Motor zu heif
und beschleunigt sich nicht, bel zu grofler Prithziindung klopft der
Motor, Abhilfe: Lichtbattericziinder neuw einstellen {siche Seite 5} Ge-
gebenenfalls nachschen, ob Antrichselement sich gelockert hat

Explosionen im Yergaser,

Ursachen: Glihzindungen durch zu heiff gewordene Kerzen, kenntlich
an der blaftweiflen Farbe des Kerzensteins, Abhilfe; Kerze mil hiherem
Wirmewert verwenden. Die Kerze kann auch fir den Motor richtip ge-
withlt sein, crhitzt sich aber trotzdem zu stark, weil sie nicht fest
cingeschraubt ist oder der Dichtungsring vergessen wurde Glithziin-
dungen kinnen auch durch Oelkohle an der Kerze ader im Verbrennungs-
raum hervorgerufen werden, Abhilfe: Kerze reinmigen, Verdlung verhiiten.
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Sturungen an der L]_Lhtanlahc kommen bei sachgemifier Wirtung kavum
vor. Treten sie trotedem auf, sosind zunichst die Leitongen nachzusehen. Kabel
mit schadhafier Iselation sind auszubessern oder durch neve zu ersetzen. Die
Kabel kfnnen sich von thren Klemmen an der Lichtmaschine, im Schein-
werfer und an der Baterie geliist haben und sind festzuzichen Durchge
brannte Glihlampen sind gegen neoe avszuwechseln,

Sind die Leimungen, Kabeclanschlisse wnd Glihlampen in gutem Zustand,
so prift man die Lichtmaschine dadurch, dall man dic Batterie abschaltet
(Kabel Lichtmaschine -3~ Batteric am Kabelverbinder losen), einen Ver-
braucher cinschaliet und den Motor laufen lAfit, Gibt die Lichtmaschine
keinen Strom, so ist der Lichtbatteriesminder an eine Bosch-Vertretung oder
cinen Bosch-Dicnst cinzusenden,

Stérungen an der Batterie sind bei genauer Befolgung der Behandlungs-
vorschriften kaum 2w erwarten. Solche kénnen dadurch aoftreten, dafl
bei abgenommenem Schutzdeckel Werkzeuge auf die offene Batteric gelegt
werden, dic cine oder mehrere Zellen kurzschlieBen, Dies fithrt dann nicht
nur zu einer unerwiinschten Entladung, sondeen ist fiir dic Zellen selbst schid-
lich, da die Platten darunter leiden  Verschittete Sdure st sorgliltg
wieder zu entfernen, Treten andere Stérungen auf, wic 2 B, Kuoreschlisse
innerhalb ciner Zelle, gelaste Polkopfverbindungen, Lockern ecinzelner Plat-
ten, Zerspringen der Verpullmasse der Zellen, Zerspringen der Hartpummi-
gefisse vsw., so ist die Batterie an eine Bosch-Vertretung, cinen Bosch-Dicnst
oder eine Bosch-Batterichilfe einzusenden.

Bei vollstindigem Versagen der Batterie Umschalter 217 g anf, Dyn" stellen
und Anlage mit Lichtmaschine allein betreiben, wie anf Seite 4 anpgegeben,
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Schaltbild

Dic Rickleitung des Stroms erfolgt durch die Masse des Rahmengestells,
Die mit * bexecichneten Stellen miissen deshalb gute metallische Verbindung
mit dem Rahmen oder Motor haben,

feis

Bild 23 Schalthild

I Dattesie L = Sdwcnwerker
[+ = Lidubaricriczondér Lt w= Seieenlaterne
H = Haom L3 = Nummerluerne
K = Eabeleetbinder M = Nasms=
54 = Abblndundulier i Horndredhnapd
51 Magse-Sammelklemime
2 = Zindherzenhakel
£ = fandipule

Leitungsquerschnite

Fie stimtliche Leitungen {aufler Nummerlaternen- uned Zindkerzenkabel) Lack-
kabel von 1,5 mm? Litzenquerschnitt verwenden, Bestellnummer NEA 14715,



ANHANG
Lichtbatterieziinder B 145, B245

Diese Lichthatteriestinder unterscheiden sich von den vorstehend beschrisbe-
nen Lichtbattericziindern B 112 und BEK 142 durch die grivfiers Lichtmaschinen-
lesstung (45 Watt start 3 Wart), :

Einstellen zum Motor

a) Lichthallerieziinder B 145 (fiir Einzylinder-Motoren) wie beir B 142 | siche
Seite 5},

b) Lichthatlerieziinder B 245 (fir Aweisylinder-Motoren),

Man stellt den Kolben eines der beiden Zvlinder in der auf Seite 5 ange-

gebenen Weise cin, stellt den Handhebel am Motorrad auf Frihzindung und

nimmt die Verteilerschetbe 113 (Bild 21) ah.

e mic 11|? nia 217

B20EME

| ) -
0rd 1o 1D

Bitd 2L Lichibalterieziinder I3 243, Yerteilerseheibe abgenommen,

1333 = Halicfeder der Venalerschaibe HEe = Riidizugleder 113 = Sgirzschraclen
107 2= Madhszilbarer Konakt 105 s = Versicllhebel 113 e = Sdaleifkonts

ok = Koigtakt am Unrerbredhesliebe] 117 = Werieilerlaufsetics I3i = Uneerbeadiernoaken
107 e = Unterbrecherhebel I11s = Veralerclskrrnde L3t
157 i = Tsolierzlick imy LIncerheecher- 13 Verteilerschethe 135 ¢c

hehel 11} e == Verpeilesepmente n7

Befesrigunpaschranbe
Exzentrisdhe Vernelbslrauhe
Replerdhuszhkapsel

i

Die Unterbrecherwelle wird am Antriebszapfen in der Drehrichtung {siehe
Pfeil auf dem Gehiuse) so lange gedreht, bis die Blektrode 1120 im Ver-
teilerlaufstiick 112 die im Bild 24 gestrichelt gezcichnete Lage hat und
dic Unterbrecherkontakte 107a und 107b gerade wo 6ffnen beginnen, In
dicser Stellung muft der Lichtbattericziinder mit dem Motor gekuppelt werden

Kabelverbindungen

a) Lichibattericziinder B 145, Die Kabelverbindungen werden in gleicher
Weise hergeseellt wie beim Lichthatrerieztinder B 142 (s Schalthild Seire 21},
b Lichibaltericziinder B 245, Der mit | bezeichnete senkrechte Hochspan-
nungsstutzen der Verteilerscheibe ist mit der Zindkerze des zum Einstellen
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beniitzten Zylinders 2o verbinden, der andere senkrechte Storzen der Ver-
teilerscheibe mit der Zindkerze des zweiten Zylinders. Vom Stuteen 4 der

vyl 1
1] fig

Zu
Kiemme |5
/ﬂndapuie am Schein-
werfer Lichtbatlerieziinder
Bild 25 Apordnung der Zindkalel beim Lichiballeriesinder B 245
[Chrige Kabelverbindunpen dels Shalibdd Saee 21)

Verteilerscheibe  (wangerecht) fohet ein Kabel zur Klemme | { Hochspan-

nungsstutzen; der Zindspule. Die Kabel werden an der Verteilerscheibe

_ durch Spiteschrauben 113 b (Bild 21) befestigt. Soll ein Kabel

— awsgewechselt werden, so ist die hetreffende Spitzschraube

| herauseuschrauben, Das neve Kabel wird aof etwa 2 mm ab-

: moliert und dic einzelnen Dirdlee sternfirmig aul die Um-

e hillung wmgelegt (Bild 26). Nuon fihet man das Kabel

% i i den Stutzen der Vertedlerscheibe so tief cin, dafl es

Bild '*I': aufstuﬁ!, und schraobt die Spitzschravbe wieder ein, big

- sie. mit threm Kopf aufsitet, Durch leichten Zng prifen, ob

das Kabel festsitat  An der Zondspule werden dic Kabel in der auof
Seite 7 angegebenen Weise befestigt,
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Schmierung

2, Lichibatterieziinder mil Klappiler aul der Anirichsseile,

Vor Inhetrichnahme, nach je 2000 km Fahret und nach ciner Betriebsunter-
brechung von mehreren Maonaten mufd das Uchersetzungsgetriche geschmiert
werden, Hierzu 15t in dl.rl Klappiler so viel Motorenal cimzofillen, bis der
Crelrnum gefiille ist (etwa 2.5 em®). Damit das Ocel nach unten abflicfien kann,
muly der ULLI:[LERL‘] nach dem Fillen des Oclers so lang effen gehalien wer-
den, bis das Oe¢l abgelaufen st Nur gutes Motoril verwenden

b Lichtbatlericziinder ohne Klappiler aof der Anlrichsseile,

Bei dieser Ausfithrung ist der Roum, in dem das Getriebe JHuft, mit Am-
brolenwm L.l..-fU“[' S0t d:lﬂ cine Nachschmicrung withrend des Betriehs  nicht
notwendig ist.

Kuohlehirsten der Lichtmaschine wachsehen,
Hierzu ist die Reglerschutzkapsel 217 (Bild 3) nach Lisen der beiden Sehrau
ben abeunchmen  Im dibrigen ist wie auf Seite 17 angegeben, zu verfalicen.

Unsere beiden Schutzmarken EOSCH und

(]
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Bﬁsch-Hﬁuser und Bosch-Verireiungen

Amslerdam  C., 3LV, Willem ven Hijn, Helzers-
gracht 171, Tel. 42621/3 Lijnen

Berlin-Charioitenburg 4, Robert Bosch AL-G., Ver-
haulsbiro Herlin, Bismarckstrale Ti, Tel.
C 1 Stelnplatz H101

Berlin SW 66, Eimemann-Werke I-G., Zwelg-
sielle Berlin, Friedrichstrafe 225, Tel T35
Borgmann 5423

Breslan VI, Eisemann-Werle -0, Tweigstelle
Breslau, Kinfysplatz 34, Tel 24551

Budapest ¥, Hosch Robert korl. el tdrsasdg

Acl=ut, 33—34, Tel. 923—356

Hukares! |, Leonlda & Cle. 5. Bd. Take Jo-
nosew 30 =32, Tel, 2/IA%E w. 31582

Danzig, Alired Bauch, Vorst Graben 49
Toek 24806

Frankfurt a. M., Robert Bosch R-0,, Verkoauls-
blirp Franklurl a. M., Moltke-fllee 47-53
Tel. 70891

Genf, Roberl Basch 5.0, 78, Rue de Lagsanng
Tel- 268 46

Hanpoper, Eisemann-Werke M0, Tweigstalls
Hannover, Martenstrafle 49, Tel. 28551

Helsingfars, M.-B. Wallrid NAlltan, Y.,
Tel, 32943

Hoin a. ®h., Eisemenn-Werke A0, Ewelpsielle
Hiiln, Mastrichter Strate 13, Tel. Wex| S8050

Hopp:]h.xgnu 3, /S Mapnelo, ¥sler Farimaps-
gade 23, Tel Cenlral 13352

Leipzig (15, Elsemann-Werke A.-G, Zwelgstells
Leipzig, Hapellenstr, 15, Tel, 627 u. 63795

Luxemborg, Romaln Lecorsais Ing., Grand'rae 51,
Tel, 20-73

Midnehen, Eisemann-Werke R.-[l,; Enulubluﬁu
Milnchon, Karlstrale 42, Tel, 51752 u, 32560

Qatp, M5 Aulomapnel, Tollbodgaten 28 Tel 17115

Prag Xil, Robert Hosch o b i1, Mard Focha 5,
Tl 2222080 1o

Saofla, Léon Arié A.-0O, Rue Isker 20, Tel, 957

Stacklalm, HEklicholagel Holn, Biegerjaris-
gatnn 25, Tel. Namenanruf

-'-‘u'urrrg.:-rr 0, Reberl Bosch A-G.. Verhaolss
Bidra Stutipart, Steuben Strafle 17, Tel 42141

Warsehan, ). Hestenbaum, ul. Wilcza 20, Tel, 570-87

Wien [X, Hohert Basch Q.m. b, H., Spittelavar
Linde & Tel. Ii: 15-5-20 Serle

Zagreb, Juposlavische [ndusiries und Handels
-0, Teg Washingitona b1, Tel, 20072667

ZOrleh 5, Hobert Hosch M.-G., Badenarste. 329

Tel. 57727
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Liste der Bosch-Dienste mit gettawen Adressen auf Verlangen.

Weltere Bosch-Hiuser, Bosch-Vertretungen und Bosch-Dlenste an allen grifleren
Pliitzen der Erde.

ROBERT BOSCH A.-G.,.STUTTGART

VTLED SG9CH-H (4,34 100000 AS



