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Sonderausstattung fiir Motorrader
BMW R50-R50S-R60-R69S

1. Doppelsitzbank
(Normal=Ausfiihrung)

* 2. Doppelsitzbank
(Breite Ausfiihrung
»USA™)

3. Tourensporisitz
(auf Schutzblech)

4. Sozius-
Schwingsattel
(auf Gepécktrager)

5. Sozius-
Schwingsattel
(auf Schutzblech)

6. Verstellbare Ful3-
rasten (firSozius oder
liegende Fahrstellung)

7. Gepacktrager
(auf Schutzblech)

8. Koffertrager
(hinten)

9. Halter mit Pack-
taschen

* 10. GroBBer Kraftstoff-
tank 24 Liter

11. TankverschluB3-
deckel(verschlieBbar)

* 12. Gelandesportlenker
(hochgezogen,
mit Bowdenzigen)

13. Sportbiigel
(am Hinterradschutz-
blech)

* 14, Zylinderschutzbiigel
* 15. Seitenstiitze

¥ 16. Grol3e Batterie
6V /16 Ah

17. Handleuchte

* 18. Lackierung in wei3 *
grau-grin oder griin

Die mit * gekennzeichneten Teile sind an dem abgebildeten Motorrad R 69 S vorhanden



BMW R69S mit Sonderausstattung



BMW R 60 mit Seitenwagen ,,Spezial”
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Lieber BMW Freund!

Sie gestatten wohl, da3 wir Sie als BMW-Freund ansprechen. In aller Welt sind die BMW-
Erzeugnisse durch Leistungsfahigkeit, Zuverldssigkeit und lange Lebensdauer beriihmt,
und auch Sie werden sich mit Ihrem Motorrad dem groB8en, verschworenen BMW-Freun-
deskreis zugehorig fihlen und die Vorzilige schéatzen, die jedes BMW-Motorrad bietet.

Sie finden in lhrem BMW-Zweizylinder-Motorrad die neuesten technischen Erkenntnisse
und unsere fast 40jahrigen Erfahrungen im Bau hochwertiger Motorrader verwirklicht. Das
besondere Kennzeichen der BMW-Zweizylinder-Motorrader ist die stetige, kontinuierliche
Weiterentwicklung der hervorragenden, bewédhrten Grundkonstruktionen - dem querlaufen-
den, kultivierten Boxermotor, dessen Bauart infolge bester Massenauswuchtung grofBt-
mogliche Laufruhe ergibt, dem elastischen, im Olbad gekapselten Kardanantrieb, sowie dem
auf beste Fahreigenschaften durchkonstruierten, stabilen Fahrgestell. Zu jeder Zeit haben
sich die BMW-Motorrader in vielen harten Wettbewerben und durch Erringen von Welt-
rekorden als Spitzenleistungen international bewahrt.

Die Baumuster R50, 500ccm, Tourensport
R50 S, 500 ccm, Sport
R 60, 600ccm, Tourensport
R69 S, 600 ccm, Sport

sind im grundsétzlichen Aufbau untereinander gleich und daher in dieser Betriebsanleitung
zusammengefalt. Wo wichtige konstruktive Unterschiede oder solche in der Bedienung
oder Wartung vorhanden sind, wurden diese gesondert aufgefiihrt.



Wenn Sie auch bereits eine lange Fahrpraxis hinter sich haben und wir Ihnen ein erstklassi-
ges Motorrad lieferten, so ist es doch in lhrem Interesse, dieses fiir Sie geschriebene
Blchlein vor lhrer ersten Ausfahrt in Ruhe durchzulesen. Sie werden darin viele wissens-
werte Einzelheiten Ihres Motorrades erklart finden, und wertvolle Hinweise werden Sie vor
Bedienungs- oder Wartungsfehlern schitzen.

Die geringe Miihe des Lesens und die Befolgung des Gelesenen werden lhnen ungetriibte
Freude an lhrem Motorrad bringen und diesem selbst Zuverlassigkeit und lange Lebens-
dauer gewahrleisten.

Der BMW-Kundendienst steht lhnen mit einer weitverzweigten Organisation, mit seinenim
Werk erstklassig geschulten Fachkraften und allen erforderlichen Spezialwerkzeugen jeder-
zeit zur Verfligung. Jeder BMW-Héndler unterhélt ein wohlsortiertes Ersatzteillager, womit
lhnen im Bedarfsfalle einwandfreie Instandsetzung mit Original-B MW-Ersatzteilen ge-
wahrleistet ist.

Fir die BMW-Motorrédder ist seitens des Werkes verschiedenes Sonderzubehér, wie Sitz-
bank, Soziussitze, Seitenstlitze, Schutzbligel usw. entwickelt worden. |lhr BMW-Handler
wird Sie hieriiber gerne ausfiihrlich informieren.

Das lhnen mit dem Motorrad tibergebene BMW-Héandlerverzeichnis soll lhnen stets Be-
gleiter auf lhren Fahrten sein, damit Sie in jeder Situation schnelle Hilfe finden.
Wir wiinschen lhnen viel Freude mit Ihrem Motorrad und stets gute Fahrt.

BAYERISCHE MOTORENWERKE
Aktiengesellschaft
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Technische Daten



Motorrad-Baumuster R 50 R50S R 60 R69S
MOTOR:
Motorbauart Viertakt mitin V-Form hdngenden Ventilen
GroBte Nutzleistung PS 26 35 30 42
bei Motordreh2ahl U/min. 5800 7650 5800 7000
Zylinderanzahl 2 2 2 2
Zylinderanordnung gegenuberliegend
Zylinderbohrung mm 68 68 72 72
Kolbenhub mm 68 68 73 73
Hubvolumen cm? 490 490 590 590
Verdichtungsverhiéltnis 6,8:1 9,2:1 7.5:1 9,5:1
Steuerwelleneinstellung bei 2 mm Ventilspiel (Toleranz + 2,59):
Einlal3 6ffnet 6°n.0T 4°n.0T 6°n.0T 4°n. 0T
EinlaB schlieBt 34°n. UT 44°n,UT 34on. UT 44°on, UT
Auslall 6ftnet 340y, UT 440y, UT 340v,UT 440y, UT
Auslall schliefit 6°v.0OT 4°v, 0T 6°v.0OT 40y, 0T
Betriebsventilspiel bei
kaltem Motor gemessen:
Einlal mm 0,15 0,15 0,15 0,15
Auslall mm 0,20 0,20 0,20 0,20

Schmiersystem
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Druckumlauf - Schleuderschmierung durch Zahnradpumpe.

Olvorratim Motorgeh&duse - Unterteil



VERGASER

Bauweise
Bing-Vergasertyp
linker Vergaser
rechter Vergaser
Vergaser-
Durchgang mm
Hauptdise
Nadeldiise 45-251/
Disennadel
Nadelposition
Leerlaufdiise
Leerlaufluftschraube

Gasschieber
Schwimmergewicht
Ansaugluftfilter:

RS0 R50S R60 R69S

Zwei Bing-Schragstrom-Schiebervergaser mit Nadeldiise

1/24/45 1/26/71 1/24/125 1/26/69
1/24/46 1/26/72 1/24/126 1/26/70

24 26 24 26

105 135 110 135

1308 1208 1308 2108

46-255 46-934, Nr.4  46-255 46-934, Nr. 4
3 2 3 2

35 35 35 35

1-2% Umdr. 1-2% Umdr. 1-2)4Umdr. 1-2)% Umdr.

offen offen
22-470 22-531 22-470 22-531

7qgr. 7 gr. 7gr. 7qgr.
Fir beide Vergaser ein gemeinsames Micronic-Trockenfilter,
bei R 50 und R 60 mit Startschieber, bei R50 S und R69 S ohne

Startschieber

ELEKTRISCHE ANLAGE

Zindung

Bosch-Magnetziinder MZ ad/R
13



Antrieb

Unterbrecher-Kontakt-

abstand

Ziindpunktverstellung
Zindeinstellung
Verstellbereich

Max. Frithzindung
Zindkerze

R50 und R60
R50Sund R69S

Elektrodenabstand

Lichtmaschine

Antrieb
Signalhorn

Beleuchtung

Scheinwerfer
Lampenbestiickung

14

Fern- u. Abblendlicht
Standlicht

unmittelbar von der Steuerwelle mit halber Kurbelwellen-
drehzahl

0,4 mm

selbsttatiger Fliehkraftversteller auf der Steuerwelle
90 v, OT (Fliehgewichte in Ruhestellung)

300 KW

390 420y, OT

Bosch W240T1 oder Beru 240/14

Fiir die Einfahrzeit Bosch W 240 T 1 oder Beru 240/14, nach der
Einfahrzeit Bosch W 260 T 1 oder Beru 260/14

0,6 mm

Bosch LJ/CGE}GO/G/&?OO R 5 mit angebautem Reglerschalter
ST e e

unmittelbar von der Kurbelwelle
Bosch HO/FDG 6/1 bzw. Klaxon ETF/4D

Bosch LE/MTA 160x2 (48/3)

6 V, 35/35 W, Biluxlampe
6V,2W, Anzeigelampe



Leerlaufkontrolleuchte 6 V,2 W, Anzeigelampe
6V,2W, Anzeigelampe

Ladekontrolleuchte

Tachometer-
beleuchtung

Schluf3- u. Bremslicht

Kennzeichen-
beleuchtung

Blinkleuchte
Blinklampe
Steckdose (einpolig)

KRAFTUBERTRAGUNG

Kupplung
Getriebe

Getriebeschaltung

Ubersetzungen
im Getriebe

6V, 0,6 oder1,2W, Anzeigelampe
6V,5/18 W, Zweifadenlampe

6V,5W, Kugellampe

Hella Bl 81
6V, 18 W, Soffitte

unter dem Sattel; fiir SW-Beleuchtung oder Handlampe

Einscheiben-Trockenkupplung mit Membranfeder
Viergang-Klauengetriebe am Motor angeblocki. StoBdampfung

des Antriebsmomentes in allen Géangen.

Ratschen-FuBBschaltung

im

1. Gang
2. Gang
3. Gang
4, Gang

417 :1
2,725 :1
1,938 : 1

1,54

:1

R 50 und R 60
mit Seitenwagen
533 :1

3,02 :1

2,04 :1

1,54 : 1
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Kraftiibertragung vom
Getriebe zum Hinterrad gekapselte Kardanwelle im rechten Schwingenrohr, Hinterrad-

antrieb durch spiralverzahnte Kegelrader
Ubersetzungen im

Hinterradantrieb R 50, R60 R50S R69S
fiir Solobetrieb 3,13 :1 3,58 :1 3,13:1
Zdhnezahl 8/25 Zahnezahl 7/25 Zahnezahl 8/25
fir Seitenwagenbetrieb 4,33 : 1 (4,33 :1 (4,33 :1
Zahnezahl 6/26 Zahnezahl 6/26) Zahnezahl 6/26)
FAHRGESTELL
Rahmen geschlossener Doppelstahlrohrrahmen
Federung Langarmschwingen mit Teleskop-Federbeinen und doppel-
wirkenden hydraulischen StoBdampfern
Bremsen: Leichtmetall-Vollnabenbremsen mit eingegossenen Graugul3-
ringen
Bremstrommel 200 mm & x 35 mm breit
wirksame Bremsbelagflache 182 cm?
Vorderrad mit Duplex-Bremse (2 auflaufende Bremsbacken),
Hinterrad mit Simplex-Bremse
Felgen:
Solomaschine Leichtmetall-Tiefbettfelgen 2,15 B x 18 (40 Speichen)

Seitenwagenmaschine Stahl-Tiefbettfelgen vorn2,15B x 18
hinten 2,75 C x 18

16



ReifengroBe
Solo

hinten, mit Beiwagen
Max. Laufradunwucht

Reifenluftdruck (ati)

Fahrer allein

Fahrer mit Sozius
Fahrer mit besetztem
S.W,

Fahrer mit Sozius
u.besetzt.S.W.

R 50 R50S R 60
3,50-18 3,50-18 S 3,50-18
4,00-18 (4,00-18) 4,00-18
9 gr.am inneren Felgendurchmesser
Vorderrad Hinterrad

1.4 (A,1D% 1,7 (2,0)%)

1,4 2,3

1.5 1,9*%)

1,5 2,7%%)

*) Fiir R50S und R69S bei hoher Geschwindigkeit
*#) Bei Seitenwagenbetrieb mit Hinterradbereifung 4,00 - 18

MASSE (in unbelastetem Zustand)

GroBte Breite**¥)
Sololenkerbreite***)
Seitenwagenlenker-
breite***)

GroBte Breite
BMW-Gespann**¥)

***) Ohne Blinkleuchten

660 mm R69S = 722 mm an Zylindern

660 mm

745 mm

1625 mm

R69S
3,50-18 S

(4,00-18)

Seitenwagenrad

17



Grof3te Hohe 980 mm

Sattelhdhe 725 mm
GrofBte Lange 2125 mm
GroBte Lange
BMW-Gespann 2400 mm
Radstand Solo 1415 mm
Radstand mit Seiten-
wagen 1450 mm
Spurweite BMW-Ge-
spann 1100 mm
Bodenfreiheit 135 mm
GEWICHTE R 50 R50S R 60 R69S
Leergewicht®)
fahrfertig kg 198 198 198 202
mit Beiwagen kg 320 (320) 320 (324)
Zulassiges
Gesamigewicht*¥*) kg 360 360 360 360
mit Seitenwagen kg 600 (600) 600 (600)

*) Leergewichf =Eigengewicht des betriebsfertigen Motorrades mit Schmier- u.Kraftstoff +- Werkzeug
*#) Zuldssiges Gesamtgewicht=Leergewicht-}-Personen- und Gepackbelastung

18



Zulassige Radlasten

vorn kg 150 150 150 150
hinten**¥) kg 225 (320) 225 225 (320) 225
Seitenwagenrad kg 160 (160) 160 (160)

Hdochstbesetzung (einschlieBlich Fahrer) 2 Personen, mit Beiwagen 3 Personen

***) Klammerwert fiir Seitenwagenbetrieb und Hinterradbereifung 4,0 - 18

GESCHWINDIGKEITEN

Hochstgeschwindigkeiten der eingefahrenen Motorrdder. Wird stark beeinfluBt durch den
Luftwiderstand, den der Fahrer durch GréBBe, Haltung, Kleidung bietet. (Zulassige Héchst-
geschwindigkeiten in den verschiedenen Gangen und wédhrend des Einfahrens siehe

Seite 33 und 34).

R 50 R50S R 60 R69S
Geschw. sitzend km/h 130 145 135 160
Geschw. liegend km/h 140 160 145 175
Geschw. mit S.W. km/h 100 - 110 -

19



Beschleunigung R 50 R50S R60%) R69S

von 0 auf 50 in Sek. 3,2 3,2 4,5 2,6
von 0 auf60in Sek. 4,1 41 6,0 33
von 0 auf 80 in Sek. 6,8 6,1 10,3 5,3
von 0 auf 100 in Sek. 10,3 9,2 16,5 7,5
von 0 auf120in Sek. 14,3 12,9 - 11,1
von 0 auf 140 in Sek. - 19,5 - 16,0
1000 m mit stehendem

Startin Sek. 33,6 31,0 39,9 30,1

*) mit Seitenwagen und 60 kg Ballast

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

R 50 und R60 R50Sund R69S
Kraftstoff normaler Markenkraftstoff Superkraftstoff
Tankinhalt 17 Liter
davon Reserve ca. 2 Liter, ausreichend fir etwa 30 km Fahrstrecke
Schmierstoffe nur vom BMW-Hiéndler empfohlene, werkerprobte Schmierdle
verwenden
Motor Marken HD-OI SAE 10 W 30 fiir Ottomotoren, Sommer und

Winter, Olfiilimenge 2 Liter

20



Getriebe
Hinterradschwinge

Hinterradantrieb

Kraftstoffverbrauch

Kraftstoffverbrauch
nach DIN 70030
inl/100 km
bei km/h

Olverbrauch je 1000 km

Marken HD-OI SAE 10 W 30 fiir Ottomotoren, Sommer und
Winter, Olfiillmenge 0,8 Liter

Marken Motorend! SAE 40, Sommer und Winter
Olfulimenge 150 ccm

Marken Motorendl SAE 40, Sommer und Winter
Olfillmenge 150 ccm

je nach Fahrweise. Siehe auch Kraftstoffverbrauchskurve bei
gleichmaBiger Geschwindigkeit, Seite 22 und 23

R50 R 60 R50S R69S
Solo S.W. Solo S.W,.

5,1 59 5,0 6,5 5,2 5,3
97,5 75 102 82,5 109 110

etwa 0,5-1,0 Liter

2]
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Liter je 100 km

Liter je 100 km

Kraftstoffverbrauch R 50

Fahrgeschwindigkeit in km/Stunde

120 130

Solg m— mil Seitenwagen
10 T [ I
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7 - 5
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Die Kreuzmarkierung kennzeichnet den Normverbrauch nach DIN 70030



Kraftstoffverbrauch R 60

S0l0 w— mit Seitenwagen
10
/

9

8 ,/ /
-‘E‘ 6 T 4;
v
p —/ —)/ |
3

2

)

30 40 50 60 70 80 90 100 1o 120 130 140

Fahrgeschwindigkeit in km/Stunde

Kraftstoffverbrauch R 69 §

\Y

S 3
4/L

e

Liter je 100 km

—_ N W~ Y m W

N

40 50 60 70 80 S0 100 M0 120 130 %o 150 160
Fahrgeschwindigkeit in km/Stunde

Die Kreuzmarkierung kennzeichnet den Normverbrauch nach DIN 70030



Fur Behorden
Fahrgestell- und Motornummer, Typenschild

| Leistung PS I

L
et
.....
-
-

L)
{\""“e "o,,.‘,’
*G A. G. e,
%

>
@ Minchen

Baumuster 1IN

Hubraum cem I

Fahrgestell-Nr.
Leergewicht Kg.

GréBe des hinteren Kennzeichenschildes 200x 280 mm (nur far Inland)

Zul.Ges.Gew.SoloKg
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Fur Tankstellen

Kraftstoff:
Fir R 50 und R 60 normaler Markenkraftstoff
Fir R50 S und R 69 S Superkraftstoff

Tankinhalt:
17 Liter, davon 2 Liter Reserve

Motorschmierung:
Marken-HD-OI fiir Ottomotoren
Olsorte: SAE 10 W 30 fiir Sommer und Winter
Nachfiillmenge: 2 Liter
Zum Prifen des Olstandes (zuerst etwa alle
500 km) VerschluBschraube mit OlmeBstab her-
ausschrauben, Mel3stab sauber abwischen und in
das Gehduse stecken, nicht einschrauben. Ol-
stand darf nicht unter die untere Markierung (Min)
absinken und nicht (ber die obere Markierung
{(max) aufgefillt werden.
Olwechsel bei noch warmem Motor zuerst bei
500 und 2000 km, danach alle 2000 km. OlablaB-
schraube SW 19 unten an der Olwanne.

Getriebeschmierung:
Marken-HD-OI fiir Ottomotoren
Olsorte: SAE 10 W 30 fiir Sommer und Winter

26




Fallmenge: ca. 0,8 Liter

Olstand regelm#Big laut Pflegedienstplan priifen
und nachfillen bis zum unteren Gewindegang der
Einfilloffnung.

Olwechsel zuerst bei 2000 km, danach alle 12000 km.
OlablaBschraube SW 19 unten am Getriebe.

Schmierung fiir Kardanantrieb im Schwingarm
und Hinterradgetriebe:
Marken-Motorendl SAE 40 fir Sommer und Winter
Fillmengen: Schwingenarm rechts: 150 ccm
Hinterradgetriebe: 150 ccm
Olstand regelmaBig laut Pflegedienstplan prifen,
eventuell nachfiillen bis unteren Gewindegang der
Einflll6ffnung.
Olwechsel zuerst bei 2000 km, danach alle 12000 km.
OlablaBschrauben SW 14 am Schwingenflansch
und SW 19 am Antriebsgehduse unten.

Reifendriicke: vorn hinten SW
Fahrer allein 1,4(1,1)%1,7 (2,00* -
Fahrer -&- Sozius 1,4 2,3 -
Fahrer +- SW besetzt 1,5 1,9 1,9
Fahrer 4 Sozius 4+- SW 1,5 2,7 1,9

*) Fiir R50S und R 69S bei hoher Geschwindigkeit
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Bedienung und Uberwachung

1

Ll e i -

. Ziindungs- und Lichtschalter

Zum Schliisseleinstecken Schutzschieber vor-
schieben.

Ziundschliissel in Mittelstellung eingedriickt,
Zindung eingeschaltet, rote Ladekontrollampe
brennt im Stand bei geladener Batterie.
Ziindschliissel rechts gedreht, Ziindung und
Fahrbeleuchtung eingeschaltet.

Ziindschlissel links gedreht, Zindung und
Standbeleuchtung eingeschaltet. Beleuchtung
bleibt nach Abziehen des Schlissels in dieser
Stellung eingeschaltet.

. Geschwindigkeitsmesser mit km-Zahler, Mar-

kierungen |, I, Il fir Héchstgeschwindigkeiten
im 1., 2. und 3.Gang nach dem Einfahren.

. Ladekontrollampe erlischt, wenn die Licht-

maschine Spannung liefert.

. Leerlaufkontrollampe, Griinlicht zeigt bei ein-

geschalteter Zindung Leerlaufstellung der Ge-
triebeschaltung an.

Handbremshebel fiir Vorderradbremse.
Blinkleuchte (serienmé&Big nur fir Inland).
Gasdrehgriff.

Lichthupendruckknopf.

Blinkerschalter, obere Stellung = links, Mitte =
aus, untere Stellung = rechts).



10.

1.
12,
13.

14.
15.

16.

LI A
18.

19.

20.
21,
22,
23.

Lenkungsdampfer bei schlechter Fahrbahn,
hoher Geschwindigkeit und Seitenwagenbetrieb
etwas mehr anziehen als bei Solofahrt. Bei R50 S
und R 69 S mit hydraulischem Lenkungsd@ampfer
ist der Sterngriff mit einem roten Punkt markiert.
Punkt nach hinten stehend bedeutet Dampfer
aus-, Punkt nach vorn zeigend bedeutet Ddmpfer
eingeschaltet (siehe auch Seite 33, 56 u. 75).
Riickblickspiegel.

Kupplungshandhebel.

Abblendschalter, untere Stellung abgeblendet,
obere Stellung Fernlicht.
Signalhorndruckknopf.

LenkschloB, bei voil rechts eingeschlagenem
Lenker VerschluBkappe hochdrehen, Schliissel
einstecken, links drehen und mit SchloB eindrik-
ken, Schlissel rechts drehen und abziehen.

Kraftstoffhahn, Hebelstellungen:unten = ,,Zu",
hinten = ,,Auf", vorn = ,,Reserve'.
WerkzeugkastenschloB.

Steckdose fiir Handlampe oder Seitenwagen-
beleuchtung.

Ansaug-Luftfilter mit Starter-Luftschieber
(R50 S und R 69 S ohne Luftschieber).

Kickstarter.

FuBhebel fiir Gangschaltung.
FuBbremshebel fiir Hinterradbremse.
Tupfer fiir Vergaser.
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Anlassen des Motors
Gas geben:
bei kaltem Motor

bei warmem Motor

Motor durchdrehen

Anlassen

Anfahren
Schalten aus Leerlauf
in den 1,Gang

Gangschalten
Schalten vom 1. Gang
tber Leerlaufin den
2.,3.und 4.Gang

30

Gasdrehgriff etwas aufdrehen, beide Vergasertupfer gleich-
zeitig 3-4 Sekunden lang niederdriicken. Bei AuBBentemperatur
unter 0° C Startschieber (nur an R 50 und R 60) am Ansaugluft-
filter schlieBBen.

Gasdrehgriff etwas aufdrehen, Vergasertupfer nicht dricken,
Startschieber am Ansaugluftfilter bei R50 und R 60 nicht schlie-
Ben.

bei ausgeschalteter Ziindung und Getriebeschaltung auf Leer-
lauf (rote und griine Lampe ohne Licht) durch zweimalige Be-
tatigung des Kickstarters. _
Ziindung einschalten (rote und griine Lampe leuchten auf)
und Kickstarter kurz und kréaftig durchtreten.

Nach dem Anspringen Startschieber wieder voll 6ffnen.

Auskuppeln, FuBschalthebel niedertreten (griines Licht er-
lischt), langsam einkuppeln und dabei etwas Gas geben.
Niemals mit zu viel Gas anfahren. Geschwindigkeit allméhlich
steigern.

Vor jedem Schalten auskuppeln, dabei Gas wegnehmen, Ful3-
schalthebel je Gang einmal hochziehen, anschlieBend ein-
kuppeln und nach Bedarf Gas geben. FuBhebel geht nach je-
dem Schalten in die Ausgangsstellung zurick.



Zurlckschaltenvom4.in  Vor jedem Schalten auskuppeln, etwas Gas stehen lassen,

?en 3. und 2.Gang und FuBlschalthebel je Gang einmal niedertreten, einkuppeln und
Uber Leerlaufin den nach Bedarf Gas geben.
1.Gang

Schaltvorgang ,,Hochziehen"' Schaltvorgang ,,Niedertreten"’
vom ersten in den vierten Gang vom vierten in den ersten Gang
um je eine Schaltstufe um je eine Schaltstufe.

Leerlaufeinschalten aus 3. und 4. Gang durch mehrmaliges ,,Niedertreten* auf 1.Gang und
kurzes ,,Hochziehen" auf Leerlauf.
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Einfahren des Motorrades

Sorgféltiges Einfahren Ihres Motorrades ist entscheidend fiir seine Lebensdauer und die
Betriebssicherheit, denn selbst die auf das sorgféltigste bearbeiteten und geschliffenen
Teile bediirfen noch einer Glattung durch Einlauf. Beachten Sie daher in Ihrem eigenen
Interesse, dal3 wahrend der Einfahrzeit bis 1000 km die fiir das jeweilige Baumuster zuldssi-
gen Hochstgeschwindigkeiten in den einzelnen Gangen nicht Uberschritten werden. Die
angegebenen Hochstgeschwindigkeiten sollen nicht dauernd gefahren werden. Motor, Ge-
triebe und Hinterradantrieb laufen am besten ein bei wechselnder Drehzahl und Belastung
und reichlichem Schalten der Getriebegédnge entsprechend kurvenreichem oder bergigem
Geldnde. Auf ebener Stralle fahrt man immer nur kiirzere Strecken (etwa 500 m) mit der zu-
lassigen Hoéchstgeschwindigkeit und 148t dann das Motorrad wieder rollen. Auf diese
Weise laufen sich alle gleitenden und rollenden Teile am besten ein.

Der Motor darf im Leerlauf nicht auf zu hohe Drehzahl gebracht werden. Beim Befahren von
Steigungen ist rechtzeitig zuriickzuschalten, um den Motor nicht unndtig zu beanspruchen,
Schalten Sie daher, ehe die Drehzahl zu weit absinkt, auf die ndchstkleinere Ubersetzung,
denn selbst lingere Fahrten in den unteren Géngen innerhalb der nachfolgend angegebe-
nen Werte schaden weder dem Motor noch dem Getriebe.

Auch nach Ablauf der ersten 1000 km raten wir, nicht sofort (iber ldngere Strecken mit Voll-
gas zu fahren, sondern die Geschwindigkeit bis zum Ablauf von 2000 km allmahlich zu stei-
gern. Zu diesem Zeitpunkt ist es erforderlich, die wéhrend der Einfahrzeit bei R50S
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und R69S verwendeten Ziindkerzen mit Warmewert 240 gegen solche mit Warmewert 260
auszutauschen. Siehe Technische Daten, Seite 14.

Der Sterngriff des Reibungs-Lenkungsdampfers bei R 50 und R 60 ist bei schlechter Fahr-
bahn, hoher Geschwindigkeit oder schnellem Seitenwagenbetrieb etwas mehr anzuziehen
als bei ruhiger Fahrweise auf guter Strafe.

Bei den Sportmaschinen R50 S und R 69 S wird ein hydraulischer Lenkungsdédmpfer ver-
wendet, dessen Sterngriff im allgemeinen unverdndert ganz nach rechts gedreht bleiben
kann (D@mpfer eingeschaltet, roter Punkt am Sterngriff zeigt etwa nach vorn). Nur auf
schliipfriger oder vereister Fahrbahn empfiehlt es sich, mit geléstem bzw. ausgeschaltetem
Lenkungsdampfer zu fahren, um mehr Gefiihl fiir die Lenkung zu haben.

Hochstzuldssige Geschwindigkeiten in den einzelnen Géangen:
a. Motorrad R 50 und R 60

: indigkeit in km/h im
Tachometer- Ubersetzung Geschwindigkei /
Send: k) tar 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang
0 bis 1 Solobetrieb 35 55 80 100
® 1000 Seitenwagenbetrieb 20 35 55 75
" Solobetrieb 50 75 110 -
Uber 1000
Seitenwagenbetrieb 30 50 80 -




b. Motorrad R50 S

Fachomebars Ubersetzung Geschwindigkeit in km/h im
stand (km) i 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang
0 bis 1000 Solobetrieb 35 55 75 95
Seitenwagenbetrieb 30 45 65 80
iiber 1000 . Solobetrieb 55 85 125 -
Seitenwagenbetrieb 40 70 100 -

c. Motorrad R69 S

Tachometer- Ubersetzung Geschwindigkeit in km/h im
stand (k) Tar 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang
0 bis 1000 | Solobetrieb 40 60 85 110

Seitenwagenbetrieb 30 45 65 85
iiber 1000 | Solobetrieb 60 95 135 =
- Seitenwagenbetrieb 40 70 100 -




Es ist zu beachten, daB der hydraulische Dampfer nur bei richtig eingerastetem, ganz nach
rechts gedrehtem Sterngriff in Funktion ist, nicht jedoch in einer Zwischenstellung. Stern-
griff nur ein- oder ausgeschaltet stehen lassen, nicht in Zwischenstellung. In Ausschalt-
stellung (ganz nach links gedreht) rastet der Sterngriff ebenfalls ein, der rote Punkt zeigt

nach hinten.

Auch bei eingefahrenem Motorrad, besonders in Steigungen, die Motordrehzahl nicht zu
weit absinken lassen, sondern rechtzeitig auf den néachstkleineren Gang schalten.

Bei Talfahrten auf den 3. Gang und, wenn nétig, niedrigeren Gang zuriickschalten und dabei
die angegebenen Geschwindigkeiten in den verschiedenen Géangen nicht tberschreiten.
Bei langen Talfahrten bremse man auflerdem, sofern erforderlich, abwechselnd das Vorder-
oder das Hinterrad, damit immer eine Bremse abkihlen kann.

Man bremse stets weich, d.h. vergroB3ere allméhlich den Zug bzw. Druck auf den Hebel so,
dalB das Rad nie blockiert.

Zu beachten ist, daB durch das Bremsen infolge der Massenwirkung ein Kraftmoment ent-
steht, das einen groBeren Vorderraddruck ergibt und damit eine wirksamere Vorderrad-

bremsung ermdéglicht.

Beim Anhalten méglichst immer gleich auf Leerlauf schalten und nicht nur die Kupplung
betatigen. Kupplungshebel nur kurzzeitig ziehen, um unnétigen Verschlei3 an der Druck-

stange zu vermeiden.
Zum Abstellen des Motors Ziindung ausschalten und fir langeren Stillstand den Kraftstoff-
hahn absperren.
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Aufbocken des
Motorrades auf den
Kippstander

Zum Aufbocken des
Motorrades auf den
Kippstander dricke man
mit dem Ful} auf die Ab-
wdlznase des Standers.
So unterstutzt, 148t sich
durch die Hebel-
wirkung das Motorrad
nach hinten ziehen und
aufbocken.
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Beschreibung

Allgemeines

Die BMW-Zweizylinder-Motorrdader R50, R50 S, R60 und R69 S sind in ihrem allgemeinen
Aufbau gleich. Rein duBerlich unterscheiden sich die beiden Sportmodelle von den Touren-
sportmaschinen durch hydraulischen Lenkungsdampfer mit rotem Punkt auf dem Sterngriff,
groBeren Ansaugluftfilter, verrippte Leichtmetallmutter an den Auspuffrohren und Zylin-
derkopfdeckel mit weniger, aber starkeren Rippen.

Bei den Sportmodellen unterscheidet sich die R69 S von der R50 S duBerlich insbesondere
durch die dickeren Ansaugrohre und die mehr flachoval geformten Ventilkammerdeckel.

Bei den Tourensportmaschinen erkennt man die R 50 auf3erlich an den kreisrunden Rippen
des Zylinders, gegentliber den vorn und hinten etwas spitz auslaufenden Zylinderrippen der

R 60. Im (ibrigen ist die ldentifizierung eines Typs durch das Typenschild am Lenkungskopf
des Rahmens leicht gemacht.

Der Motor fiir die Tourensportmaschine R 50 hat bei 68 mm Bohrung und 68 mm Hub 26 PS
bei 5800 U/min. Damit werden sowohl fiir Solo-, wie auch fir Seitenwagenbetrieb die aner-
kannt gldnzenden Fahrleistungen, eine hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer er-
zielt. Gegentliber dem vorhergehenden, langjéahrig bewdhrten Modell weist die neue Aus-
fiGhrung nur geringfligige Unterschiede auf. Der Nachfrage nach einer ausgesprochenen
Sportmaschine in dieser Hubraumklasse entsprechend wurde ferner die R 50 S mit 35 PS
bei 7650 U/min. als Erganzung des BMW-Typenprogramms geschaffen.

In der 600 ccm-Hubraumklasse tritt die neue Tourensportmaschine R 60 die Nachfolge des
bisherigen, langjahrig bewdhrten Modells an. Die Motorleistung wurde auf 30 PS bei
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5800 U/min. erhoht, im lbrigen weist das neue Modell nur verhaltnisméaBig geringe Ande-
rungen auf,so daB unseren Kunden auch hier nach alter BMW-Tradition ein dem neuesten
Stand der Technik entsprechendes, aber in langer Entwicklungsreihe ausgereiftes Motorrad
geboten wird, das wegen seiner Kraftreserve besonders fiir Seitenwagenbetrieb gut geeig-
netist.

Als ausgesprochenes Sportmodell in dieser Hubraumklasse ist die R 69 S mit 42 PS bei
7000 U/min. das leistungsstédrkste Motorrad im BMW-Fertigungsprogramm, Diese Maschine
von internationaler Extraklasse setzt die so erfolgreiche Typenreihe R 69 fort und unter-
scheidet sich von dieser im Wesentlichen nur durch die im Zuge der Leistungssteigerung
vorgenommenen Detailanderungen.

A. Motor

1. Motorgehause

Das Motorgeh&duse besteht aus dem einteiligen, innen gut ausgesteiften Kurbelgehéause
dem vorderen Kurbelwellenlagerdeckel, dem Raderkastendeckel, einer Schutzhaube fir
Zindmagnet und Lichtmaschine sowie einer Schutzkappe fiir die Kiihlluftfiihrung von der
Stromerzeugerkammer zur Luftfilterkammer, Alle Gehduseteile sind aus einer sehr wider-
standsfidhigen Leichtmetallegierung gegossen und vergutet,

2. Kurbelwelle und Pleuel

Die geteilte Kurbelwelle aus geschmiedetem Stahl mit zwei um 180° versetzt eingepreB-
ten Hubzapfen ist sorgféltig ausgewuchtet und sichert einen erschiitterungsfreien Lauf
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des Triebwerkes. Auf den Lagerzapfen lauft die Kurbelwelle in zwei kréftigen Kugellagern,
bei der R50 S und R69 S hinten in einem Tonnenlager. Die gesenkgeschmiedeten Stahl-
pleuel mit flachovalem Querschnitt (Federschaftpleuel) sind auf den Hubzapfen mit grof3-
dimensionierten Kéfigrollenlagern gelagert. Im Kolbenbolzenauge des Pleuels ist eine
Lagerblichse eingeprelt.

Kolben

Der Kolben, aus einer Spezial-Leichtmetallegierung gefertigt, trdgt 3 Kolbenringe: Der
oberste hartverchromt, der zweite als Nasenring und der dritte als Olabstreifring ausge-
bildet. Sie gewdhren gute Abdichtung, sichere Schmierung und geringen VerschleiB,
Der groBdimensionierte Kolbenbolzen ist schwimmend im Kolben gelagert und beider-
seits durch Federringe gegen axiales Verschieben gesichert.

. Zylinder und Zylinderkopf

Die GrauguBzylinder sind mit hohen Kihlrippen versehen. Zwei StoBstangen-Schutz-
rohre sind oben im Zylinder eingepref3t und mit Gummimuffen an das Motorgeh&use an-
geschlossen. An der Unterseite jedes Zylinders ist ein Olrohr eingepreBt.

Die Zylinderkdpfe aus Leichtmetall sind sorgfaltig verrippt und mit eingeschrumpften
Ventilsitzringen - flir Einlal SondergraugruB3, fiir AuslaB hitzebestandiger Spezialstahl -
versehen. Ventilfihrungen sind eingepreBt. Jeder Zylinderkopf ist mittels 4 Schrau-
ben auf dem Zylinder befestigt, und zwar derart, daB jede Schraube den Kopf liber ein
langes, in den Kopf eingepreBtes Distanzstiick aus Stahl auf den Zylinder pref3t; gleich-
zeitig damit sind die Lagerbdcke fir die Schwinghebel befestigt.



5. Ventilsteuerung

Die Steuerwelle ist oberhalb der Kurbelwelle im Motorgehduse in Kugellagern gelagert;
sie wird durch ein schragverzahntes, laufruhiges Zahnradpaar mit halber Kurbelwellen-
drehzahl angetrieben. Fiir jedes der zwei V-férmig in jedem Zylinderkopf angeordneten
Ventile befindet sich auf der Steuerwelle eine Nocke, die tiber VentilstéBel, kurze StoB-
stangen und Schwinghebel die Ventile betétigt. Die Schwinghebel sind auf ihren Lager-
bolzen in schwimmenden Blichsen - bei der R 69 S in Nadellagern - gelagert.

Ventilspiel einstellen wie ublich durch Einstellschraube und Kontermutter an den
Schwinghebeln. Die Art der Zylinderkopfbefestigung bewirkt einen nur geringen Einflu3
der Warmeausdehnung des Leichtmetallzylinderkopfes auf das Ventilspiel. Die gesamte
Ventilsteuerung wurde auf besondere Laufruhe und lange Lebensdauer durchkonstruiert.

6. Schmiersystem

Der Motor hat eine Druckumlauf-Schleuderschmierung mit Olsumpf im Kurbelgehéuse.
Die Schmierélpumpe ist als Zahnradpumpe ausgebildet und wird von der Kurbelwelle
Uber ein Stirnzahnridderpaar angetrieben. Die Pumpe saugtdas Ol iber ein engmaschiges
Sieb aus dem Olsumpf an und driickt es durch Kanéale im Kurbelgehduse zu den zwei
Olschleuderringen an derKurbelwelle.Feinste Abriebteilchenwerden hier auszentrifugiert
und setzen sich innen am Umfang jedes Olschleuderringes fest, wéhrend das gereinigte
Ol durch die hohlgebohrten Hubzapfen in die Pleuellager eintritt und von hier aus als
Schleuderdl an Zylinder, Kolben, Kolbenbolzen und die Steuerwelle gespritzt wird. Das
Schleuderdl dringt ferner durch eine Gehdusedffnung hinter den VentilstéBeln in die
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StoBBstangen-Schutzrohre und flieBt von hier zur Schmierung der Schwinghebellager in
die Ventilkammern; das hier abtropfende Ol flieBt durch Bohrungen in den Zylinder-
képfen und ein in jeden Zylinder eingepreBtes Olrohrin den Olsumpfdes Kurbelgehduses
zuriick, '

Druckél von der Olpumpe gelangt ferner vom Olverteilerkanal zu einer Spritzdiise fiir den
Stirnradantrieb der Steuerwelle, sowie in einen Ringkanal an jedem Zylinderhals, von wo
es durch je 2 feine Bohrungen zusétzlich die Zylinderlaufbahnen schmiert (verbesserte
Schmierung bei Kaltstart und Héchstbheanspruchung).

Ein Drehschieber am Steuerwellen-Antriebsrad steuert die Entliiftung des Kurbel-
gehduses, so dal darin ein leichter Unterdruck entsteht, der mithilft, das Kurbelgehduse
oldicht zu halten.

. Vergaser

Die angebauten Bing-Spezial-Vergaser mit 24 mm Durchgang fiir R 50 und R 60 bzw.
26 mm Durchgang fiir R50 S und R 69 S sind Kolbenschiebervergaser mit angegossenem
Schwimmergehause. Die Vergaser sind 15° schrég in linker und rechter Ausfiihrung an-
geordnet. Ihre Befestigung am Motor erfolgt durch Flanschverbindung. Im Wesentlichen
besteht jeder Vergaser aus einem Hauptdiisensystem mit Nadelsteuerung durch den
Gasschieber. Um beim Kurvenfahren ein Ausbleiben des Kraftstoffes an den Diisen in-
folge Einwirkung der Zentrifugalkraft zu vermeiden, ist gegentiber der Schwimmer-
kammer eine Kraftstoff-Ausgleichskammer angeordnet.
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Aufbau und Wirkungsweise der Vergaser.

Der durch den obenliegenden SchlauchanschluBl (13) in das Schwimmergehéduse (15)
eintretende Kraftstoff wird durch die Schwimmereinrichtung aufgleichbleibendem Niveau
gehalten. Zur Vermeidung von UnregelméBigkeiten bei Erschiitterungen ist der Schwim-
mer (16) mit einem Dampferring (17) ausgestattet, Beim Starten kann durch Niederdriik-
ken des Tupfers (14) das Niveau voribergehend gehoben werden, so dall der Motor ein
reicheres Gemisch erhélt. Vom Schwimmergehduse gelangt der Kraftstoff durch Bohrun-
gen zur Hauptdiise (12) und Leerlaufdiise (3). Die Hauptdise ist in die Nadeldlise (11)
eingesetzt, in die eine konische Diisennadel (10) eintaucht und beim Heben und Senken
den Kraftstoffaustrittsquerschnitt verdndert. Aullen an der Nadeldiise streicht ein Teil
der Ansaugluft vorbei, der durch eine Bohrung vom Lufteintrittstutzen (9) her kommt und
eine Vorzerstdubung des aus dem Ringquerschnitt der Nadeldiise heraustretenden Kraft-
stoffes bewirkt. SchlieBlich wird durch den aufprallenden Hauptluftstrom nochmals eine
intensive Zerstaubung erzielt, bevor das Kraftstoffluftgemisch in den Verbrennungsraum
des Motors gelangt.

Durch die konische, mit dem Gasschieber (6/7) gesteuerte Diisennadel (10) wird sowohl
im unteren wie im oberen Drehzahlbereich ein gleichmadBiges Mischungsverhéltnis von
Kraftstoff und Luft erzielt.

Der durch die lber einer VerschiuBlschraube (4) angeordneten Leerlaufdiise (3) ange-
saugte Kraftstoff wird mit der aus dem Frischluftstutzen tGber den Leerlaufluftkanal zu-

44



gefuhrten Luft vermischt und tritt unmittelbar hinter dem Gasschieber durch eine kleine
Bohrung (2) in den Ansaugkanal (1).

Die Grobeinstellung des Leerlaufes erfolgt mittels der Gasschieber-Anschlagschraube
(20).

Durch die Luftregulierschraube (19) erfolgt die Feineinstellung des Leerlaufes. Ist die
Schraube weit hineingedreht, ergibt sich ein reicheres, im umgekehrten Falle ein armeres

Gemisch.

Damit bei einer undichten Schwimmernadel der Kraftstoff nicht durch die Ansaug-
leitung in die Zylinder, sondern ins Freie flieBen kann, ist die Luftregulierschraube (19)

mit Bohrungen versehen und mit Hiilse und Kappe angebaut.

Die Vergaser sind im Werk auf die handelstblichen Kraftstoffe eingestellt. Eine Verédnde-
rung der Diisen sowie der Nadelstellung (5) ist nur in Sonderféllen erforderlich und dem

Fachmann zu tberlassen.

Kupplung

Die Motorleistung wird {iber die Einscheiben-Trockenkupplung zum Getriebe (ibertragen.
Eine Tellerfeder (2) preBt die durch eine Membrane (5) mit dem Schwungrad (1) ldngs .
verschiebbar verbundene Druckplatte (4) gegen die beiderseits mit Kupplungsbelag ver-
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sehene Kupplungsscheibe (7) und gegen den fest mit dem Schwungrad verbundenen
Druckring (6). Auf diese Weise wird die Kupplungsscheibe (7), welche drehsteif, aber
langsverschiebbar auf der gefederten Antriebswelle (9) des Getriebes sitzt, mitgenom-
men. Die Kurbelwelle (3) ist mit der Getriebe-Antriebswelle (9) gekuppelt. Der Bedie-
nungshebel (12) fiir die Kupplung am linken Lenkergriff wirkt Giber einen Bowdenzug auf
den am Getriebe befindlichen Ausriickhebel (10). Die Unterbrechung der Kraftiibertra-
gung zwischen Motor und Getriebe erfolgt durch Anziehen des Kupplungshebels (12).
Die Druckplatte (4) wird dadurch von der Kupplungsscheibe (7) durch die Druckstange
(8) abgehoben.

Die Einscheiben-Trockenkupplung verlangt keine Wartung. Richtige Handhabung erhéht
die Lebensdauer ganz wesentlich, Beim Anfahren nur wenig Gas geben und die Kupp-
lung langsam eingreifen lassen. Ruckhaftes Einkuppeln bei hoher Drehzahl des Motors
verschleiBt nicht nur den Kupplungsbelag schneller, sondern beansprucht samtliche
Teile des Antriebs, wie auch die Bereifung, auBerordentlich stark. Eine am Getriebe-
gehausedeckel befindliche Feder driickt den Ausriickhebel am Getriebe zurlick und
spannt den Bowdenzug (11). Durch die aliméhlich stattfindende Abnitzung der Kupp-
lungsheldge wird ein Nachstellen der Kupplung notwendig. Dazu bewege man den Aus-
rickhebel am Getriebe an seinem unteren Ende mit der Hand nach vorn, wobei sich dieser
Bewegung erst nach ca.5 mm ein spurbarer, verstéarkter Druck entgegenstellen darf. Ist
dieser Weg kleiner oder ist Gberhaupt kein Leerweg des Ausrlickhebels vorhanden, so
ist nach Lockern der Réndelmutter die Einstellschraube (13) des Bowdenzuges am
Kupplungshandhebel an der Lenkstange nachzustellen, bis das richtige Spiel herge-
stellt ist.
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B. Getriebe

Das Wechselgetriebe ist unmittelbar an das Motorgehduse angeblockt. Es enthéalt zur Aus-
nutzung der vollen Motorleistung in jedem Geldnde und fiir jeden Fahrzustand vier ver-
schiedene Geschwindigkeits-Ubersetzungen. Diese Ubersetzungen, kurz Gédnge genannt,
sind Stirn-Zahnradpaare, die auch beim Schalten standig im Eingriff bleiben und damit ein
leichtes, sicheres Schalten gewahrleisten.

Kraftverlauf in den verschiedenen Gdangen

Die Getriebelibersetzungen fiir Solo- und Seitenwagenbetrieb sind den unterschiedlichen
Belastungen entsprechend verschieden gewdhlt. Bei nachtrdglichem Umbau fiir Seiten-
wagen- oder Solobetrieb sind deshalb die Zahnrdader bzw. kompl. Getriebe auszuwechseln.

(Siehe ,,Nachfréigliches AnschlieBen eines Seitenwagens*!, Seite 88).
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Um die einzelnen Kraftimpulse vom Motor auf die Triebwerksglieder méglichst stoBfrei zu
Ubertragen, ist das Antriebszahnrad auf der Antriebswelle federnd verdrehbar gelagert.
Dadurch wird die Beanspruchung der Triebwerkteile in allen Gangen herabgesetzt und
ihre Lebensdauer wesentlich erhéht.

Kraftverlauf im StoBdampfer

Antriebsrad in Normalstellung | Antriebsrad auf Antriebswelle verdreht

Das Wechselgetriebe besitzt eine sogenannte Ratschenschaltung fiir FuBbetédtigung. Bei
jeder FuBbetadtigung des Schalthebels wird hierbei durch ein Zahnsegment eine Kurven-
scheibe verdreht. Diese Kurvenscheibe hat zwei eingefrdste Kurvenbahnen, in die die Mit-
nehmerzapfen je einer Schaltgabel eingreifen. Hierdurch werden bei einer Verdrehung der
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Kurvenscheibe je nach Verlauf der Kurvenbahnen die Schaltgabeln und mit diesen die
zugehdrigen Schiebeklauen verschoben. Die Schiebeklauen kuppeln damit das jeweils zur
Einschaltung bzw. zur Ausschaltung kommende Gang-Zahnrad ein bzw. aus. Zur sicheren
Schaltbegrenzung fiir einen Gang hoher oder niederer bei einer FuBbetédtigung des Schalt-
hebels sind eine Sperrvorrichtung und ein Rastenhalter vorgesehen.

Durch die FuBschaltung kénnen beim Gangschalten zur Erhéhung der Fahrsicherheit beide
Hande am Lenker bleiben.

Hochziehen des FuBschalthebels schaltet jeweils den ndchstschnelleren und Niedertreten
den ndchstlangsameren Gang bzw. Leerlauf ein.

Ein im Getriebe eingebauter elektrischer Kontakt zeigt die Leerlaufstellung durch Auf-
leuchten einer grinen Lampe im Scheinwerferlicht an.

Das Getriebe hat eine eigene Schmierdlfillung, die laut Schmierplan auf Olstand zu priifen
bzw. zu erneuern ist.

C. Hinterradantrieb

Alle BMW-Motorrader sind mit dem bestens bewéhrten Kardanwellenantrieb zum Hinter-
rad ausgerustet. Die Kardanwelle ist im rechten Hinterradschwingarm gekapselt und lauft
in einem eigenen Olbad. An ihrem vorderen Ende ist die Kardanwelle mittels eines nadel-
gelagerten Kreuzgelenkes mit dem Antriebsflansch des Getriebes verbunden. Das hintere
Ende der Kardanwelle ist als eine innenverzahnte Glocke ausgebildet, die in ein auf das
Antriebsritzel aufgekeiltes Kuppelzahnrad gelenkig eingreift. Das Hinterrad-Antriebsritzel
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ist vorn in einem doppelreihigen Schragkugellager und hinten in einem Nadellager stabil
gelagert. Das Tellerrad ist auBen in einem Nadellager, innen in einem Kugellager gelagert.
Antriebsritzel und Tellerrad sind spiralverzahnte Kegelrédder, die infolge ihrer sorgfaltigen
Einlaufbehandlung sowie Einbaueinstellung vollkommen gerduschlos in einem Olbad
laufen.

Eine Keilverzahnung auf der Tellerradachse libertrdgt die Antriebskraft auf das Hinterrad,
das dadurch nach Ausziehen der Steckachse ohne weiteres auszubauen ist.

Das Hinterradantriebsgehduse und der Gehdusedeckel aus einer sehr widerstandsfahigen
Leichtmetallegierung sind 6l- und staubdicht geschlossen. Die Wellenaustritte sind mit
Simmerringen abgedichtet. Am Tellerrad-Kugellager ist hinter dem Simmerring eine Boh-
rung im Antriebsgehiuse, die unten neben der OlablaBschraube ins Freie miindet. Die am
Gehiduse angebaute Bremse bleibt daher auch bei evtl. Undichtheit 6lfrei. Der Olstand im
Hinterradantrieb und in der rechten Hinterradschwinge ist nach Schmierplan laufend zu
prifen und zu ergédnzen bzw. neu aufzufillen.

Die Ubersetzungen der Motorrader fiir Solo- und Seitenwagenbetrieb sind den verschie-
denen Belastungen entsprechend verschieden gewahlt. Bei nachtrdaglichem Umbau fiir
Seitenwagen- oder Solobetrieb ist deshalb der Kegelradsatz auszuwechseln (siehe ,,Nach-
tragliches Anschliel3en eines Seitenwagens", Seite 88).
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D. Fahrwerk

1. Rahmen

Der geschlossene Doppel-Stahlrohrrahmen ist besonders verwindungssteif gebaut. Er
bildet das Gerlst, an dem alle Gibrigen Hauptteile des Motorrades angebaut sind. Fiir
den Anbau des BMW-Seitenwagens ,,Spezial* sind am Rahmen Befestigungspunkte
vorgesehen.

2. Motorlagerung

Das Motorgehduse ist unten durch zwei lange, durchgehende Schrauben mit den
Rahmenunterziigen verbunden und oben elastisch in Gummi am oberen Rahmenrohr

gehalten,

3. Kraftstoffbehalter

Der Kraftstoffbehélter mit einem Fassungsvermégen von 17 Liter hat zum Kraftstof-
hahn zwei Auslaufe, von denen einer so hoch liegt, dal3 im Behdlter eine Reserve von
2 Liter verbleibt. Durch Umschalten des Kraftstoffhahnes auf Stellung R (Hebel vorn)
kann mitdieser Kraftstoffreserve noch eine Fahrstrecke von etwa 30 km gefahren werden.

4. Kippstander

Zum Aufbocken des Motorrades dient ein unter dem Rahmen angebrachter Abwalz-
stéander, der wahrend der Fahrt von zwei Federn in hochgeklappter Stellung gehalten
wird. Zum Aufstellen ist der Kippstidnder durch einen Druck auf den seitlichen Hebel
mit dem FuB von der Federhaltung zu l6sen.
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5.
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Vorderradfederung

Eine im Gabelkopf des Rahmens spielfrei gelagerte stabile Gabel mit einer Langarm-
schwinge fuhrt das Vorderrad. Die Schwinge ist ebenfalls spielfrei in einstellbaren
Kegelrollenlagern im unteren Gabelende gelagert. Die Federbeine sind unten mit den
Schwingarmen und oben mit der Gabel durch Gummilager verbunden. Eine progressiv
wirkende Tragfeder je Federbein stiitzt sich unten im inneren Schutzrohr und oben im
aulleren Schutzrohr ab. Ein doppelseitig wirkender, hydraulischer StoBddmpfer ist in
jedem unteren Federbein eingeschraubt, seine Kolbenstange jeweils im oberen An-
schluBBstick. Fir den Endanschlag der Federung nach oben sind auf der Kolbenstange
Gummiringe vorgesehen, nach unten wirkt die Hydraulik des StoBdampfers als Be-
grenzung.

Fir Seitenwagenbetrieb ist die Vorderradschwinge aus der hinteren Lagerung in der
Gabel in die vordere Lagerung umzusetzen, wodurch ein geringerer Nachlauf des Vor-
derrades und damit eine leichtere Lenkung erzielt wird.

Ferner sind bei Seitenwagenbetrieb stdrkere Tragfedern zu verwenden und die oberen
Federbeinbefestigungen in die unteren AnschluBbohrungen der Gabel einzusetzen.



Vorderradfederung, Gabel und hydraulischer Lenkungsdampfer



6.

Lenkungsdampfer

Fir ruhige Lenkung bei ungtinstigen Fahrbedingungen sorgt bei den Motorrddern R 50
und R 60 ein mechanischer Lenkungsdampfer, dessen Reibscheiben durch Rechts-
drehen des Sterngriffes nach Bedarf zusammengepreBt werden kédnnen und dadurch
eventuellen Flatterimpulsen auf die Gabel entgegenwirken.

| Die Sportmaschinen R50 S und R 69 S besitzen einen hydraulischen Lenkungsdampfer.
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Der Zylinder dieses Dampfers ist hinten beweglich am Rahmen gelagert, seine Kolben-
stange wird bei Einschaltstellung des Sterngriffes durch einen an der Gabel befestigten
Gelenkhebel je nach Lenkeinschlag der Gabel hin und her bewegt. In dem mit Sto3-
dampferdl gefillten Zylinder werden die Bewegungen des Kolbens und somit die der
Gabel entsprechend abgebremst, und zwar um so stérker, je schneller der Flatterimpuls
erfolgt. Am hinteren Ende des Zylinders befindet sich eine Markierung, die in Ein-
baulage nach unten zeigen muf.

Das Ausschalten des hydraulischen Dampfers erfolgt auf sinnreiche Weise derart, da@
der an der Gabel befindliche Gelenkhebel durch volle Linksdrehung des Sterngriffes
zusammengeklappt wird. Dadurch wird der Anlenkpunkt der Kolbenstange am Gelenk-
hebel etwa in Flucht mit der Drehachse der Gabel gebracht, so dall die Kolbenstange
also bei einem Lenkeinschlag praktisch keinen Hub mehr ausfiihrt. Zwischenstellungen
des Sterngriffes sind zu vermeiden, da der Dampfer hierbei unwirksam ist.



Ausgeschaltet Eingeschaltet

Hydraulischer Lenkungsdampfer



7. Hinterradfederung

Das Hinterrad ist in einer Langarmschwinge gefiihrt, die mit spielfrei eingestellten,
nachstellbaren Kegelrollenlagern im Rahmen gelagert ist. Die FahrbahnstéBe werden
von zwei Federbeinen abgefangen.

Am Antriebsgehduse rechts bzw. am linken Schwingarm sind die AnschluBaugen der
Federbeine in Gummilagern befestigt. Eine progressiv wirkende Tragfeder je Federbein
stlitzt sich unten auf dem inneren Schutzrohr und oben an dem mit dem Rahmen fest-
verbundenen &uBBeren Schutzrohr ab. In den unteren AnschluBstiicken der Federbeine
ist je ein doppelseitig wirkender hydraulischer StoBdampfer eingeschraubt, dessen
Kolbenstange sich im &auBeren Schutzrohr
oben in einer Gummilagerung abstitzt. Siehe
Seite 51. Flir den Endanschlag der Federung
nach oben sind auf den Kolbenstangen
Gummiringevorgesehen, nach unten wirkt die
Hydraulik der StoBddampfer als Begrenzung.

An den Federbeinen ist unten je eine Ver-
stellhllse angeordnet, die auf einer Kurve
lagert und so durch Verdrehen an dem Ver-
stellhebel auf Stellung (1) fiir Solofahrt und
auf Stellung (2) fir Soziusfahrt eine der Be-
lastung angepalite Federung ergibt.

Fiir Seitenwagenbetrieb sind stdarkere Trag-
federn zu verwenden.




8. Sattel

Als Fahrersitz findet ein zweckméBig geformter,
weicher Schwingsattel Verwendung, der in Ver-
bindung mit einer guten Satteldecke und dem
allradgefederten Fahrgestell selbst auf weite
Strecken ein ermidungsfreies Fahren gewdhr-
leistet. Zur Anpassung an das Gewicht des Fah-
rers sind an den hinteren Befestigungen der
Gummifederung am Rahmen (b) und an der Be-
festigung des Sattels an der Gummifederung (a)
je 3 Lochpaare vorgesehen. Anschlull an die vor-
deren Lochpaare macht die Sattelfederung wei-
cher, fir leichtere Fahrer, und an die hinteren
Lochpaare harter, fiir schwere Fahrer.

AufWunsch kann fiir liegende Fahrstellung oder
fur einen Sozius ein Sitzkissen an den Sattel an-
geschlossen oder das Motorrad mit einer Sitz-
bank ausgerlistet werden.

Fir liegende Fahrstellung oder den Sozius sind
auBerdem Befestigungspunkte fir zwei verstell-
bare FuBrasten vorgesehen.
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9.
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Laufrader

Beide Laufrader sind mit Leichtmetall-Sicherheits-Tiefbettfelgen ausgeriistet (fir
Seitenwagenbetrieb mit Stahlfelgen). Das Felgenprofil verhindert ein Herausspringen
des Reifens bei plétzlichem Entweichen der Luft und erméglicht dennoch eine leichte
Reifenmontage. AuBerlich vermitteln die blanken, witterungsunempfindlichen Felgen
dem Motorrad ein gutes Aussehen; sie lassen sich bei Bedarf leicht nachpolieren.

Die Felgen sind mit den Vollnabenbremstrommeln durch gerade, nicht gekropfte Spei-
chen besonders kréftig verspeicht. Das geringe Gewicht der Rader halt die nicht ab-
gefederten Massen des Motorrades klein und kommt den Lenk- und Fahreigenschaften
zugute. Durch ungleichméBige Reifenabniitzung, Reifenreparaturen oder unsachge-
méBes Nachspannen der Speichen kann an den Laufrddern Unwucht entstehen, die bei
hoherer Fahrgeschwindigkeit unbefriedigende StraBenlage und Unruhe in der Lenkung
ergeben kann. Es ist dann empfehlenswert, die Rdder in einer Fachwerkstatt auswuch-
ten zu lassen.

Je zwei genau eingestellte, nachstellbare Schragrollenlager sorgen fir leichten Lauf der
Réder; sie gewahrleisten in Verbindung mit doppelter Filzringabdichtung lange Lebens-
dauer und bedirfen nur geringer Wartung.



10. Bremsen

Vorder- und Hinterrad sind mit Leichtmetail-Volinabenbremstrommeln mit eingegoése-
nen GrauguBringen ausgeriistet. Damit ergeben sich geringes Gewicht, beste Brems~
wirkung und gute Ableitung der Reibungswédrme beim Bremsen,.

Das Vorderrad ist mit einer Duplex-Innenbackenbremse ausgertistet, bei der jeder der
beiden auflaufenden Bremsbacken durch einen gesonderten Bremshebel auf die

. Bremstrommel gepreBt wird. Beide Bremshebel werden jedoch durch Zueinander-
driicken unter Druckausgleich gemeinsam mittels eines Bowdenzuges vom rechten
Lenker-Handhebel betétigt. Die Duplex-Bremse hat eine so starke Bremswirkung, da3
es zu empfehlen ist, sich probeweise vorsichtig davon zu lberzeugen.

Das Hinterrad besitzt eine Simplex-Innenbackenbremse, die vom FuBBhebel am Rahmen
rechts l(iber Gestdnge betéatigt wird. Beim Niedertreten des FuBhebels wird durch einen

Schalter das Bremslicht in der SchluBBleuchte eingeschaltet.

Da die Fahrsicherheit in héchstem MaBe vom Zustand der Bremsen abhédngt, ist deren
stindige Uberwachung eine selbstversténdliche Forderung.
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E. ELEKTRISCHE ANLAGE

Die elektrische Anlage besteht aus dem am Motor
vorn unter einer Schutzhaube angeordneten Magnet-
ztiinder und der Lichtmaschine mit Reglerschalter,
sowie der Batterie, der Beleuchtungsanlage, dem
Signalhorn und der Leerlaufanzeige.

Die Magnetziindanlage der Zweizylinder-Motor-
rader ist vollig unabhéngig von der lbrigen elektri-
schen Anlage. Sie gewdhrleistet auch bei hohen
Motordrehzahlen krédftige Zindfunken und hat sich
als besonders betriebssicher erwiesen. Der Magnet-
ziinder besteht aus dem an der Steuerwelle angebau-
ten Permanentmagnet als Laufer (Rotor), dem fest
am Gehduse angebauten Stator (Anker), der seiner-
seits aus dem Stahllamellenpaket mit Ziindspule be-

steht, sowie dem Unterbrecher mit Fliehkraftver-
steller.

Die Lichtmaschine ist ein von der Motorkurbel-
welle unmittelbar angetriebener NebenschluBdy-
namo mit einem angebauten Reglerschalter fiir 6 V-
Nennspannung, die ihre Nennleistung von 60 Watt
bei 1700 U/min. und ihre Héchstleistung von 90 Watt
ab 2100 U/min. erreicht. Der Reglerschalter besorgt
auch das Zu- und Abschalten der Batterie auf Laden

durch die Lichtmaschine oder Stromabgabe an die
Verbraucher.

Die ganze Lichtmaschinenkammer ist durch einen
Belliftungskanal mit dem Ansaugluftfilter verbunden.
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Die Batterie mit 8 Ah Kapazitat ist am Rahmen auf
einer Gummiplatte gelagert und mit einem Gummi-
band schwingungsgedampft gehaltert. Sie dient bei
Stillstand und Leerlauf des Motors als Spannungs-
quelle (rote Ladekontrolleuchte brennt). Wenn die
Lichtmaschine die erforderliche Spannung an die
Verbraucher liefert, verloscht die Ladekontrollampe
im Scheinwerfer; im allgemeinen bedeutet dies auch,
daB die Batterie von der Lichtmaschine geladen
wird.

Zum Einschalten der Ziindung ist der Ziindschlis-
sel in die dafiir vorgesehene Offnung im Schein-
werfer einzustecken, Das Schliisselloch ist bei ab-
gezogenem Ziindschlissel durch einen Schieber
verdeckt. Durch Drehen des Ziindschliissels in ein-
gesteckter Stellung nach rechts bzw. links wird die
Fahr- bzw. Standbeleuchtung eingeschaltet.

Eine Steckdose unter dem Sattel am Rahmen dient
zum AnschluB einer Handlampe oder der Seiten-
wagenbeleuchtung; siehe auch Schaltplan der elek-
trischen Anlage.

Ein Abblendschalter fir Fernlicht (F) und Abblend-
licht (A) ist am linken Lenkergriff angeordnet, dar-
unter befindet sich der Druckknopf (H) fir das Signal-
horn. Am rechten Lenkergriff befindet sich der Licht-
hupendruckknopf (HL) und der Kippschalter fiir die
Blinkleuchten (K).
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Pflege des Motorrades

Ein sauberes und gepflegtes Motorrad ist nicht nur fiir den Fahrer und Beschauer eine gro3e
Freude. Auch das Motorrad dankt es lhnen durch stérungsfreien Betrieb und lange Lebens-
dauer.

AuBere Reinigung

Das Reinigen des Motor-Getriebeblockes und des Hinterradantriebes geschieht am besten
mit Waschbenzin, wdhrend die lackierten Teile mit einem Schwamm gewaschen und dann
abgeledert werden,

Wird das Fahrzeug abgespritzt, so ist darauf zu achten, daf3 der Motor genligend abgekihlt
ist. Zu hoher Wasserdruck beim Abspritzen sollte vermieden werden und ebenso darf der
Wasserstrahl nicht direkt auf die Vergaser oder den Ansaugluftfilter gerichtet werden.
Nach dem Trocknen sind die Bremsgelenke und Scharniere des aufgeklappten Schutz-
bleches einzudlen, um Rostbildungen zu vermeiden.

Beim Waschen kann Wasser in die Bremsen eingedrungen sein, weshalb es nétig ist, beim
anschlieBenden ersten Fahren vorsichtig einige Male zu bremsen, um im Bedarfstall sicher
bremsen zu kénnen.

Die Behandlung der lackierten und verchromten Teile mit handelsiiblichen Pflegemitteln
macht dieselben widerstandsfahiger und schoéner.

Technische Pflege
Neben der @uBeren Reinhaltung des Motorrades bedarf es zur Aufrechterhaltung der Be-
triebssicherheit flir eine lange Lebensdauer regelmaBig wiederkehrender Schmier- und
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Durchsichtarbeiten. Da diese Arbeiten immerhin eine gewisse Sach- und Fachkenntnis
voraussetzen, sollten Sie diese zweckmdBig der Werkstédtte eines BMW-Héndlers tber-
lassen. Fir den Fall, daB Sie sich selbst an diese Arbeiten heranwagen, sollen lhnen nach-
folgende Hinweise dienen:

Schmierung (siche auch Pflegedienstplan Seite 94).

Fir Motor, Getriebe, Kardan- und Hinterradantrieb sind Schmierstoffe und Flillmengen
auf Seite 26, 27 und 97 angegeben.

Zum Messen des Olstandes im Motor OlstandmeBstab nur einstecken, nicht einschrauben.
Olstandmessung erst einige Minuten nach Abstellen des Motors vornehmen. Olwechsel
moglichst bei heiBem Motor durchfihren und warten bis alles Altdél abgelaufen ist.

Verwenden Sie nur bewdhrte, werkerprobte Schmierstoffe, iber die Sie Ilhr BMW-Héndler
gerne beraten wird,

Das Abschmieren der Radnaben, Vorderrad- und Hinterradschwingenlager, sowie der
Seilzlige ist wegen der erforderlichen Zerlegungs- und Einstellarbeiten beim Wiedereinbau
einer BMW-Werkstéatte zu liberlassen.

Bremsgelenke, FuBbremshebel und Kupplungshebel, Schutzblechscharnier und Kippstén-
derlagerung sind nach Reinigung alle 2000 km mit einigen Tropfen Motorendél zu schmieren.
Die Gelenke der Federbeine und des Sattels sind gummigelagert und diirfen deshalb nicht
geschmiert werden.
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Durchsicht- und zugehorige Instand-
setzungsarbeiten

(Siehe auch Pflegedienstplan, Seite 94).

Das Werkzeug im Werkzeugkasten gestattet die
Durchfiihrung der laufenden Pflegedienstarbeiten
und kleinere Instandsetzungen.

Die Batterie ist alle 4 bis 6 Wochen auf Sdurestand
zu prifen, wenn nétig destilliertes Wasser bis an ge-
lochte Platte in Einfiill6ffnung auffillen; Batterie
hierzu nach Losen des Gummi-Haltebandes heraus-
heben und zum Priufen waagerecht halten.

Das Luftfilter fir die Ansaugluft muB, je nachdem
die Fahrt in mehr oder weniger staubfreier Luft er-
folgte, 6fter, mindestens alle 6000 km Fahrstrecke
abgenommen und der Filtereinsatz vorsichtig aus-
geklopft und ausgeblasen werden (keine PreBluft
dazu verwenden). Nach je 12000 km ist der Filterein-
satz in der Regel zu erneuern. Verschmutzte Filter
verursachen erhohten Kraftstoffverbrauch und ver-
minderte Leistung.
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Reinigen des Kraftstoffhahns:

Bei Stérungen in der Kraftstoffversorgung, bzw.
spatestens alle 6000 km ist der Kraftstoff-Umschalt-
hahn zu reinigen.

1. Kraftstoff-Umschalthahn schlieBen (Hebel nach
unten)

2. Uberwurfmutter SW 24 (1) abschrauben.
3. Sieb (2) abnehmen und in Benzin reinigen.

4. Auf Dichtung (3) achten, damit diese nicht ver-
lorengeht.

Obere Mutter fir Hahnbefestigung hat auf Behalter-
seite Rechtsgewinde und auf Hahn Linksgewinde.

Zum Abschrauben des Hahnes zuerst Kraftstofi-
behélter entleeren, dann Mutter links drehen und
Hahn dabei festhalten. Zum Anschrauben Dichtung
einsetzen, breite Andrehung der Mutter nach oben,
beide Gewinde gleichzeitig in Eingriff bringen und
dann Mutter durch Rechtsdrehen festziehen.

Rechtsgewinde

oben breijte
Andrehung

Linksgewinde

Rechtsgewinde

oben breite
Andrehung

Linksgewinde
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Die Vergaser sind alle 6000 km abzubauen, zu zer-
legen, grindlich zu reinigen und alle Bohrungen so-
wie Diisen durchzublasen. Diese Arbeiten erfor-
dern nach Wiedereinbau eine Neueinstellung des
Leerlaufes, weshalb sie nur bei entsprechender
Fachkenntnis selbst auszufiihren sind.

Beim Zerlegen wird zweckmdBig die Anschlag-
schraube (Bild oben) fiir den Gasschieber nicht ver-
dreht, Diese dient nur zur Grobeinstellung des Leer-
laufes, und zwar erhoht sich die Drehzahl durch
Hineindrehen.

Jeder Vergaser ist bei warmem Motor einzeln auf
gleichen Motorleerlauf einzuregeln, wobei an dem
jeweils gegenuiberliegenden Zylinder das Zindkabel
von der Ziindkerze abzunehmen ist.

Zum Einstellen der Leerlaufluftschraube (Bild unten)
wird diese zundchst ganz eingeschraubt und her-
nach 1-2Y%, Umdrehungen zuriickgedreht. Aus die-
ser Grundeinstellung fiir den Leerlauf ist das Ge-
misch durch Herausdrehen der Leerlaufluftschraube
kraftstoffairmer oder durch Hineindrehen -reicher
einzustellen, je nach Bedarf.
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Seilzugspiel fir beide Vergaser gleichmaBig auf
0,5 mm einstellen, damit beide Zylinder beim Auf-
drehen des Gasdrehgriffes gleichmaBig ansprechen.
Spiel einstellen an der Réandelschraube jedes Ver-
gasers und Spiel bei geschlossenem Drehgriff pra-
fen durch Hin- und Herziehen der Bowdenzughiille
am Austritt aus dem Drehgriff. GleichméaBige Ein-
stellung des Spiels nochmals bei laufendem Motor
prifen:

Gasdrehgriff nur wenig 6ffnen, daB sich Leerlauf-
drehzahl etwas erhéht. Ziindkerzenstecker an beiden
Zylindern nacheinander abziehen und darauf achten,
daB3 die Drehzahl jeweils gleichm&Big abféllt. Bei
Bedarf die Randelschraube eines Vergaserbowden-
zuges nachstellen.

Gasdrehgriff auf leichten Gang priifen. Wenn nétig,
Deckel abschrauben, Blinkleuchte vom Lenkerende
abbauen (siehe Seite 84), Griff abziehen. Griff
innen, Zahntrieb, sowie Zugkette schmieren. Beim
Wiederanbau des Drehgriffes auf vollen Betati-
gungsweg der Gasziige und richtige Stellung des
Sicherungsschlitzes achten.
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Die Bremsen sollten zur eigenen Sicherheit vor je-
der Fahrtaufihre Wirksamkeit und gentigende Hebel-
wege gepruft werden.

Der Leerweg des Seilzuges fiir die Vorderrad-
bremse soll 4-5 mm - gemessen am AnschluBl zum
Handbremshebel-betragen und kann an zwei Stellen
nachgestellt werden:

1. Lockern der Réandelscheibe am Handbremshebel
und Verdrehen der Stellschraube.

2. Durch Drehen der Sechskantmutter SW 10 am
Bremshebel des Vorderrades.

Die FuBbremse fiir das Hinterrad wird durch
Rechtsdrehen der Fligelmutter am Ende der Zug-
stange so weit nachgestellt, bis das Hinterrad gerade
zu bremsen beginnt, dann Fliigelmutter wieder
1-2 Umdrehungen zurlckdrehen.

Ist durch Nachstellen keine gentigende Bremswir-
kung mehr zu erzielen, so ist der Bremsbelag abge-
nutzt und muBl erneuert werden.
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Der Leerweg des Seilzuges fiir die Kupplung soll
4-5 mm betragen — gemessen am AnschluB zum
Handhebel — und kann nach Lockern der Réndel-
scheibe am Handhebel und Verdrehen der Stell-
schraube auf gleiche Weise nachgestellt werden,
wie die Vorderradbremse.

Die Ziindkerze vermittelt durch ihr inneres Aus-
sehen dem Fachmann ein Urteil (iber den Motorlauf.
VerruBte Kerze zeigt z.B. zu hohen Kraftstoffver-
~ brauch, verélte Kerze Kolbenringschéden, weillliche
Kerze Kraftstoffmangel oder zu viel Frihziindung
usw. an, so daB es sich empfiehlt, dafiir lhren
Héndler zu Rate zu ziehen. Ziindkerzen eventuell rei-
nigen lassen und Elektrodenabstand (0,6 mm) mit
Flhllehre priifen, gegebenenfalls berichtigen. Nach
spdtestens 18000 km sollten die Ziindkerzen erneu-
ert werden. Nur die vorgeschriebenen Ziindkerzen
mit dem richtigen Wéarmewert verwenden. Siehe
Technische Daten, Seite 14.

Der Unterbrecher des Ziindmagneten ist alle
6000 km mit Fiihllehre auf Kontaktabstand (0,4 mm)
und saubere glatte Kontaktflichen zu priifen. Gege-
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benenfalls die Kontakte mit einer speziellen Kon-
taktfeile leicht abziehen oder Kontakte erneuern
lassen.

Zum Nachstellen des Kontaktabstandes ist die
Feststellschraube ,,a* zu lockern und die Exzenter-
schraube ,,b** nach Bedarf zu verdrehen.

Bei einer etwa noétigen Nachstellung der Exzenter-
schraube ist zu empfehlen, eine BMW-Werkstitte
aufzusuchen, da bei einer Verdanderung des Kon-
taktabstandes die Ziindzeitpunkt-Einstellung zu pru-
fen ist. Dies geschieht zweckmalig bei laufendem
Motor mittels Stroboskop.

Als Behelf kontrolliere man nach Abnehmen der
VerschluBkappe an der Schaulochéffnung, links am
Motorengehduse, die Stellung der Schwungradmar-
kierung ,,S" (Spatziindung). Wenn sich die Unter-
brecherkontakte gerade zu 6ffnen beginnen, mull die
Markierung ,,S" genau gegentiber der Gehdusemar-
kierung am Schauloch stehen (Drehen des Motors
im Stand am aufgebockten Hinterrad bei eingeschal-
tetem 4. Gang und ausgeschraubten Ziindkerzen).
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Ventilspiel einstellen

Alle 6000 km soll das Ventilspiel bei kaltem Motor ge-
prift, wenn nétig, nachgestellt werden.

Das Ventilspiel betragt fiir EinlaB 0,15 mm, fir Aus-
laB 0,20 mm.

1. Hutmutter SW 14 in Zylindermitte und zwei seit-
liche Muttern SW 10 abschrauben und zugehdrige
Wellscheiben, sowie Zylinderkopfdeckel und Deckel-
dichtung vorsichtig abnehmen.

2. Aus gegentiberliegendem Zylinder die Ziindkerze
herausschrauben und Motor durchdrehen bis der
einzustellende Zylinder auf Kompressionstotpunkt
steht. Beide Ventile sind dann geschlossen.

Mit Fiihllehre aus Werkzeug die Ventilspiele priifen.

3. Gegebenenfalls Einstellschrauben SW 11 nach
Losen der Gegenmuttern SW 12 entsprechend nach-
stellen. Gegenmutter wieder festziehen und danach
nochmals Ventilspiel kontrollieren.

Vor dem Priifen bzw. Nachstellen des Ventilspiels
empfiehlt es sich, bei kaltem Motor die Zylinder-
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kopfschrauben auf festen Sitz (3,5 mkg) und die
Zylinderflansch - Befestigungsmuttern auf Festsitz
zu kontrollieren (siehe Pflegedienstplan).

Alle brigen, von aulen zugdnglichen Schrauben
und Muttern am Motor und am Fahrgestell sind alle
6000 km auf Festsitz zu prifen. Die Steckachs-
muttern SW 22 am Vorder- und Hinterrad dirfen
nur mit Schlissel ohne Verldngerung angezogen
werden (siehe Seite 78 bis 81). Man gehe der Reihe
nach alle Schraubverbindungen durch und kon-
trolliere Motorbefestigungen, Vergaserflansche,
Seitenwagenanschliisse falls vorhanden, Schutz-
blechstreben usw.

Einstellen der Anschlagschraube fiir den hy-
draulischen Lenkungsdampfer. Die Hebelgelenke
zum Lenkungsdampfer bedlrfen keiner Wartung.
Die Anschlagschraube (A) fir die Einschaltstellung
des Dampfers muBl so eingestellt sein, dall der Ge-
lenkhebel kurz nach Uberwindung des deutlich fihl-
baren Druckpunktes zur Anlage kommt.

Zum evtl. Nachstellen der Anschlagschraube ist
zuvor die Gegenmutter zu lockern.
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Die Lenkung ist alle 6000 km auf Spielfreiheit zu
prifen. Hierzu Motorrad auf Kippsténder stellen und
Lenkungsdampfer voll freidrehen. Bei Zug oder
Druck am Schutzblech vorne darf beim Abfiihlen
zwischen Rahmen am Gabelkopf und Gabel kein
Spiel bemerkt werden. Gegebenenfalls Spiel besei-
tigen. Hierzu ist bei der R 50 und R 60 der Reibungs-
lenkungsdédmpfer nach Entfernen des Splintes am
unteren Ende ganz auszudrehen.

Bei den Sportmaschinen R50 S und R 69 S kann der
Sterngriff fir den Lenkungsddmpfer nach Abschrau-
ben der Mutter SW 12 nebst Federring am unteren
Ende der Sterngriffachse abgebaut werden.

Zum Nachstellen des Spiels ist die obere Gegen-
mutter SW 36 am Steuerrohr zu lockern, die Einstell-
mutter SW 41 unter der oberen Gabelfihrung nach
Bedarf nachzuziehen und die Gegenmutter festzu-
schrauben (um die Gabelschliissel richtig ansetzen
zu kdnnen, muB3 die Lenkerbefestigung an der Gabel
abgebaut werden). Die Gabel muB sich ohne Spiel
leicht lenken lassen.
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Die Laufrader sind nach den ersten 2000 km und
hernach alle 12000 km auf strammen Sitz aller Spei-
chen zu prifen. Bei etwaigem Nachziehen ist auf
genaue Zentrierung der Felgen zu achten. Bei stér-
kerem Nachziehen ist nach Abnahme der Reifen
nachzusehen, ob die Speichen nicht zu weit (ber die
Nippel vorstehen. Gegebenenfalls Speichenenden
abschleifen, um Schlauchdefekt zu vermeiden.

Die Laufradlager sind alle 6000 km auf Spielfreiheit
zu priifen. Da die Einstellung der Kegelrollenlager
durch Einlage entsprechend starker Pascheiben zu
geschehen hat, ist eine etwaige Nachstellung zweck-
malig einer BMW-Werkstéatte zu Giberlassen.

Wir empfehlen, dal3 bei dieser Gelegenheit, speziell
bei R 50 S und R 69 S, die Laufrdder auf etwaige
Unwucht geprift und diese durch Anbringen von
Gegengewichten an den Speichen beseitigt wird.

Gut ausgewuchtete Rader geben ruhige Lenkung
und mehr Fahrsicherheit bei hoher Geschwindigkeit.
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Die Vorder- und Hinterradschwingenlager sind
alle 6000 km auf Spielfreiheit zu priifen und bei Be-
darf nachzustellen.

Zum Nachstellen der Vorderradschwingenlager die
Hutmutter SW 24 auf der linken Seite lockern,
Schwingenbolzen am Sechskant SW 24 auf der rech-
ten Seite so anziehen und Hutmutter wieder fest-
ziehen, daB3 bei ausgebautem Vorderrad und ausge-
hdngten Federbeinen die Schwinge durch Eigen-
gewicht langsam heruntersinkt. Diese Arbeit ist
zweckmaligin einerB MW-Werkstatte vorzunehmen.

Zum Nachstellen der Hinterradschwingenlager bei-
derseits Hutmutter SW 36 abschrauben, Gegen-
muttern SW 27 lockern und Gewindebolzen mittels
Zapfenschliissel aus Werkzeug anziehen und her-
nach einen kleinen Ruck zuriickdrehen, um die harte
SpannungvondenlLagern zu nehmen,damitSchwinge
ohne Seitenspiel leicht beweglich wird. Gegen-
muttern und Hutmuttern wieder festziehen. Der Ab-
stand am Lager zwischen Schwinge und Rahmen
soll beiderseits gleich sein.

Alle 12000 km sind die Schwingenlager auszu-
bauen, zu reinigen und neu einzufetten.




Aus- und Einbau des Vorderrades

1. Motorrad auf Stander stellen und vorn am Rahmen unter dem Motor aufbocken.
Mutter (4) der Steckachse mit Steckschliissel SW 22 (3) I6sen und mit Scheibe ablegen.

klemmschraube (1) am linken Schwenkarm unten mit Maulschlissel SW 14 (6) I6sen.

> @ o

. Steckachse (5) mit Dorn (2) herausnehmen und Vorderrad mit Bremsbackenhalter nach
vorn abziehen.

5. Bremshackenhalter aus Bremstrommel herausnehmen, Bremshackenhalter bleibt an un-
verstelltem Bremszug hdngen und Vorderrad ist frei.

6. Beim Einbau des Rades darauf achten, dal3 die Fiihrung am Bremshalter in die Gegen-
fuhrung (7) an der Schwinge kommt und die Steckachse gut gereinigt und leicht einge-

fettet ist.
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Aus- und Einbau des Hinterrades

1. Motorrad am Stéander aufbocken.

2. Halteschrauben (1) der Schutzblechstreben und Schutzblechverbindungsschrauben (2)
mit Steck- oder Maulschliissel SW 14 (4) 16sen und Kotfliigelende hochklappen.

3. Steckachsmutter (8) auf Antriebsseite mit Steckschliissel SW 22 (7) l6sen und mit
Scheibe abnehmen.

4. Klemmschraube SW 17 (3) am linken Schwingarm mit Maulschlissel (5) I6sen und Steck-
achse (9) mittels Dorn (6) herausziehen.

5. Rad herausnehmen.

6. Beim Hineinstecken der gut gereinigten und leicht eingefetteten Achse (9) dieselbe
drehen, damit sie nicht verklemmt, Scheibe beilegen, dann Achsmutter (8) festziehen.
Als letztes Klemmschraube (3) und Schutzblechbefestigungsschrauben (1) und (2) wie-
der festziehen.
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Reifenwechsel

Zum Abnehmen des Reifens Luft ablassen und
Decke auf einer Seite ringsherum vom Felgenhorn
abdricken. Ventilmutter an Felge abschrauben und
Ventil in Reifen driicken. Reifenwulst auf Ventilseite
in das Tiefbett bringen und auf Gegenseite begin-
nend mit zwei Montiereisen (iber das Felgenhorn
heben. Schlauch herausnehmen und zweiten Wulst
in gleicher Weise abheben.

Zum Auflegen des Reifens Reifenwulst auf Ven-
tilseite in Tiefbett und auf der Gegenseite beginnend
mit Montiereisen Giber Felgenhorn bringen, keine Ge-
walt anwenden. Talkumpuder einstreuen, leicht auf-
gepumpten Schlauch einlegen, Ventil in Ventilloch
einstecken und Ventil-Felgenmutter einige Génge
aufschrauben. Auf der zweiten Seite am Ventil den
Woulst gut in Tiefbett eindriicken und wie vor ganz
uber das Felgenhorn bringen.

Reifen aufpumpen, gleichmaBigen Sitz der Wulsten
nachprifen und Ventilmutter fest an Felge anziehen.
Beim Wiederaufziehen der Reifen diese wieder in
gleiche Lage zur Felge aufbringen. Etwaiger roter
Punkt am Reifen mul3 iber Felgen-Ventilloch sitzen.
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Die Scheinwerferlampen kénnen wie folgt ausge-
wechselt werden:

1. Befestigungs-Schlitzschraube unter Frontring |6-
sen und Frontring mit Reflektor abheben.

2. Draht-Haltebiigel fiir Lampenfassung umklappen
und Fassung samt Lampen abziehen.

3. Biluxlampe und Standlicht-Lampe hineindriicken,
links drehen und aus Fassung ziehen.

Die Lampen fiir Tachometerbeleuchtung und
Leerlauf- sowie Ladeanzeige sind in Steckfassun-
gen und ebenfalls durch Hineindricken und Links-
drehen herauszunehmen.

Zum Auswechseln dieser Lampen ist jedoch das
Tachometer nach Abschrauben der Tachometer-
welle und der Befestigungsmutter herauszuheben.
Befestigungsbiigel mit Aufbérdelung zur Tacho-
lampe gerichtet wieder anbauen.

Blinkleuchte. Der Blinkgeber ist im Scheinwerfer
eingebaut. Die Soffittenlampe einer Blinkleuchte
kann nach Abnehmen einer gewdlbten Kunststoff-
scheibe (2 Schlitzschrauben) und durch Zurick-
dricken der federnden Halterung herausgenommen
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werden; eventuell auch den VerschluBstopfen aus

dem Gehause herausschrauben.

Zum Ausbau der Blinkleuchte, z. B. um den Gasdreh-

griff abzuziehen und zu schmieren, sind folgende

Arbeiten notwendig:

1. Kunststoffscheibe, VerschluBstopfen und Soffit-
tenlampe ausbauen.

2. Isolierten Kontakthalter fiir Soffitte samt Feder
und Leitung aus dem Lenkerende herausziehen
und durch Lésen der Madenschraube von der Lei-
tung trennen.

3. Schraube zum Klemmkonus fiir Blinkergehdause im
Lenker mittels Schraubenzieher etwas |6sen (Ach-
tung! nicht herausschrauben) und kleinen Prell-
schlag auf das Ende des Schraubenziehers geben.

Die SchluBleuchte hat eine Zweifadenlampe fur

SchluB- und Bremslicht, sowie eine Lampe fiir Kenn-

zeichenbeleuchtung. Alle Lampen sind nach Ab-

nehmen des Halteringes (1 Schlitzschraube) leicht
auszuwechseln.

Der Bremslichtschalter wird vom FuBbremshebel

betatigt. Er soll so eingestellt sein, dal das Brems-

licht etwa bei halbem Leerweg des FuBhebels be-
reits aufleuchtet.
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Scheinwerfer-Einstellung

Wenn die Fahrbahn nicht geniigend beleuchtet wird und eine Blendung entgegenkommen-
der Fahrzeuge zu befiirchten ist, soll eine Nachstellung des Scheinwerfers erfolgen.
Hierzu wird an einer hellfarbigen Wand in Héhe der Scheinwerfermitte ein Kreuz angebracht.
Das Motorrad steht in 5 m Entfernung mit Fahrer belastet auf den Réadern,

Fernlicht einschalten und Scheinwerfer so ausrichten, daB das Einstellkreuz den Mittelpunkt
der beleuchteten Fldche bildet.

Auf Abblendlicht umgeschaltet muB die Hell-Dunkel-Grenze 5 cm unter Einstellkreuz ver-

laufen, eventuell nachstellen.
Bei Seitenwagenbetrieb Einstellung mit Fahrer und 1 Person im Seitenwagen.
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AuBerbetriebsetzung

Soll das Motorrad zur Uberwinterung oder aus anderen Griinden ldngere Zeit auBer Betrieb
gestellt werden, so sind folgende MaBnahmen zu beachten:

22
2.
3.

Kraftstoffhahn schlieBen und Kraftstoff aus Schwimmergeh&use entleeren.
Nach Méglichkeit Schmierélwechsel im Motorgehduse vornehmen.

Motorrad griindlich reinigen und trocknen. Bremsgelenke, Kippstdnderlagerungen und
Scharniere fiir Schutzblech und Werkzeugkastendeckel eindlen.

Alle blanken und verchromten Stahlteile mit einem sdurefreien Fett einreipen und, wenn
méglich, das Motorrad mit Schutzél einspriithen. Lackierte Teile mit weichem Lappen

abwischen.

. Motorrad in einem trockenen Raum (Stall- und andere sdurehaltige Luft verursacht Kor-

rosionen) auf Stander so aufbocken, daB die Laufrdder mit aufgepumpten Reifen unbe-
lastet sind.

- In Zylinder nahe am unteren Totpunkt durch Ziindkerzenbohrung einmal bei offenem Ein-

laBventil und einmal bei offenem AuslaBventil Schutzél (SHELL Ensis Motorendl 20) mit
tief eingefiihrtem Feinzerstiuber einspritzen. Hernach Motor an Kickstarter mehrere M?le
durchdrehen. AnschlieBend Kolben auf oberen Totpunkt stellen und Ziindkerzen ein-
schrauben.

. Batterie ausbauen und alle 8 Wochen nach vorhergehender langsamer Entladung neu

laden lassen.
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Nachtragliches AnschlieBen des BMW-Seitenwagens ,,Spezial‘’

Der nachtragliche Umbau eines Solomotorrades fiir Seitenwagenbetrieb erfordert eine An-
zahl technischer Anderungen, die in jedem Fall einer BMW-Spezialwerkstatt vorbehalten
bleiben sollen. Sofern es sich um ein noch unter Garantie stehendes Fahrzeug handelt, be-
steht bei evtl. Beanstandungen ein Anspruch auf Gewé&hrleistung nur dann, wenn alle nach-
folgend beschriebenen Anderungen sowie der AnschluB des BMW-Seitenwagens
nopezial'* ordnungsgemal durchgefihrt worden sind.

A.

P OAEPS SN

o
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Anderungen am Motorrad

Wechselgetriebe mit Ubersetzung fiir SW-Betrieb (nur bei R 50 und R 60).
Kegelrdder im Hinterradgetriebe fur SW-Betrieb.

Tachometer mit Wegdrehzahl fiir SW-Betrieb.

Rader mit Leichtmetallfelgen fiir Solobetrieb auswechseln gegen solche mit Stahlfelgen,
und Hinterrad von Bereifung 3,5-18 auf Bereifung 4,0-18 fir Seitenwagenbetrieb um-
stellen. Es kann hierzu das zum Seitenwagen gehorende Reserverad benutzt werden.

. Federbeine vorn und hinten mit Tragfedern fiir SW-Betrieb ausriisten.

Obere Vorderrad-Federbeinbefestigung fiir SW-Betrieb in die untere AnschluBbohrung
der Gabel einsetzen.

. Schwingenlagerung in der Vordergabel fiir SW-Betrieb in die vorderen Augen der Ga-

bel einsetzen (Nachlauf 60 mm).

. Breiten Lenker (745 mm) fiir SW-Betrieb anbauen.
. Vorderen Motorbefestigungsbolzen gegen den von BMW vorgeschriebenen Kugel-

bolzen austauschen,



10. Beide oberen Osenschrauben fiir Seitenwagenstreben am Rahmen anbauen.

11. Bremshebel mit Gewindeauge und Anschlagschraube fiir die FuBbremse fiir SW-Be-
trieb an die Hinterradbremse anbauen, sowie hydraulischen Bremszylinder mit Brems-
stange.

B. Anschlul3 des Seitenwagens

1. Bei Anbau des Seitenwagens zuerst die beiden unteren Kugelverbindungen anschlieBen
und Vorspur (A—B=30-40 mm) bei senkrecht stehendem Motorrad It. Abbildung ein-
stellen(Verschieben des AnschluBarmes nach Lockern der Klemmschrauben, Bild

rechts).

2, Das Langsrohr des Seitenwagenrahmens soll dabei hinten etwa 10 mm niedriger stehen
als vorn; dazu AnschluBarm vor dem Festziehen der Klemmschrauben nach Bedarf

verdrehen.

PR
e

W 3 3
\‘-\ A 2
RN




3.

5.Hydraulische Bremse und Seiten- ¢+ C
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Senkrechte Stellung des Motorrades nochmals kontrollieren und hintere obere Seiten-
wagenstrebe anschlieBen; bei belastetem Gespann betrdgt dann der Sturz (Mal C—D)

am Hinterrad bis ca.10 mm (siehe Abbildung); nach Bedarf kann der Sturz durch ge-
ringe Langenverstellung der hinteren

oberen Seitenwagenstrebe flir beste i l
Fahreigenschaften des Gespannes et- '
was verandert werden. D /

. Die vordere obere Seitenwagenstrebe 3

7
ist in jedem Fall immer zuletzt span-

AN

nungsfrei anzubauen. , 4

<

wagenbeleuchtung anschlie3en.

. Einstellen der Bremsen

. Am Seitenwagenrad

Nach Entfernen der zwei Gummipfropfen am Bremsschild kénnen durch die freigewor-
denen Offnungen hindurch die Rastenmuttern fiir die Bremsbackeneinstellung durch
Hebeln mit einem Schraubenzieher verdreht werden. Nacheinander diese zwei Rasten-



muttern am Bremszylinder so verdrehen, bis die zugehodrige Bremsbacke schleift, her-
nach Rastenmuttern gleichméaBig zurlckdrehen, bis das hochgebockte Rad frei dreht

(Bild links).

. Abstimmen der Bremswirkung zwischen Motorrad und Seitenwagen

Die Seitenwagenbremse soll grundsétzlich erst dann einsetzen, wenn die Hinterrad-
bremse bereits leicht angezogen hat. Die Bremswirkung am Seitenwagenrad im Ver-
hédltnis zu der des Hinterrades kann durch Hineindrehen der Réandelmutter (a), Bild
rechts, am hydraulischen Bremszylinder verringert bzw. ganz ausgeschaltet werden.

Im allgemeinen soll die Gesamtbremswirkung der Vorder- und Hinterradbremse des
Motorrades zu der des Seitenwagenrades so abgestimmt werden, daB das Gespann
auch mit unterschiedlicher Belastung beim Bremsen gut in der Spur bleibt,
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Gewadhrleistungsbedingungen

1. BMW leistet Gewahr fir eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehler-
freiheit in Werkstoff und Werkarbeit der fabrikneu verkauften BMW-Kraftfahrzeuge und
BMW-Ersatzteile. Die Gewdhrleistung erstreckt sich bis zu einer Fahrleistung von
10000 km, hochstens jedoch auf die Dauer von 6 Monaten, beginnend mit dem Tage der

. Auslieferung der fabrikneuen Vertragsware an den Erstkdufer.

Ein Gewéhrleistungsanspruch wird nur dann bericksichtigt, wenn er unverziiglich nach
Feststellung eines Mangels bei einem BMW-Vertragshéndler erhoben wird. Der Gewéhr-
leistungsanspruch steht dem K&ufer bei etwaigem Vorliegen eines Mangels zu; damit
gilt ein Anspruch auf Wandlung des Kaufes oder Minderung des Kaufpreises als nicht
gegeben.

2. BMW erbringt die Gewdhrleistung nach freier Wahl entweder durch Reparatur der Ver-
tragsware oder durch Ersatz der fehlerhaften Teile. Der von BMW festzulegende Ort flr
die Ausfiihrung der Gewahrleistungsarbeit ist unter Wahrung der. Interessen des Kéau-
fers zu bestimmen.

3. Erkennt BMW einen Gewdhrleistungsfall an, so gehen zu ihren Lasten die Kosten des
billigsten Versandes und die angemessenen Kosten des Einbaues, soweit der Einbau von
BMW oder von einem BMW-Vertragshdndler durchgefiihrt wird. Ersetzt werden die
Teile, die den Fehler im Werkstoff oder in der Werkarbeit aufweisen und die durch diesen
Fehler zwangsldufig beschéddigten Teile. Ersetzte Teile gehen in BMW-Eigentum uber.

92



4. Fir die von BMW nicht selbst erzeugten Teile, wie Bereifung, elekirische Ausriistung
und so weiter, wird BMW die gegen den Erzeuger dieser Teile wegen eines Mangels
eventuell zu erhebenden Anspriiche mit befreiender Wirkung an den Eigentiimer der
unter Gewdhrleistung stehenden Vertragsware abtreten.

5. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewahrt. Nattirlicher
Verschleil und Beschédigungen, die auf fahrldssige oder unsachgeméBe Behandlung
zurlckzufiihren sind, fallen nicht unter die Gewahrleistungspflicht.

6. Die Gewahrleistungspflicht erlischt, wenn die unter Gewéhrleistung stehende Vertrags-
ware von fremder Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verdndert
worden ist und der Schaden in ursdchlichem Zusammenhang mit dieser Veranderung
steht. Die Gewéhrleistungspflicht erlischt auBerdem, wenn der Eigentiimer einer solchen
Vertragsware die Vorschriften der BMW-Betriebsanleitung nicht befolgt oder die im
BMW-Pflegedienst vorgeschriebenen Uberpriifungen nicht ordnungsgeméaB durchfiih-
ren laBt,.

Anderungen der Konstruktion und Ausstattung bleiben im Interesse der Weiterentwicklung vorbe-
halten. MaB-, Gewichts- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.
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Schmier- und Pflegedienstplan
Motorrdder R50, R50S, R60, R69S

I. Kostenloser Schmierdienst bei 500 km Tachometerstand
1. Motordlwechsel. Bei R50 S und R 69 S magnetische OlablaBschraube reinigen.

Il. Kostenloser Schmier- und Pflegedienst bei 2000 km Tachometerstand
Wie regelméaBiger 6000 km Schmier- und Pflegedienst (B), jedoch

1. Beim Motordlwechsel Olwanne abnehmen, Wanne, Olsieb, und bei R50 S und R69 S
magnetische OlablaBschraube sédubern.

2. Olim Getriebe wechseln.
3. Olim Hinterradantrieb und im rechten Hinterradschwingarm wechseln.

4, Laufradspeichen auf gleichmédBige Spannung prifen, evtl. Speichen nachspannen,
Felgen zentrieren, evtl. (iberstehende Speichenenden abschleifen, und bei R50 S und
R 69 S Rader auswuchten.

5. Nicht erforderlich ist bei Punkt 14 das Schmieren des Fliehkraftverstellers und Unter-
brechernocken-Schmierfilzes.

Benotigte Schmierstoffe, Materialien, Dichtungen usw. werden in Rechnung gestelit.
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A. RegelmiaBiger Schmierdienst alle 2000 km

Bei Kilometerstand: 4000, 8000, 10000, 14000, 16000, 20000, 22000, 26000, 28000, 32000
34000, 38000, 40000, 44000, 46000, 50000, 52000, 56 000, 58000, 62000, 64 000, 68000, 70000
74000, 76000, 80000, 82000, 86000, 88000, 92000, 94000, 98000, 100000.

1. Motordlwechsel. Bei R 50 S und R 69 S magnetische OlablaBschraube remlgen
2. Bremsgelenke &len.
3. Kupplungs-Ausriickhebel dlen.
4, Batterie, Sdurestand priifen, evil. destill. Wasser nachfillen.
B. RegelmiaBiger Schmier- und Pflegedienst alle 6000 km

Bei Kilometerstand: 6000, 12000, 18000, 24000, 30000, 36000, 42000, 48000 54000, 60000,
66 000, 72000, 78000, 84000, 90000, 96 000.

1. Motordlwechsel. Bei R 50 S und R 69 S magnetische OlablaBschraube reinigen.
2. Getriebedlstand prifen, evtl. auffillen.

3. Olstand im Hinterradantrieb priifen, evtl. auffiillen.

4

. Zum Olstandpriifen im rechten Hinterrad-Schwingarm Ol ablassen (150 ccm), Ol-
menge evtl. ergdnzen und wieder einfiillen.

5. Ansaugluftfilter prifen, anhaftenden Staub vorsichtig ausklopfen, bei starker Ver-
schmutzung Filterelement erneuern.

6. Bremsgelenke olen.
7. Kupplungs-Ausriickhebel 6len.
8. Batterie, Sdurestand und Sauredichte priifen.
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9. Lenkung, Laufradlager, Vorder- und Hinterrad-Schwingenlager auf Spielfreiheit
prifen.

10. Radachsen sowie Schrauben und Muttern auf Festsitz priifen (Steckachsmuttern
nur mit Schliissel ohne Verlangerung anziehen).

11. Spiel der Seilzlige prifen, evtl. nachstellen und durchschmieren, sowie Gasdrehgriff
bei Bedarf abnehmen und einfetten.

12. Ventilspiel bei kaltem Motor priifen, evil. einstellen (E = 0,15 mm, A = 0,20 mm),

13. Ziindkerzen und Elektrodenabstand (0,6 mm) prifen,

14, Unterbrecher-Kontaktabstand (0,4 mm) prifen, Lagerblichse des Fliehkraftver-
stellers und Unterbrecher-Schmierfilz mit Bosch-Fett VS 8102-Ft nachfetten und
kontrollieren, dal3 der Filz richtig auf dem Nocken aufliegt.

15, Ziindeinstellung kontrollieren.

16. Vergaser und Sieb im Kraftstoffhahn reinigen.

17. Probefahrt mit Priifung auf Verkehrssicherheit (Reifen und Reifenluftdruck, Brem-
sen, Lenkung, Beleuchtung), sowie evtl. Motorleerlauf einregulieren.

Zusatzlicher Pflegedienst alle 12000 km

Zusatzlich zum Pflegedienst B bei Kilometerstand: 12000, 24000, 36000, 48000, 60000,
72000, 84000, 96000,

1. Beim Motordlwechsel Olwanne abnehmen, Wanne und Olsieb reinigen.

2. Getriebeol wechseln.

3. Ol im Hinterradantrieb wechseln.

4, Radnabenlager ausbauen, reinigen und neu einfetten.



3. Laufradspeichen auf gleichméBige Spannung priifen, bei Bedarf nachspannen, Fel-
gen zentrieren, evtl. Gberstehende Speichenenden abschleifen, und bei R 50 S und

R 69 S Rader auswuchten.

6. Bremsen reinigen, Bremstrommeln, Bremsbacken und -beldge sowie Bremsnocken
und Betédtigungsteile kontrollieren.

7. Kompletten Hinterradantrieb vom rechten Schwingarmflansch abbauen und Kupp-
lungsverzahnung der Kardanwelle zum Ritzel mit neuem Fett versehen.
Ol im Schwingarm erneuern.

8. Lagerung von Vorder- und Hinterradschwinge ausbauen, reinigen und neu einfetten.

9. Ansaug-Luftfilter erneuern.

10. Lichtmaschine von Kohlenstaub reinigen, Kollektor reinigen und auf glatte Lauf-
flache prifen, Kohlebirsten auf Abnitzung und leichtes Gleiten in den Fiithrungen.

Schmierstoffiibersicht

Motor und Getriebe: Marken-HD-OI SAE 10 W 30 fir Ottomotoren, Sommer
und Winter

Hinterradantrieb und -schwing-

arm: Marken-Motorendl SAE 40

Unterbrecher-Schmierfilz und

Fliehkraftversteller: Bosch-Fett VS 8102-Ft

Radnaben und andere Fett-

schmierstellen: Marken-Mehrzweck-Abschmierfett mit 180° Tropfpunkt.
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A
B
BG
Bi
BL
BR
BS
H
K1
K2
K3
L
L1

Zeichenerkldrungen zum Stromlaufplan BMW R50, R50S, R60, R69S

Abblendschalter
Batterie

Blinkgeber

Biluxlampe

Blinkleuchte links
Blinkleuchte rechts
Bremslichtschalter
Signalhorn
Kabelverbindung 1-polig
Kabelverbindung 2-polig
Kabelverbindung 3-polig
Lichtmaschine;

Ladeanzeige

L2
LK
LS
M
PH
PV
S
SB
SD
St
T

Leerlaufanzeige

Leerlaufkontakt

Lichthupen- und Blinkerschalter
Magnetzliinder

Positionsleuchte hinten ,,S"
Positionsleuchte vorne ,,S"
SchluB-Brems-Kennzeichenleuchte
Blinkleuchte ,,S"

Steckdose

Standlicht

Tachometerbeleuchtung

(,S" = Seitenwagen)

Bei Seitenwagenbetrieb ist die gestrichelt gezeichnete Leitung an der Klemme K2 ange-
schlossen, anstelle der Leitung zur Lenkerblinkleuchte BR.
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