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Licher BMW QN...@SEE B .

Es ist uns eine Freude, [hnen zugleich mit diesem Handbuch |hr neues BMW: -Motor-
rad R 51/2 ubergeben zu kénnen. Wir waren beim Bau bestrebt, ein Motorrad mit
allen erfiillbaren Fahreigenschaften und hohem Leistungsvermégen zu schaffen. Wir
geben uns der Hoffnung hin, dafy Ihre BMW allen gerechferweise von lhnen ge-

stellten Forderungen entspricht.

Dieses Buchlein wurde fiir Sie geschrieben und es liegt uns viel daran, wenn Sie sich
eingehend der Lekilire widmen, damit Sie bereits vom ersten Tage an mit lhrer
BMW R 51/2 so grindlich vertraut sind, daf sie lhnen stets nur Freude bereitet.
Sie werden mdglicherweise sagen, das alles sei lhnen bereits bekannt. Jedoch,
selbst dem geubten Fahrer mit langjahriger Fahrpraxis kénnen bei einem neuen
Baumuster eines bewéahrten Motorrades wie diese BMW R 51/2 Bedienungs- und

Wartungsfehler mit unliebsaraen Felgen unterlaufen. Das eben will dieses Handbuch
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vermeiden helfen. Darliber hinaus méchte es |hnen alles Wissenswerte iiber lhr
Motorrad vermitteln, Sie unterrichten, welche Teile einer bestimmten Pflege oder
regelméfigen Schmierung bedtirfen. Danach zu handeln ist Ihr Vorteil. Die Lebens-
Qm:.o_‘. Fahrsicherheit und Zuverldssigkeit hdngen letzten Endes davon ab. Wir haben
uns bemiht, auf kurzgefafitem Raum in allgemein versténdlicher Form samtliche
wesentlichen Fragen zu behande!n. Sie finden einleitend alles, was unmittelbar mit
dem Fahrbetrieb zusammenhéngt, es folgt eine Beschreibung lber den Motor
und das Fahrgestell mit den technischen Einzelheiten und abschliekend eine Ab-

handlung tiber die Wartung und Schmierung.

Es ist kein Lehrbuch, sondern ein niitzlicher Wegweiser, der dazu beitragen soll,

Sie stets schnell und sicher an das Reiseziel zu bringen. Darum fir jeden Start gute
Fahrt auf BMW!

Minchen, im Dezember 1950

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschalt



Der BMW Kundendienst

steht in Form einer weitverzweigten und plan-
méihkig verteillen BMW Vertreter-Organisation
unseren Kunden bereitwillia zur Verfligung. Der
BMW Vertreter als Verkaufer |hres Motorrades
ist gleichzeitig lhr fachménnischer Berater, der
lhnen jederzeit behilflich ist, den Wert lhres
Motorrades auf Jahre hinaus zu erhalien. Alle
Werkstatten mit nebenstehendem Firmenschild
tUbernehmen gern die sorgfiltige Pflege und
einwandfreie Instandhaltung lhres BMW Motor-
rades. Hier finden Sie ein in der BMW Kunden-
dienstschule ausgebildetes Fachpersonal, die er-
forderlichen Spezialwerkzeuge und ein gut sor-
tiertes Lager von Original BMW Ersatzteilen.




BMW PHegedienst:

Bei aller Freude am Fahren wollen Sie bitte nicht vergessen, dafy |hr Motorrad einer
regelméhkigen Pflege bedarf. Aus der dem Handbuch beigegebenen Kartenfolge
1-4 ersehen Sie die jeweils auszufihrenden Durchsichten.

Bitte, libersehen Sie nicht: dak nach erfolgter Ubernahme lhres Motorrades die
Pflegedienst-Karte Nr. | mit dem Stempel des Verireters versehen, ausgefillt an
die BMW Kundendienst-Abteilung Miinchen eingesandt wird. Zur Sicherung evil.
Gewséhrleistungsanspriiche mussen ebenfalls die Pflegedienst-Karten Il und Il an das
Werk eingesandt werden.

Nach 500 km den ersten Olwechsel vornehmen
s, 1000 ,, Durchsicht laut Pflegedienst 2
s,y 2000 ,, Durchsicht laut Pflegedienst 3
,, 6000 ,, Durchsicht laut Pflegedienst 4.

Die Einhaltung dieser Kundendienstarbeiten ist bestimmend fur

gréfite Sicherheit vor Einfahrschdden

héchste Motorleistung und Wirtschaftlichkeit

stete Zuverldssigkeit :

lange Werterhaltung und |hre Gewahrleistungsanspriiche.

Die Pflegedienst-Arbeiten 2 nach 1000 km und 3 nach 2000 km erfolgen kostenlos,
auch dann, wenn diese bei einem BMW Vertreter, welcher das Motorrad nicht
geliefert hat, vorgenommen werden.
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. Wo befinden sich Fahrgestell- und Motor-Nummer?
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Anordnung der Bedienungshebel:

1.

Ziindung und Beleuchtung:

Bei eingesteckiem Ziindschliissel leuchtet die Kontrollampe auf, und der Motor
kann in Gang geseizt werden. (Kontrollampe muf bei héherer Drehzahl er-
I6schen.) Durch Linksdrehen des Schlissels wird das Standlicht, durch Rechts-
drehen die Zweifadenlampe des Scheinwerfers eingeschaltet.

Kupplungshebel:
Anziehen des Hebels hebt die Kraftubertragung zwischen Motor und Ge-
triebe auf.

Zundungshebel:

Bei niederer Drehzahl und falls der Motor ,klingelt, mit dem Ziindhebel
zuriickgehen (Spatzlindung). Bei héherer Drehzahl durch Verstellen des Ziind-
hebels nach vorn in Fahrtrichtung Frihzindung geben.

Das sogenannte ,Klingeln des Motors tritt bei zu starker Belastung auf und
wenn versdumt wird, rechizeitig in den néachstniedrigeren Gang zuriickzu-
schalten. Unfer der Oktanzahl 70 liegende Kraftstoffe neigen besonders leicht
zum ,,Klingeln®.

Abblendschalter:

Schaltet wahlweise den Fernlicht- oder Abblendfaden der Biluxlampe ein.

Hornknopf |

Fukschalthebel:

Der Hebel kehrt nach jeder Betdtigung in seine Ruhelage zuriick. (Siehe Bild
Seite 13.)



7. Kickstarter:
Vor Betatigung darauf achten, dafy Leerlauf
und Spétziindung eingestellt sind.

8. Geschwindigkeitsmesser

9. Lenkungsdiampfer:

Bei schlechter Fahrbahn, hoher Geschwin-
digkeit und im Seitenwagen-Betrieb Damp-
ferschraube leicht anziehen, bei langsamer
Solo-Fahrt |6sen.

10. Handbremshebel:

Anziehen des Hebels befétigt die Vorder-
radbremse. Auf glatter oder nasser Strahe
vorsichtig betéatigen.

11. Gasdrehgrift:
Drehung zum Fahrer hin — gedftnet, ent-
gegengeseizt — geschlossen.

12. Kraftstofi-EinfulloHnung:

- Behalterinhalt 14 Ltr., davon 1,5 Lir. Reserve,
ausreichend flir etwa 30 km Fahrstrecke.

13. Fuhkbremshebel:
Die Fuhkbremse wirkt auf das Hinterrad.

14. Hilfsschalthebel:

Dient zuséatzlich zum schnellen und sicheren
Auffinden des Leerlaufes.

Benzinhahn:
A = Auf, Z = Zu, R = Reserve.

10

<) Fruhzind.




Yor der Fahri:
Kraftstoff auffiillen

Olstand im Motor prifen .

Reifendruck priifen .

Kurzanleitung

. Tankstellen-Benzin (Oktanzahl 70 minimum). Tankinhalt

14 Ltr.,, davon Reserve 1,5 Lir.,, ausreichend flir 'ca.
30 km Fahrstrecke.

Ol soll bis zur oberen Marke am Mefstab reichen.
Keinesfalls mehr Ol einfillen.

Zum Messen Stab nur einstecken, Gewinde nicht
einschrauben.

Markendle folgender Zahfliissigkeit A<mm_8m:_m3 ver-
wenden:

Sommer: SAE 40—50 z.B. Mobiloel AF
SHELL-Autooel 3 X SPEZIAL
Winter: SAE 20—30 z. B. Mobiloel Arctic
SHELL-Autoocel X SPEZIAL

Seiten-
vorn hinten wagenrad
Fahrer allein 1,4 atm 1,4 atm —
Fahrer und Beifahrer 1,4 atm 1,9 atm -
Seitenwagen 1,9 alm 1,9 atm 1,9 atm
Seitenwagen

und Sozius 1,9 atm 2,6 atm 1,9 atm
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Anwerlen:

Kraftstofthahn &ffnen . . .

Zundhebel einstellen . . .

Gasdrehgriff einstellen. . .

Motor anwerfen . . . . .

Motor warmlaufen lassen .
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Hebel auf Stellung A = ,,Auf* bringen.

Beim Antreten immer auf Spatziindung stellen.

(Siehe Bild Seite 10.)

Bei kaltem Motor: Gas etwas &ffnen, beide Vergaser
gleichméhig tupfen. Starterschieber am Filter schlie-

ken.

Bei warmem Moior: Gas etwas éffnen, Vergaser nichi
tupfen. Starterschieber am Filter nicht schlielen.

Kickstarter zweimal langsam ohne Zindung betétigen,
dann Zindung einschalten (rote Lampe leuchtet auf),
kurz und kréaftig durchtreten. Nach dem Anspringen
Starterschieber wieder voéllig &ffnen.

Sehr wichtig, da sonst starke Zylinderabniitzung zu
beflirchten ist. Mittlere Drehzahl, niemals Vollgas.
Bei stillstehendem Motor darf die Ziindung niemals
langere Zeit eingeschaltet bleiben.



Schaltvorgang
vom ersten in den vierten Gang.

i /

Schaltvorgang
vom vierten in den ersten Gang.
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Fahren:

Auskuppeln . .

Schalten in den 1. Gang .

Zindung regeln .

Einkuppeln

Schalten vom 1. in den 2,

3. und 4. Gang .

Schalten vom 4. in den 3.,

2. und 1. Gang .
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Kupplungshebel am Lenker ziehen.

Durch Niedertreten des Fufyschalthebels.

Je héher die Drehzahl, um so mehr Friihzindung.
Zindhebel nach vorn schieben.
Ab 50 km/Std. veriragt der Motor volle Frihzindung.

Bei Langsamlauf des Motors am Berg oder bei
, Kraftstoffklingeln mit der Zindung etwas zuriick-
gehen. Fahren mit Frihziindung spart Brennstoff und

schifzt den Motor vor Uberhitzung.

Kupplungshebel am Lenker langsam _Ow_m_mmm? dabei

etwas Gas geben.

Fulischalthebel jeweils mit der Fuf-

spitze hochziehen, dabei Gas weg-
nehmen. (Siehe Bild Seite 13.)

Bei jedem
Schaltvorgang
die Kupplung
Fulischalthebel jeweils niederireten, betatigen.

etwas Gas belassen.



Zulassige Héchstgeschwindig-
keiten nicht uberschreiten .

Talfahrten . . . . . . .

Anhalten:

Gas wegnehmen

Diese sind bei eingelahrener Maschine:

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Solo 45 75 100 km/Std.
Seitenwagen 35 60 85 km/Std.

Die Hochstgeschwindigkeiten sind durch Farbstriche
am Tachometer markiert.

Auf den né&chstkleineren, nétigenfalls tbernéchst-
kleineren Gang zurickschalten.

Eine gute Regel:

Einen Berg féahrt man im allgemeinen sowoh! hinauf
wie hinab im gleichen Gang. :

Wenn Fahrt genligend verlangsamt, auskuppeln und
weich bremsen. Die Leerlaufstellung wird mit dem
Fukschalthebel, kann aber auch mit dem Hilfsschalt-
hebel eingerastet werden.

Motor durch Abziehen des Ziindschliissels abstellen.
Kraftstoffhahn schliefen (Stellung ,,Z).
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_Umm Einfahren

ist entscheidend fiir die Lebensdauer und Betriebssicherheit |hres Motorrades. Be-
achten Sie daher in lhrem eigenen Interesse die nachstehenden Anweisungen:

Zuldssige Hoéchstgeschwindigkeiten wahrend der Einfahrzeit:

0-1000 km 1000-2000 km
Solo: 1. Gang 15 km/Std. 1. Gang 20 km/Std.
2. Gang 25 km/Std. 2. Gang 40 km/Std.
3. Gang 40 km/Std. 3. Gang 60 km/Std.
4. Gang 60 km/Std. 4, Gang 85 km/Std.

Das Anschliehen eines Seitenwagens empfehlen wir erst nach beendeter Einfahrzeit.
Eine eigenméchtige Verletzung der Tachometerplombierung verwirkt jeden Gewahr-
leistungsanspruch.

Die vorsiehende Empfehlung will nicht so verstanden sein, dafy die angegebenen
Geschwindigkeiten um jeden Preis erreicht werden missen, vielmehr lauft der Motor
am besten bei wechselnder Drehzahl und Belastung ein, d. h., man fahrt immer nur
kirzere Strecken (500 m) mit der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit und laht dann
das Motorrad wieder rollen. Auf diese Weise laufen alle sich bewegenden Teile am
besten ein.

Auch nach Ablauf der ersten 2000 km raten wir, nicht sofort Uber léngere
Strecken mit Vollgas zu fahren, sondern die Geschwindigkeit bis zum Ablauf von
3000 km allméhlich zu steigern.
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Der Motor darf im Leerlauf nicht auf hohe Drehzahl gebracht werden. Beim Befahren
von Steigungen ist rechizeitig zuriickzuschalten, um den Motor nicht unnétig zu
beanspruchen. Schalten Sie daher, ehe die Drehzahl zu weit absinkt, auf die néachst-
kleinere Ubersetzung, denn selbst langere Fahrten in den unteren Géngen schaden
weder dem Motor noch. dem Getriebe:

>n_==:m~_

Aus Grinden besserer Einfahrbedingungen sind die Vergaser nicht plombiert.
Darum ist es von grofter Wichtigkeit, das Motorrad nach den auf Seite 16 gegebenen
Anweisungen sorgfaltig und mit entsprechendem Fingerspitzengefiihl einzufahren.
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Schmierung:

Der Motorschmierung ist wahrend der Einfahrzeit besondere Beachtung zu schen-
ken. Schon nach den ersten 500 km ist das mu_ aus dem w arm en Motorgehduse
durch die an der Ulwanne befindliche Ablakschraube vollstéandig abzulassen, der
Motor mit Spiilél durchzuspiilen und dann frisches Ol bis zur oberen Marke am
Tauchstab einzufiillen. Das Ol im Getriebe und im Hinterachsgehéause ist nach den
ersten 1000 km vollkommen abzulassen und durch Neufilllung zu ersetzen. Richtige
Fullung ist hergestellt, wenn das Ol bis an die unteren Gewindegénge der Einfili-

stutzen reicht.

Uber die zu verwendenden Schmiermittel gibt der Schmierplan auf Seite 59 Aufschlub.
Von einer Mischung verschiedener Ole (z. B. gelegentlich des Nachtankens) ist drin-

gend abzuraten.
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Schnitt durch den BMW Motor R 51/2
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Motor:

Als Krafiquelle findet der zu hoher Vollkommenheit entwickelte Zweizylinder-
Boxermotor Verwendung. Die Vorteile dieser bewdhrten Konstruktion sind zur
Geniige bekannt. Der Motor der BMW R 51/2 wurde gegenliber dem voraus-
gegangenen Baumuster Serie 1 mit einer Reihe technischer Verbesserungen ver-
sehen.

1. Gehduse und Zylinder:

Das Motor- und Getriebegehause bestehen aus einer sehr widerstandsféahigen
Leichtmetall-Legierung und ist tunnelférmig ausgebildet. Die Graugufzylinder
sind fief verrippt und haben abnehmbare Leichtmetallképfe, die in Verbindung
mit ihren grofsen Rippen fir eine gute Kiihlung sorgen. Die verwendeten Leicht-
metallkolben sind mit zwei Kolbenringen und einem Olabstreifring versehen.
Der gehértete und geschliffene Kolbenbolzen ist im Pleuelkopf und in den
Kolbenaugen schwimmend gelagert und durch Sprengringe gesichert.

2. Kurbelwelle:

20

Sorgféltig ermittelte Gegengewichte, sowie ein peinlich ausgewuchtetes Trieb-
werk gewadhrleisten erschitterungsfreien Lauf. Die aus Stahl mit geharteten
Lagerzapfen bestehende Kurbelwelle ist geteilt und léuit in zwei kraftigen
Kugellagern; Bohrungen in den Zapfen dienen in Verbindung mit entspre-
chenden Olkanalen zur Schmierung sémtlicher Lagerstellen, Kolben, Kolben-
bolzen, Nocken, Stékel usw. Die Rollenlager der Pleuel sind druckélgeschmiert.



3.

Yentile:

Die Ventile sind héngend im Zylinderkopt angeordnet (OHV) und werden
durch gekapselte Stofystangen lber Schwinghebel betidtigt, die in mnri_BBmsu
den Biichsen gelagert sind.

Die Stofstangen erhalten ihre Bewegung von den an der Steuerwelle anliegen-
den Stékeln. Die im Zylinderkopf befindlichen Schwinghebel sind auf Steh-
bolzen, welche bis zum Zylinder durchgehen, gelagert. Diese Konstruktion hat
den Vorteil, dafy die Schwinghebelwelle von der Warmeausdehnung des Zylin-
derkopfes unabhéngig ist und das Ventilspiel, ganz gleich bei welcher Tem-
peratur, konstant bleibt.

Nockenwellenantrieb:

Auf die oberhalb der Kurbelwelle angeordneten zwei Nockenwellen, welche
in druckgeschmierten Gleitlagern laufen, ist an den vorderen Enden je ein
Kettenrad aufgekeilt. Die linke Nockenwelle ist nach vorn fortgesetzt und be-
tatigt die Unterbrecherkontakte. In die Bohrung des Zahnrades der rechten
Nockenwelle greift ein Mitnehmer des Drehschiebers ein, welcher die Motor-
gehduse-Entliftung ibernimmt. Die Nockenwellen werden von dem auf der
Kurbelwelle sitzenden Kettenrad durch eine Hilsenkette angetrieben, in welche
oben das Kettenrad der Lichtmaschine eingreift.

Die Steuerkette wird durch ein Olrohr dauernd geschmiert.
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Durch die exzentrische Lagerung des Licht-
maschinen-Kettenrades gestaltet sich das
mermvm::m: der Steuerkette sehr einfach.
Man nimmt hierzu die vorn am Motor ange-
ordnete mnrc*nrmcvm. ab und l6st die nun
zuganglich gewordene Sechskantverschlufs-
schraube. Durch das so freigewordene Schau-
loch kann nun die Kettenspannung gepruft
werden. Ist ein Nachspannen erforderlich,
so lést man die Befestigungsschrauben des
Lichtmaschinen-Deckels und kann durch Dre-
hen derselben das Nachspannen vornehmen.
Zu stramm eingestellte Kette singt im Betrieb
und bringt friihzeitigen Verschleifs. Nach er-
folgter Einstellung miissen die Halfeschrau-

ben der Lichtmaschine wieder fest ange-
zogen werden, da sich sonst die Einstellung

von selbst verdandert.
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3.

Olumlauf:

Die im Motorgehdause eingebaute Zahnradpumpe sorgt fiir eine auch bei héch-
ster Beanspruchung ausreichende Schmierung. Sie wird durch ein Schraubenrad
von ‘der Steuerwelle angetrieben und saugt tber ein Sieb das Ul aus dem
Olsumpf an. Das Ol gelangt durch Bohrungen zu den Kugellagern der Kurbel-
welle. Von dem vorderen Lager fiihrt eine weitere Druckdlleitung iiber die
beiden hohlen Nockenwellen zu deren Lager und zur Kette. Die Schmierung
der Pleuellager erfcigt von der Druckleitung tiber Schleuderringe zu den hohien
Hubzapfen. Die Schleuderringe dienen aufierdem zur Schlammablage und
bediirfen bei Reparaturen sorgfaltiger Reinigung. Kolben und Kolbenbolzen
werden mit Schleuderél von den Hubzapfen versorgt. Der linke Zylinder hat

noch eine zusdizliche Druckschmierung.

Durch den hohlen Stékel und die Stofstangenverkleidungsrohre gelangt
Schleuderdl in den Zylinderkopf und schmiert Stéhel, Stofystangenkopf und
Schwinghebellagerung. Der Ricklauf erfolgt liber die in die Zylinder ein-
gebauten Ulrohre.
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Yergaser:

Die angebauten Bing-Spezial-Vergaser 1/22/29 — Anordnung links — und 1/22/30 —
Anordnung rechts — sind Kolbenschiebervergaser mit festangegossenem Schwim-
mergehduse. Die Vergaser sind 15° schrag angeordnet. |hre Befestigung am Motor
erfolgt durch Flanschverbindung. Im wesentlichen bestehen die Vergaser aus einem
Hauptdiisensystem mit Nadelsteuerung durch den Gasschieber. Auferdem ist ein
Kurvenausgleichbehélter vorgesehen, durch den trotz Absinkens des Kraftstoffes im
Schwimmergehduse beim Kurvenfahren infolge Einwirkung der Zentrifugalkraft ein
zu armes Gemisch vermieden wird.

Der Aufbau und die Wirkungsweise der Vergaser werden im folgenden veran-
schaulicht (siehe Abbildungen).

Der durch den obenliegenden Schlauchanschlufy (13) in das besonders hochste-
hende Schwimmergehéuse (15) eintretende Kraftstoff wird durch die Schwimmer-
einrichtung auf gleichbleibendem Niveau gehalten. Zur Vermeidung von Unregel-
mahkigkeiten bei Erschitterungen ist der Schwimmer (16) mit einem Démpferring (17)
ausgestattet. Beim Starten kann durch Niederdriicken des Tupfers (14) das Niveau
vorilbergehend gehoben werden, so daf der Motor ein reicheres Gemisch erhilt.
Vom Schwimmergehduse gelangt der Krafistoff iber die Bohrungen der Abschluk-
schraube (18) zur Hauptdise (12) und zur Leerlaufdise (3). Erstere ist in die Nadel-
diise (11) eingesetzt und fiihrt den Krafistoff durch den verdnderlichen, mittels der
konischen Nadel (10) gebildeten Ringraum zum Mischkammereinsatz (8). Hier tritt
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die aus dem Filterstutzen (9) entnommene Frischluft hinzu und bewirkt am
Austritt der Nadeldiise eine Vorzerstdubung. Schlieklich wird durch den auf den
héheren Teil des oben schriaggeschniitenen Mischkammereinsatzes (8) aufprallen-
den Hauptluftstrom nochmals eine intensive Zerstdubung erzielt, bevor das Kraft-
stoffluftgemisch in den Verbrennungsraum des Motors gelangt.

Durch die konische mit dem Gasschieber (6) gesteuerte Disennadel (10) wird sowohi
im unteren wie im oberen Drehzahlbereich ein gleichméahiges Mischungsverhélinis
<o:_Aqm:m*o:c:n__.cxmﬁmm_*. . _

Der durch die unter einer Verschlufschraube (4) auswechselbar angeordneten Leer-
laufdiise angesaugte Kraftstoff wird mit der aus dem Filterstutzen Uber den Leerlauf-
luftkanal (2) zugefiihrien Luft vermischt und tritt unmittelbar hinter dem Gasschieber
in den Ansaugkanal (1). Durch die Luftregulierschraube (19) erfolgt die Feinein-
stellung des Leerlaufes. Wird diese weiter nach innen gedreht, so erhdlt man ein
reicheres, im umgekehrten Falle ein d&rmeres Gemisch.

Die Grobeinsteilung des Leerlaufes erfolgt vorher mittels der Gasschieberstell-
schraube (20).

Bei Uberschwemmen eines Vergasers durch zu reichliches Tupfen lauft das Benzin
nicht in den Zylinder, sondern nach aufen ab.

Die Vergaser sind im Werk auf die handelstiblichen Kraftstoffe eingestellt. Eine Ver-
dnderung der Dusen sowie der Nadelstellung ist nur in Sonderfillen erforderlich
und dem Fachmann zu Uberlassen.
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Kupplung:

Die Motorleistung wird uber die ausriickbare Einscheiben-Trockenkupplung zum
Getriebe tbertragen. |hr treibender Teil ist das Schwungrad, das auf dem konischen
Zapfen der Kurbelwelle mittels Keil und Schraube befestigt ist.

Sechs in Vertiefungen der Schwungscheibe (1) angeordnete Federn (3) pressen die
Druckplatte (6) gegen die beiderseits mit Kupplungsbelag versehene Kupplungs-
scheibe (7) und gegen den fest mit der Schwungscheibe verbundenen Druckring (8).
Auf diese Weise wird die Kupplungsscheibe (7), die drehsteif aber langsverschieb-
bar auf der Getriebeantriebswelle (5) sitzt, mitgenommen und die Drehbewegung
der Kurbelwelle (2) auf die Getriebeantriebswelle (5) tibertragen. Der Bedienungs-
hebel fir die Kupplung am linken Lenkergriff wirkt Giber einen Bowdenzug auf den
am Getriebe befindlichen Ausriickhebel (9). Die Unterbrechung der Kraftiberira-
gung zwischen Motor und Gefriebe erfolgt durch Anziehen des Kupplungshebels,
wodurch die Druckplatte (6) von der Kupplungsscheibe (7) durch die Druckstange (4)
abgehoben wird. Die robuste Einscheiben-Trockenkupplung verlangt keine Wartung.
Richtige Handhabung erhSht die Lebensdauer ganz wesentlich. Daher gebe man
beim Anfahren nur wenig Gas und lasse die Kupplung langsam eingreifen. Ruck-
haftes Einkuppeln bei hoher Drehzahl des Motors laft nicht nur den Kupplungsbelag
schneller verschleifen, sondern beansprucht auch samiliche Teile des Antriebes
ebenso wie die Bereifung aulerordentlich stark.

Von Zeit zu Zeit ist durch Nachstellen der Fligelschraube am Seilzug dafiir zu
sorgen, dafy zwischen Druckstick und Ausriickhebel (9) am Getriebe ein Spiel von
0,5 mm erhalten bleibt.
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Getriebe:

Von der Kupplung aus wird die Motorleistung tiber Getriebe und Gelenkwelle auf
das Hinterrad libertragen. Vier verschiedene Ubersetzungen gestatten die volle
Ausnutzung der Motorleistung in jedem Geldnde und Fahrzustand. Das Schalten
der standig im Eingriff stehenden Zahnrader geschieht durch einen Fufshebel, so daf
beim Gangwechsel beide Hande am Lenker bleiben kénnen, was fir die Beherr-
schung des Motorrades vorteilhaft ist und erhdhte Sicherheit bietet. Ein auf der
rechten Gelriebeseite angebrachter Hilfsschalthebel dient zum direkten Schalten
des Leerlaufes aus jeder Gangstellung heraus und bildet auferdem, da er bei Be-
tatigung des Fufschalthebels seine Stellung é&ndert, eine gewisse Ganganzeige.
Der Leerlauf sollfe jedoch mdglichst mit dem Fufschalthebel eingerastet werden.
Das Aniriebsrad des 4. Ganges wird lber eine abgefederte Antriebswelle ange-
trieben und erméglicht besonders weiches Fahren im 4. Gang.

Kraftverlauf tiber die federnde Aniriebswelle bei eingeschaltetem vierten Gang.
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Hinterrad-Antrieb:

Die vom Getriebe zum Hinterrad flihrende Kardanwelle trégt an ihrem vorderen
Ende eine elastische Gummikupplung, welche auftretende Langendnderungen aus-
gleicht. Mit dem Radantrieb ist die Kardanwelle durch ein Kreuzgelenk verbunden.

Uber gerduschlose, spiralverzahnte Kegelrader und die Keilnutenverzahnung det

Tellerradwelle und der Radnabe gelangt die Motorkraft an das Hinterrad und somit
auf die Fahrbahn.

Hinterradfederung:

Die Hinterradfederung tragt dieselben Hauptmerkmale wie die Vorderradgabel; sie
ist ebenfalls auf dem Teleskop-Prinzip aufgebaut.

Das ganze Federungsaggregat flgt sich harmenisch in den Gesamtaufbau ein.

Auf einem an den Rahmenauslegern (1) durch Klemmung befestigten Fihrungs-
rohr (7) ist der mit einer langen Flhrungshiilse (3) versehene Radtrédger (5) ver-
schiebbar gelageri. Die Federung erfolgt durch eine mit dem oberen Ausleger
einerseits und dem Gleitstiick andererseits fest verbundene, progressiv wirkende
Schraubenfeder (4). Harte Riickschlage der Federung werden durch einen Gummi-
puffer (8), der sich gegen den unteren Rahmenausleger abstttzt, aufgefangen. Der
gesamie Federungsmechanismus ist durch teleskopartig ineinandergeschobene
Schutzrohre (2 u. 6) schmutzdicht gekapselt.
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VYorderradgabel:

Die Abfederung und Fihrung des Vorderrades erfolgt durch die bekannte BMW
Teleskopgabel mit eingebauten Olstofdampfern. Uber feststehende, mit dem Lenker
und der Gabelfilhrung verbundene Fihrungsrohre (4) sind die beweglichen Rad-
trédger (6) geschoben. Die federnde Verbindung zwischen dem festen und dem be-
weglichen Teil der Gabel wird durch eine an ihren beiden Enden fest eingespannte

Schraubenfeder (3) hergestelit.

Nicht nur die BMW Hinterradfederung, sondern auch die Vorderradgabel diente
zum Vorbild im gesamten Motorradbau. Bei der R 51/2 sind weitere Verbesserungen
vorgenommen worden: jeder Gabelholm ist nunmehr mit einem doppeltwirkenden
hydraulischen Stolidampfer versehen, in der Art, wie solche bisher nur in hoch-
wertigen, neuzeitlichen Wagen zur Verwendung gelangen.

Der im Gabelrohr eingebaute Stofidampfer besteht aus einem Stofdampferrohr
(9) und einer oben am feststehenden Gabelrohr befestigten Druckstange mit
Kolben (7). Das Gabelsteuerrohr hat oben eine Fihrung mit Durchlalquerschnitt
und unten ein Einlafventil (10). Im Kolben ist ein Durchflufventil (8) eingebaut.
Es entstehen zwei Druckréume tber bzw. unter dem Kolben. Bei Aufwérisfederung
des Rades wirkt die Kolbenstange als Verdranger (Plunger), das Ventil im Kolben
dffnet und das Bodenventil im Rohr schliekt sich. Das Ol entweicht nach oben
durch die Fihrungsbuchse (5). Bei Abwartsfederung schliefst sich das Ventil im
Kolben und der dariiberliegende Raum wirkt dampfend. Das 'Ol entweicht an der
Flihrungsbiichse oben. Eine an der Kolbenstange angebrachte Abflachung bezweckt
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eine progressive Wirkung der Dampfung. Der Stofidampfer reguliert sich auto-
matisch nach der Geschwindigkeit und dem Ausmaf der Fahrbahnstéhe.

Die gesamte Dampfereinrichtung kann ohne Zerlegen der Gabel nach Ldsen der
am unteren Ende des Achshalters befindlichen Mutter (11) und nach Entfernen des
oberen Sechskantverschlusses (2) mihelos ausgebaut werden.

Jede Gabelhélfte ist mit 130 ccm Motoren-Winterdl (6—8° E auch im Sommer) ge-
fullt, das bei starker Kélte durch eine Mischung von drei Teilen Motorendl mit einem
Teil Petroleum ersetzt werden soll. Die Ulablafschrauben (12) befinden sich am
unferen Gabelende, wéahrend die Einfilléffnung durch die Sechskantschrauben
(2) am oberen Gabelende verschlossen ist.

In der oberen Gabelmitte befindet sich auch die Fligelmutter (1) des Lenkungs-
dampfers, die je nach Stralenbeschaffenheit und Fahrgeschwindigkeit mehr oder
weniger angezogen werden soll.

Eine besondere Wartung der Gabel ist nicht notwendig.

Schutzbleche:

Die Schutzbleche sind so geformt, dak sie einen wirksamen Schutz gegen Strafken-
schmutz und Spritzwasser bilden. Das riickwértige Ende des Hinterradschutzbleches
ist aufklappbar und erleichtert damit den Ausbau des Rades wesentlich. (Siehe auch
Ausbau des Hinterrades Bild Seite 39.)
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Schwingsattel:

Als Fahrersitz findet ein zweckmaéhig geformter,
weicher Schwingsattel Verwendung, so dafj— unter-
stitzt durch das allradgefederte Fahrgestell — ein
ermiidungsfreies Fahren selbst weitester Strecken
gewahrleistet ist.

Die Federspannung kann durch Verschieben des
Federbefestigungsbolzens (1) im Langloch des Sat-

telstitzhebels nach oben (Federung weicher) bzw.

unten (Federung hérter) auf das Fahrergewicht ab-
gestimmt werden.

Es sind drei verschiedene Einrastungen fir Belastun-
gen zwischen 60 und 100 kg vorgesehen.

Durch Verstellen der Schraube (2) an der Spiralfeder

kann die Sattelhéhe ebenfalls verdndert werden.
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Kippstander:

Zum Aufbocken des Motorrades dient ein unter dem Rahmen angebrachter Abwalz-
stander, der wéhrend der Fahrt von einer Feder in hochgeklappter Stellung gehalten
wird. Zum Aufstellen ist der Kippstdnder durch einen seitlichen Hebel mit dem Fufy
von der Federhaltung zu |6sen. Beim Aufbocken dricke man mit dem Fulfy auf die
Abwiélznase des Standers, so dafy sich, unterstitzt durch die enistandene Hebel-

wirkung, das Motorrad leicht nach oben ziehen laft.
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Aus- und Einbau des Vorderrades (Bild Seite 38):

1. Bei dem auf dem Mittelstander stehenden Motorrad Halteschraube des vor-
deren Kippstanders am Schuizblech |6sen und Rad aufbocken.

2. Brems-Nachstellschraube (2) ganz hineindrehen und so stellen, dak sich der
Schlitz mit dem der Durchgangsschraube deckt.

3. Bremshebe! anheben und Drahiseil mit dem Haltebolzen (3) aushéngen.

4. Klemmschraube (1) am linken Gabelholm I|6sen und Steckachse (4) heraus-

schrauben (Linksgewinde).
5. Vorderrad mit Bremsbackenhalter herausnehmen.

6. Beim Einbau des Rades darauf achten, dafy die Nase (5) am Bremshalter in die

Fihrung am Gabelholm kommt.

7. Vor Fesizichen der Klemmschraube (1) am ::..8: Gabelholm Vorderrad-
gabel einige Male kréftig durchfedern, damit keine Verklemmungen in der

Gabelfiihrung stattfinden.

Steckachsteile nicht in den Schmutz legen, verschmutzte Teile vor dem Ein-

bau sorgfaltig reinigen und leicht einfetten.
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Aus- und Einbau des Hinterrades (Bild Seite 39):

40

Motorrad am Mittelstander aufbocken.
Halteschrauben der Schutzblechstreben I6sen und Kotfliigelende hochklappen.

Steckachsmutter (4) (Rechisgewinde) auf Antriebsseite l6sen und mit Scheibe
(3) abnehmen.

Klemmschraube (1) lockern und Steckachse (2) mittels Dorn (5) herausdrehen.
Rad herausnehmen.

Beim Hineinstecken der Achse (2) dieselbe drehen, damit sie sich nicht ver-
klemmt, Scheibe (3) beilegen, dann Achsmutter (4) fesiziehen. Motorrad einige
Male durchfedern, damit keine Verklemmungen der Hinterradfederung statt-

finden, als letztes Kiemmschraube (1) anziehen.

Steckachsteile nicht in den Schmutz legen, verschmutzte Teile vor dem Einbau

sorgféltig reinigen und leicht einfetten.



Reifen:

Die Réader sind mit Sicherheits-Tiefbettfelgen ausgestattet, die sich von den tiblichen
Felgen durch gegeniiber dem Ventil eingeprefite Querstege unterscheiden. Durch
diese wird ein Herausspringen des Reifens bei plétzlichem Entweichen der Luft
verhindert.

Beim Abnehmen oder Auflegen eines Stahlseilreifens ist jede Gewaltanwendung
zu vermeiden.

Abnehmen des Reifens:

Luft ablassen und Decke ringsherum aus ihrem Sitz driicken. Ventilmutter abschrau-
ben und Ventil in den Reifen driicken. Reifenwulst am Ventil in das Tiefbett bringen
und auf der gegeniiberliegenden Seife mit Montiereisen tber das Felgenhorn
heben. Keine Schraubenzieher! So bringt man Stick um Stick den ganzen Wulst
iiber die Felge, nimmt den Schlauch heraus und kann nun zur Abnahme der ganzen
Decke auch den zweiten Wulst — wie vorher beschrieben — von der Felge nehmen.
(Mittels Montiereisen.)

Auflegen des Reifens:

Rad flach auf den Boden legen. Reifenwulst am Ventilloch ins Tiefbett einlegen und,
auf der gegeniiberliegenden Seite beginnend, diesen am ganzen Umfang mit
Montiereisen iiber das Felgenhorn bringen. Keine Gewalt anwenden! Talkumpuder
einstreuen, und den leicht aufgepumpten Schlauch einlegen, indem man das Ventil
in das Ventilloch steckit und die Felgenmutter um einige Génge aufschraubt. Beim
Einbringen des zweiten Wulstes Ventil bis zur Mutter eindriicken, damit dieser gut
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im Tiefbett liegt und auf der gegeniiberliegenden Seite ebenfalls (iber das Felgen-
horn gebracht werden kann. Reifen aufpumpen und darauf achten, daly die Kenn-
linie ringsherum gleichen Abstand von der Felgenkante hat. Felgenmutter festziehen
und Reifendruck prifen. (Angabe des richtigen Reifendruckes siehe unter Kurz-
anleitung Seite 11.)

Stets auf richtigen Reifendruck achten und reifenschonend fahren. Sie m}mzm: damit
eine hohe Lebensdauer der Bereifung.

Bremsen:

Vorder- und Hinterrad sind mit einer Innenbackenbremse ausgeristet. Die Vorder-
radbremse wird tber ein Bowdenkabel vom Lenker aus betitigt, wahrend der Fulj-
hebel tber ein Gestange auf die Bremse im Hinterrad wirkt.

Da die Fahrsicherheit im héchsten Make vom Zustand der Bremsen abhéngt, ist
deren stindige Uberwachung eine selbstverstdandliche Forderung.

Die Abnitzung der Bremsbeldge durch Nachstellen von Zeit zu Zeit ausgleichen.
Das geschieht am Vorderrad durch Herausschrauben nach links der in der Mitte des
Bremsdeckels befindlichen Fligelschraube (1) um einige Umdrehungen. Das
Nachstellen der Hinterradbremse erfolgt durch Anziehen der auf der Zugstange
sitzenden Fligelmutter nach rechts. Bei dem Nachstellen der Bremsen ist streng
darauf zu achten, dafy zwischen dem Angriffspunkt der Bremse und der Ruhe-
lage des Betdtigungshebels ein gewisses Spiel vorhanden ist, da sonst die Bremsen
schleifen, sich Ubermékig erwéarmen und abniitzen. Rad mufy spielen.

Ist durch Nachstellen keine geniigende Bremswirkung mehr zu erzielen, so ist der
Belag abgenutzt und mufj erneuert werden. Spiegelnde Bremsflichen geben die
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Gewiéhr fur tragende Bremsbelége. Bei langen Talfahrten bremse :man abwechselnd
das Vorder- oder das Hinterrad, damit immer eine Bremse abkihlen kann. Natiirlich
nimmt man bei stirkeren Gefillen die Bremskraft des Motors in den kleineren
Gangen zu Hilfe.

Man bremse stets weich, d. h., vergrékere den Zug bzw. Druck auf den Hebel all-
mahlich und nur mit so viel Kraft, dak das Rad nicht schleift.
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Nachstellen der Yorderradbremse Nachstellen der Hinterradbremse
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Einstellen der Ventile:

Alle 2000 km ist das Ventilspiel bei kaltem Motor zu prifen.

Befestigungsmutter (1) an der Spannpratze abschrauben. Spannpratze (2) und
Schutzhauben (3) abnehmen.

Motor so lange durchdrehen, bis der einzustellende Zylinder komprimiert.
(Merklicher Widerstand am Kickstarter.) Beide Ventile sind nun ‘geschlossen

und bei kaltem Motor wie folgt einzustellen:

Einlaf 0,1-0,15 mm
Auslaf 0,15-0,2 mm

mit Blattlehre gemessen.

Bei abweichendem Ventilspiel Gegenmutter (4) 16sen und durch Hineinschrauben
der Verstellschraube (5) den richtigen Abstand herstellen.

Stellschraube mit Schlissel festhalten und Gegenmutter anziehen.

Nach Einstellen beider Ventile Haube wieder aufsetzen und Spannpratze mit
Beilagscheibe und Mutter anziehen.
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Reinigen des Benzinhahns:

Verschmutzungen der beiden Vergaser
lassen sich vermeiden, wenn zirka alle

1000 Fahrkilometer der Kraftstoff-Um-
schalthahn mit Wasserabscheider gerei-
nigt wird.

1. Kraftstoff-Umschalthahn schlieken
(Stellung Z).

2. Den Wasserabscheider (4), welcher mit

einem 17 mm-Sechskant versehen ist,
abschrauben.

3. Gekordelte Halteschraube (3) mit
Benzinsieb (2) abschrauben.

4. Auf Dichtung (1) achten, damit diese
nicht verlorengeht.

Wasserabscheider (4) und Benzinsieb (2)
in Benzin reinigen und in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammenbauen.
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Scheinwerler:
Unter der geschlitzten Verschlufischraube
(4) befindet sich die Sicherung fiir die

Lichtanlage. An die Kontrollampe (3) ge-
langt man nach Abnahme des Schein-

werfer-Einsatzes.

Stellung (1) des Ziindschlissels ist Stand-
licht, Stellung (2) Fernlicht.

Die in der oberen Gabelfihrung befind-
liche Bohrung dient zur Aufnahme des
Lenkerschlosses, welches das Motorrad
weilgehend gegen Diebstahl sichert.

Scheinwerler-Einstellung:

Bei Nachtfahrten, ganz besonders auf der Autobahn, haben Sie allen Grund sich
zu &rgern, wenn Sie von einem enigegenkommenden Kraftfahrzeug geblendet
werden. Haufig kénnen Sie beobachten, dafy dies selbst bei abgeblendeten Schein-
werfern noch der Fall ist. Prifen Sie daher hin und wieder auch die Scheinwerfer-
Einstellung an Ihrem Motorrad. Sie erreichen dadurch eine richtige Beleuchtung der
Fahrbahn, erhéhte Fahrsicherheit und vermeiden somit eine Gefshrdung anderer

Strafenbentitzer.

Vorbereitung:

An einer hellfarbigen Wand wird in der Héhe der Lichtaustrittsmitte des Schein-
werfers ein Kreuz angebracht. Die Hohe ist mit ,,H bezeichnet und betragt beim
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Baumuster R 51/2 870 mm (Solobetrieb). Das Motorrad steht 5m von der Wand
entfernt auf den Radern und ist mit dem Fahrer belastet. (Siehe Bild unten.)

Einstellen des Fernlichtes:

Nach Einschalten des Fernlichtes den Scheinwerfer so ausrichten, daf das Einstell-
kreuz den Mittelpunkt der hell bestrahlten Wandflache bildet.

Prifen des Abblendlichtes: ,

Nach Umschalten auf Abblendlicht prifen, ob die Hell-Dunkel-Grenze, d. h. obere
Grenze der hell besirahlten Wandfléche, 5cm oder mehr unterhalb des Einstell-
kreuzes verlauft. Ist der Abstand geringer als 5cm, so mufy der Scheinwerfer nach-
gestellt werden.
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Seitenwagenbetrieb:

Bei Belastung des Motorrades mit Seitenwagen mufy der Scheinwerfer nachgestellt
werden. Dieses geschieht in Ubereinstimmung mit obigen Richtlinien, jedoch durch
Belastung mit Fahrer und einer Person im Seitenwagen.

Anschliehen des BMW Seilenwagens ,,Speziai*‘:

~ Der Rahmen ist bereits mit den Anschliissen nach DIN 74031 versehen, so dak der
Anbau eines Seitenwagens ohne Schwierigkeiten erfolgen kann. :

Die Bayerische .>>o*0«m: Werke AG hat einen Seitenwagen eigenen Fabrikats ent-
wickelt, bei welchem das Rad aurch einen Torsionsstab mit Schwingarm abgefedert
ist. Der BMW Schwingachs-Seitenwagen ,,Spezial*“ kann bestens empfohlen wer-
den, denn Sie verflgen damit uber ein allradgefedertes Fahrzeug im wahrsten

Sinne des Wortes.

Beim Betrieb mit Seitenwagen ist der Kardan umzubauen, sind die Hinterrad-
Federung und die Vordergabel mit starkeren Federn zu versehen und ist der Tacho-

‘meter auszuwechseln.

Werden Motorrdder ohne diese Anderungen als Seitenwagengespann gefahren, so
kann ein evil. Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden.
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._ Vorlauf des Seiten-
wagenrades ca200 mm

Eine Steckdose zum Anschlielien der Seitenwagenbeleuchtung befindet sich unter

dem Sattel des Motorrades.
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Reinigung:

Das Reinigen des Motor-Getriebe-Blocks geschieht am besten mit Waschbenzin,
wahrend die lackierten Teile mit einem Schwamm gewaschen und dann abgeledert
werden. Wird das Fahrzeug abgespritzt, so achte man darauf, dafy der Motor ge-
nligend abgekihlt ist und vermeide hohen Wasserdruck, da auf diese Weise ein-
gedrungene Feuchtigkeit zu schwer auffindbaren Stérungen Anlak geben kann.
(Den Wasserstrahl nicht direkt auf Vergaser und Lichtmaschine richten. Vor dem
Abspritzen Klappe am Luftfilter schliehen.)

Nach dem Trocknen werden die Bremsgelenke und das Scharnier des aufgeklappten
Kotfligels leicht geélt, um Rostbildung an diesen Stellen zu vermeiden. Lack-
pflegemittel erhalten den Wert des Motorrades und machen den Lack widerstands-
fahiger.

Das Luftfilter ist alle 1000 km auszubauen, in Benzin zu splilen und mit Ol zu
benetzen. Nach dem grindlichen Waschen des Motorrades in allen Teilen durch-
schmieren (siehe Schmierplan).

Pllege:

Die stete Einhaltung der vorgesehenen Pflegedienst-Arbeiten und sorgféltige War-
tung sichern den stérungsfreien Betrieb |hrer BMW R 51/2 und erhalten den Ge-
brauchswert. Die Schmierung von Motor und Fahrgestell spielt eine wichtige Rolle,
und es ist Ihr Vorteil, diese Arbeiten regelmékig nach den Angaben im Schmierplan
durchzufithren. Beachten Sie biite besonders die fiir die Einfahrzeit geltenden Vor-
schriften auf Seite 15.
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Der O_&mwo_ im Motor mufy regelmakig geprift und nétigenfalls bis zur vorgeschrie-
benen Hohe ergdnzt werden. Zur Konirolle dient der auf der linken Motorseite
befindiiche, mit einer Fligelschraube versehene Tauchstab.

Auch Getriebe und Kardan sind laufend auf richtigen Olstand zu uberpriifen. Bei
beiden Aggregaten soll das Ui bis zum uniersten Gewindegang der m:..E:&:.:::

reichen. Keinesfalls das Hinterrad wahrend der Ulstandpriifung durchdrehen O_m.
wechsel It. Schmierplan. Durch eine Glocke wird das Kreuzgelenk der _Am_”n_m:..
welle gegen Schmuiz und Wasser geschiifzt. Das eingeschlagene 'L besagt, daf
diese mit Linksgewinde befestigt ist. Alle mooo km durchschmieren, bis das Fett an
den vier Gelenkzapfen austritt.

‘Die Radnaben werden bei ausgebauten Laufradern alle 10000 km abgeschmiert
Nur auf diese Weise ist es mdglich, austretendes Feft wieder zu enifernen, um mo.
zu vermeiden, dafy an die Bremsbelige Feti gelangt :und die m«mams\:_nc.:m ver-
mindert wird.

Die Olmenge fiir jede Gabelhélfte betrdgt 130 ccm. Bei einem evil. Nachlassen der
Dampferwirkung ist nicht nachzuflillen, sondern der Rest abzulassen, dann einige
Male durchfedern und die vorgeschriebene Menge wieder aufzuftilien.

Die Seilziige fir Kupplung, Handbremse und Ziindung sind mit Schmiernippeln
versehen, in welche alle 3000 km Fett It. Schmierplan einzupressen ist.

Wartung der Ziindanlage:

Von dem Zustand der Ziindanlage hangt die Betriebssicherheit.des Motors in hohem
Make ab. Eine regelmafhige Uberwachung von Batterie, Ziindkerzen, Unterbrecher
und Lichtmaschine ist daher dringend erforderlich.
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Batterie:

Alle 4—6 Wochen ist der Saurestand zu priifen
und (falls zu niedrig) destilliertes Wasser
nachzufillen. Der S&urespiegel mu 5 in gleicher
Héhe mit der Bodenfliche des eingebauten
Spritzschutzkastchens sein. Zum Nachmessen
desselben wird ein sauberes Holz- oder Glas-
Stabchen in die Zelle eingefiihrt und durch die
untere Offnung des Spritzschulzkastchens ge-
schoben, bis es auf die Platten stoht.

Die Batterie-Oberflaiche unter der Haube soll
stets sauber und trocken sein. Bleibt das Fahr-
zeug langer als 6 Wochen unbenutzi, so muf
die Batterie ausgebaut und gesondert gepflegt,
zumindest etwa alle 6 Wochen nach vorher-
gehender Entladung an fremder Stromguelle
aufgeladen werden.

Zindkerzen:

Holzstobchen

T T —

3 e
3 .
N S B I
: eyt

Saurestond

Platfen

Die Zindkerzen sind dauernd einer hohen Beanspruchung unterworfen und niitzen
sich dementsprechend, wenn auch nur langsam, ab. Zur Kontrolle des richtigen
Elekiroden-Abstandes (0,6 mm) empfiehlt es sich, sofern Sie diese Arbeiten nicht
selbst ausfihren kénnen, lhren BMW Vertreter in gewissen Zeitabstanden aufzu-
suchen, damit eine Uberpriiffung vorgenommen wird. Dem Fachmann vermittelt das
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Kerzenbild stets eine genaue Beurteilung lber richtige Vergasereinstellung und
einwandfreien Motorlauf. :

Unterbrecher:

Etwa alle 5000 km sind die Unterbrecherkontakte zu priifen. Der Offnungsabstand
soll 0,4 mm betragen und die Oberflache glatt und sauber sein. Ziindspule, Verteiler
und Unterbrecher liegen unter einer Schutzhaube vorn am Motor.

Lichtmaschine:

Die Lichfmaschine bedarf im allgemeinen keiner Wartung, jedoch sollte etwa alle
10000 km lhr BMW Verireter mit einer kurzen Uberpriifung derselben beauftragt

werden.

Vor Beginn jeder Arbeit an der Lichtanlage mufy das Kabel an der Plus-Klemme
der Batterie (Klemmenbezeichnung 30) gel6st werden. Ein Stromlaufplan fir die
gesamte elekirische Anlage befindet sich auf Seite 62.

Arbeiten an der elekirischen Anlage liberlassen Sie grundsétzlich dem Fachmann,
um Schaden zu vermeiden.
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Technische Daten:

Arbeitsweise des Motors:
Dauerleistung:
Zylinderzahl:

Bohrung:

Hub:

Zylinderinhalt:
Verdichtungsverhiltnis:
Vergaser:

Steuerwelleneinstellung (ge-
messen bei 2 mm Ventilspiel):

Betriebsventilspiel bei kaltem

Hauptdlse
Leerlaufdiise
Nadeldiise

Einsatz
Nadelposition
Leerlaufluftschraube

Motor:

Schmiersystem:
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Viertakt mit hingenden Ventilen
24 PS bei 5800 U/min.

2 (Boxer-Anordnung)

68 mm

68 mm

494 ccm

6,4 : 1

2 Schragstromvergaser, gemeinsames Luftfilter mit

Startschieber, abgedeckt im Getriebegehduse
90

40
2,64/0,8
5
1

11/5-2 Umdrehungen geéfinet

Einlak offnet 4-9° n.o.T.
Einlak schliekt 30-35%n.u.T.
Auslaly 6ffnet  31-36°v.u. T.
Auslafy schliekt 5-10°v.o.T.

Einlak 0,10-0,15 mm
Auslafy 0,15-0,20 mm
Druckdlumlauf, Olbehélter im Geh&duseunterteil



Zind- und Lichtanlage:
Zundkerze:

max. Frihzindung:
max. Spéatzindung:
Kupplung:

Getriebe:

Schaltung:

Getriebe-Ubersetzungen:

Ubersetzung zwischen Ge-
triebe und Hinterrad:

Kraftibertragung
Getriebe-Hinterrad:

Bereifung:
Fahrgestell:

Batterieztindung Bosch 6 V /75 Watt
Bosch W 240 T 1

38—41°% v. 0. T.

129 v.o0.T.
Einscheiben-Trockenkupplung

Viergang-Klauengetriebe am Motor angeblockt.
Stofiddmptung durch federnde Antriebswelle
im 4. Gang

Ratschen-Fufschaltung, Handhilfsschalthebel

1. Gang 3,6: 1
2. Gang 2,28: 1
3.Gang 1,7: 1
4. Gang 1,3:1

Solo 3,89:1 Zahnezahl 9:35
Seitenwagen 4,57 : 1 Z&hnezahl 7 : 32

Vollig gekapselter Kardanantrieb mit elastischer
Kupplung und spiralverzahnten Kegelrddern

3,50 X 19
geschlossener Doppelstahlrohr-Rahmen



Vorderrad-Federung:

Hinterrad-Federung:

Bremsen:

Olverbrauch je 100 km:
grohte Breite des Rades:
grohte Lange des Rades:
Sattelhéhe:

Bodenfreiheit:

Gewicht fahrfertig:
zulassiges Héchstgewicht:

Fassungsvermégen des Kraft-
stoffbehalters:

davon Reserve:

Fassungsvermégen des Ul-
behalters:

Héchstgeschwindigkeit:
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Teleskopgabel mit doppelwirkender Oldruck-
stolkdampfung

staubdicht gekapselte Teleskop-Hinterrad-Federung

wirksame Innenbacken-Bremsen,
Trommel-/j 200 mm

0,1 Ltr.
815 mm
2130 mm
720 mm
120 mm
185 kg
400 kg

14 Ltr.

1,5 Lir., ausreichend fiir etwa 30 km Fahrstrecke

2 Ltr.

Solo zirka 135 km/Std.
mit BMW Seitenwagen 105—110 km/Std.



Schmierplan fur

BMW R 51/2

Auszufiihrende Arbeiten

(Die Nummern sind gleich mit denen der
Schmierstelle)

E_oi%mﬁm nd

3568

@ Olwechsel i. Motor, Filllmenge 2Ltr. .
@ ©lstandskontrolle im Getriebe . . .

Olwechsel im Getriebe,

Fiillmenge 08 Liter . . . . . . .|

a| Hinterradfederung links abschmieren

Radnaben bei ausgebauten Laufradern
abschmieren . . . . « « .« « . .

5 | Bowdenziige fir Kupplung und Hand-
bremse abschmieren . . . . . . .

Vorderradgabel nach Instandsetzungen
in jede Gabelhélfte 130 ccm Motoren-

5l auffallen . . . . « .« . . .

Olstandskontrolle im Kardan . . .
Olwechsel im Kardan . . . . . .
Fiillmenge 0,13—0,14 Ltr.

Kreuzgelenk abschmieren . . . . .
Kupplungshebel mit Ol versehen . .

Drehgriff abschmieren . . . . . .

®

£\

O Bremsgelenke mit Ol versehen. . .|
n

9

"

12

Hinterradfederung rechts abschmieren F _x

(=2}

3s]

Q o
28 Bemerkungen
2] g

Den Umrahmungen der ein-
zelnen Zahlen kommt folgende
Bedeutung zu:

o Motorendl

Sommer z. B. Mobiloel GR
od. SHELL-Autooel 3X Spezial

Winter z. B. Mobiloel Arctic
od. SHELL-Autooel X Spezial

Schmierfott

z. B. Mobilcompound Nr.4

oder SHELL-Hochdruck-
Schmierfett Rot

| D Kardandl

' Sommerz.B.Mobiloel GX 90

x| Hyp oder SHELL-

_ Getriebeoel Hyp L

Winter z.B Mobiloel GX 90
Hyp oder SHELL-
Getriebeoel Hyp L

@ In die Vorderradgabel
wird auchimSommernur
Winterdl eingefiillt (SAE 20),
das bei starker Kalte durch
eine Mischung von drei Teilen
 Motorendl mit einem Teil Pe-
troleum ersetzt werden soll.
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Stromlauf-Plan
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Gewaibhrleistung:

Der Verkédufer tibernimmt dem Ké&ufer gegeniiber nachstehende Gewiéhrleistung:
Das Lieferwerk garantiert fir Fehlerfreiheit des Motorrades unter der Voraus-

setzung, dal:

1. die Vorschriften fur das Einfahren des Motorrades vom Kéaufer genau befolgt

werden,
2. die fur den Pflegedienst vorgesehenen Durchsichten wéhrend der Einfahrzeit
wahrgenommen und durch Einsendung der hierflir bestimmten schriftlichen

Unterlagen nachgewiesen werden.

Die Gewahtleistung erstreckt sich bis zu einer Fahrtleistung von 10000 km, héchstens
jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach erfolgter amtlicher Zulassung aus-
schlieflich dem ersten Abnehmer gegentiber. Sie wird nach Wahl des Verkaufers
nur bei unverziglicher Rige in Reparatur oder Ersatz portofrei eingesandter Teile
bestehen, die infolge nachweislicher Matferial- oder Arbeitsfehler schadhaft bzw.
unbrauchbar geworden sind. Eine Gewahr fiir Haltbarkeit der Lackierung und Ver-
chromung wird nicht Ubernommen. Sonstiger Schadenersatz ist ausgescnlossen.
Montagekosten sind dem Lieferer zu erseizen. Fiir Motorrdder, mit denen Rennen
und sportliche Veranstaltungen bestritten werden, sowie fiir Sonderausfihrungen

wird keine Gewadhr geleistet.
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Fur die vom Lieferwerk nicht selbst erzeugten Teile, wie Sattel, Bereifung, Ziind-
apparate, Lichtanlage, Mehinstrumente, Ketten usw. beschrénkt sich die Gewéhr-
leistung auf die Abiretung der Anspriiche, die ihm gegen den Erzeuger wegen
Mangel zusiehen.

Werden Schidden oder Mangel an dem Moforrad gefunden bzw. vermutet, deren
Abstellung auf Grund der Gewahrleistung beansprucht wird, so ist das Motorrad oder
das schadhafte Teil fracht- bzw. portofrei an den Lieferer bzw. an den Verkéautfer
zur Prifung einzusenden. Teile, fir welche unenigelilicher Ersatz geliefert wurde,
werden Eigentum des Lieferers und verschrottet. Beschadigungen durch fahrlassige
oder unsachgeméke Behandlung oder Uberbeanspruchung sind von der Gewéhr-
leistung ausgeschlossen. Die Gewahrleistungspflicht erlischt, wenn Reparaturen oder
Verénderungen von dritter Seite bzw. Ersatz von Teilen durch solche fremden

Ursprungs vorgenommen werden.

Herausgegebenvon der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschalft
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