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Lieber BMW ~Freund

lhre Anschaffung eines BMW -Zweizylinder-Motorrades dirfen wir wohl als ein

Zeichen |hrer motorsportlichen Erfahrungen werten. Die neuen Baumuster R 51/3,
R 67/2 und R 68 enthalten alle technischen Fortschritte unserer 30-jahrigen erfolg-
reichen Motorradentwicklung, so daf} diese Motorréader ein Héchstmall in der Summe
des Erreichbaren an Leistung, Zuverldssigkeit und Lebensdauer darstellen.

Das Touren - Sportmodell R 51/3 mit 500 cem, wie auch das Touren - Sportmodell
R 67/2 mit 600 ccm, kann mit Untersetzungen fir Solo- oder Seitenwagenbetrieb,
und das Sportmodell R 68 mit 600 ccm nur mit Solountersetzung geliefert werden.
Alle 3 Baumuster, im Aufbau untereinander gleich, sind in diesem Handbuch zu-
sammengefafit, Wo Unterschiede in der Konstruktion, in der Bedienung und in der
Wartung vorhanden sind, werden diese gesondert aufgetihrt.

Wenn Sie auch bereits eine lange Fahrpraxis hinter sich haben und wir Ihnen ein
erstklassiges Motorrad lieferten, so ist es doch in lhrem Interesse, dieses fir Sie

?



geschriebene Bichlein vor lhrer ersten Ausfahrt in Ruhe durchzulesen, Sie werden
darin viele wissenswerte Einzelheiten |hres Motorrades erklért finden, und wert-
volle Hinweise werden Sie vor Bedienungs- oder Wartungsfehlern schitzen.

Die geringe Mihe des Lesens und die Befolgung des Gelesenen werden lhnen un-
getribte Freude an lhrem Motorrad bringen und diesem selbst Zuverléssigkeit und
lange Lebensdauer gewdhrleisten,

Das Handbuch ist in seinem Inhalt in leicht verstéandlicher Form darauf beschréankt,
Ihnen ein steter Begleiter auf Ihren Fahrten zu sein. Darliber hinausgehende tech-
nische Auskinfte und Ratschléige werden lhnen lhr BMW-Héndler oder auch das

Werk gern geben,
lhr Wunsch, viele Freude an lhrem Motorrad zu haben, entspricht auch unserem
Wunsch und unseren Bemihungen.

Minchen, Juli 1952

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft

Der BMW Kundendienst

steht in Form einer weitverzweigten und plan-
mafig verteilten BMW Vertreter-Organisation
unseren Kunden bereitwillig zur Vertigung. Der
BMW Héndler als Verk&ufer lhres Motorrades
st gleichzeitig lhr fachménnischer Berater, der
lhnen |ederzeit behilflich ist, den Wert lhres

Motorrades auf Jahre hinaus zu erhalten. Alle i
Werkstétten mit nebenstehendem Firmenschild -

Ubernehmen gern die sorgféltige Pflege und
einwandfreie Instandhaltung thres BMW Motor-
rades. Hier finden Sie ein in der BMW Kunden-
dienstschule ausgebildetes Fachpersonal, die
erforderlichen Spezialwerkzeuge und ein gut
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BMW Pflegedienst Wo befinden sich Fahrgestell- und Motor-Nummer?

Bei aller Freude am Fahren wollen Sie bitte nicht vergessen, daf3 |hr Motorrad einer
regelméfiigen Pflege bedarf. Aus der dem Handbuch beigegebenen Kartenfolge | -V H/fJHHKKW%E
ersehen Sie die jeweils auszufihrenden Durchsichtsarbeiten. A 2 '

Bitte, ibersehen Sie nicht: dafl nach erfolgter Ubernahme lhres Motorrades die
Pflegedienst-Karte Nr. 1 mit der Unterschrift des Héndlers versehen, ausgefillt an
die BMW Kundendienst-Abteilung MUnchen eingesandt wird. Zur Sicherung evitl.
Gewdihrleistungsanspriiche missen ebenfalls die Pflegedienst-Karten Il und Ill nach  y——
der jeweiligen Durchsicht an das Werk eingesandt werden. Hubraum com

Nach 500 km den ersten Ulwechsel vornehmen
. . Iul Oes.Gew. hgEERE
, 1000 , Durchsicht laut Pflegedienst |l bel angeschls . kg IET4

, 2000 , Durchsicht laut Pllegedienst 11} Bawjsihr
. 6000 , Durchsicht laut Pflegedienst |V
. 9500 , Durchsicht laut Pflegedienst V

Die Einhaltung dieser Kundendienstarbeiten ist bestimmend fir
grofite Sicherheit vor Einfahrschéden
hochste Motorleistung und Wirtschaftlichkeit
stete Zuverldssigkeit, lange Werterhaltung und
Sicherung lhrer Gewdhrleistungsanspriiche.

Die Pflegedienst-Arbeiten |l nach 1000 km und |ll nach 2000 km erfolgen kostenlos,
auch dann, wenn diese bei einem BMW Hdandler, welcher das Motorrad nicht
geliefert hat, vorgenommen werden.
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Technische Angaben

Motorrad-Baumuster: R 51/3 R 67/2 R 68

Arbeitsweise der
Motoren Viertakt mit in V-Form héngenden Ventilen

Hochstleistung PS 24 28 35

bei Motor U/min. 5800 5600 7000
Zylinderzahl 2 2 2
Zylinderanordnung gegeniberliegend

Zylinderbohrung mm 68 72 /2

Kolbenhub mm 68 73 /3 "
Hubvolumen e¢m? 490 (49%) 590 {-5"5-"!') 590 (5°9%)
Verdichtungsverhéltnis 63 :1 6,5 :1 7o=7/:1

Steverwelleneinstellung:

bei Ventilspiel mm 2 - |
Einlaf3 6ffnet 4-929 n.o.T. 20 n.o.T. 19 -24%9v.0.1.

Einlafd schlief3t 30 - 359 n,u.T, 0 —-35%n.u.T. 60 — 659 n.u.T.
Auslafd offnet 31 —-35%9v.0.T, 350 v.u.T, 59 — 640 v.u.T.
Auslafd schliefit 5-10%v.0.T. 109 v.0.T. 20 - 259 n.o.T.

Betriehsventilspiel bei
kaltem Motor gemessen:
Einlaf3 mm 05 G2 0,15 0,15-0,20
Auslafy mm 020 0,25 0,20 0,20-0,25
Schmiersystem im Motor Druckélschmierung mit Olvorrat im Motorgehduse

15




Vergaser:

Vergaserbavart
bei Baumuster

Vergaser-Durchgang mm
Vergaser-Baumuster:

a) fur Knecht-Filter
und Hauptdise Nr,

linker Vergaser
rechter Vergaser

b) fir Eberspéicher-Filter

und Hauptdise Nr,

linker Vergaser
rechter Vergaser

Leerlaufdiise
Nadeldise
Disennade!
Nadelposition
Einsatz

Leerlaufluftschraube
gedffnet

Schwimmergewicht

16

2 Bing-Schrégstromvergaser mit Frischluftzufuhr aus
gemeinsamem Luftfilter mit Startschieber.

R 51/3
22

100
1/22/41
1/22/42

105
1/22/61
1/22/62
40

1208
Normal
]

b

R 67/2
24

100

1/24/15
1/24/16

110

1/24/25
1/24/26

40
1208
Nr., 2
3

5

2 Umdrehungen

/ gr

R 68
26

Tl
1/26/9
1/26/10
35

1208
Nr, 4

1

ohne

! gr

Zundmagnet , Noris"

Antrieb

Zindzeitpunktregler

Unterbrecher-Kontalt-
abstend

Einstellwerte (KW v.0.T.)
automatische Verstellung

zuscitzliche Hand-
verstellung

esamter Verstellbereich

Einstellung der Zindung
(dabei Fliehgewichte in
Ruhestellung)

Spéitzindung

max. Frohzindung

R 51/3 R 67/2 R 68
MZ ad/R MZ ad/R MZ ahd/R

unmittelbar von der Steverwelle mit halber Motor-
drehzahl
selbsttatiger Fliehkraftversteller

0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
300 300 300

10% (Hebel nermal auf
JPURY, Nur bei Klopk
neigung wegen schlech.
tem Kroftstoff oder bei
langerer Steigung nach
Bedarf inRichtung ,spét”
nachstellen)

400

129 bei Handver-
stellung auf ,frih"

20 bei Handverstel-
lung auf ,spat”

42 - 29 bei Hand-

verstellung auf
JIrih”
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R 51/3 R 67/2 Bereifung 35 x 19 Vorderrad Rillenprofil, Hinterrad Standardprofil

CUDHENER - T Tiefbettfelgen 215Bx19 BX19)  Porlowedye.
fir Einfahrzeit bis 1000 km W 240 T1 W 240 T 1 W175T1 ] L

nach 1000 km W 240 T1 W 240 T1 W 240 T 1 | Fahrgestell: geschlossener Doppelstahlrohr-Rahmen

Elektrodenabstand 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm Vorderradfederung Teleskopgabel mit doppeltwirkender Oldruck-
Antrieb: Stofidampfung

Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe Viergang-Klauengetriebe am Motor angeblockt. Stof3-
démpfung im 4. Gang durch federndes Antriebsrad.

Getriebeschaltung Ratschen-Fufischaltung mit Hilfs-Handschalthebel

Hinterradfederung staubdicht gekapselte Teleskopfederung

Bremsen:
Vorderrad Duplex - Innenbackenbremse Trommel £ 200 mm mit

>wei auflaufenden Bremsbacken

: Hinterrad Innenbackenbremse Trommel & 200 mm
CelrEbaUaRrselzungel; Maximale Laufradunwucht 9 gr am inneren Felgen & =~ 200 cmgr

1. Gang 40 :1 _
2. Gang 2,28 : 1 BaumaBe: (Motorrad unbelastet)

3. Gang D | grofite Breite des Motorrades:
4. Gang 3« mit Sololenker 790 mm

Kraftibertragung vom véllig gekapselter Kardanantrieb mit elastischer Kupp- mit Seitenwagenlenker 875 mm

trieb m Hinterrad lung und spiralverzahnten Kegelrdadern. gréfBite Lénge des Moforrades: 2150 mm
AR By . 3 - e grofite Hohe des Motorrades: 85 mm

Ubersetzung, im fir R 51/3 fir R 67/2 fir R 68 grofte Breite BMW-Gespann: 1625 mm

Hinterradantrieb: . L R e .4 .
4 y yr groBte Lange BMW-Gespann: 2390 mm
Solobetrieb 389 :1 1 356:1 WOT 3891 W7 il 795 mm

(Zahnezahl 9/35) (Zahnezahl 9/32) (Zdhnezahl 9/35) Radstand 1400 mm

Seitenwagenbetrieb 4,57 : 1 4,38 : 1 ; Spurweite BMW-Gespann 1088 mm
(Zéthnezahl 7/32) (Z&éhnezahl 8/35) AV fﬂrﬂ 1< Bodenfreiheit 103 mm

7 W 7 re w 4,70

g IR T i D, e e




Gewichte: Schmierstoffe: nur vom BMW-Héndler empfohlene, werkerprobte

Leergewicht fahrfertig:! Schmierdle verwenden.

R 51?3 - fur Motor Motorél R 51/3 + R 67/2 gﬂr;am
Sommer SAE 40

: 2?2 | Winter SAE 20 SAE 20

: : : iter 2 Liter
Leergewicht mit Seitenwagen Olinhalt 2 Litel
und Reserverad Getriebe Motordl SAE 40 it 3 Vol ¥
zuldissiges Gesamtgewicht:? Sommer SAE 40 \ mit @ ¥ol7/
fur th:5 Mﬂ‘rurmg: ] Winter SAE 20 SAE 20 | Kelloidgraphit
a) Solo Olinhalt 0,8 Liter 08 Liter + 25 cem

| ' Kolloidgraphit
b) mit Seitenwagen- Hinterradantrieb

belastungscnteil 470 kg Gatrlakas) SAE 90 7 SAES0 + 5Vol %.

tir Motorrad mit R51/3 . R67/2 Kolloidgraphit
Seitenwagen 600 kg Olinhalt 130 ccm 130 cem + 6,5 cem

’ V) @ Kolloidgraphit

Kraft- und Schmierstoffe: or Vorderradgabel

_ Motorendl SAE 20 SAE 20
Kraftstoff R 51/3 - R 6?;’2I R 68 _ (bei grofier Kalte ist 3 Teilen Gabelél 1 Teil Petro-
Tankstellenbenzin Superbenzin leum beizumischen)

mit mindest 70 Oktan mit mindest 80 Olctan Olinhalt je Gabelrohr 130 cem 130 ccm

Inhalt des Kraftstoffbehélters 17 Liter : ; ;
Fal siehe Kraftstoffverbrauch fir
davon Reserve 1,5 Liter ausreichend fir etwa 30 km Fahrstrecke Kraftstoffverbrauch o naeh cllqn;;ﬂﬁﬁnh R 67/2 Seite 87)

'} Leergewicht = Eigengewicht des betriebsfertigen Moterrades mit Schmier- und Kraftstoff 4+ Werkzeug, KI‘ElﬂSinF—NDI‘I'IW'ET'lJ“:'U'Ch R 51/3 R 67/2 R 68

4 Zuléissiges Gesomtgewicht des Molorrades Leergewicht + Personen- und Geptickbelastung und tar e 100 km 4,5 4,6 4,6
bei angeboautem Seilenwagen einschlieBlich der sich dadureh ergebenden Mehrbelastung auf dos Solo Liter € ‘l / '

Motorrad, hei ...km/h 83 90 | 100
20




Seiten- Liter je 100 km
wagen bei ... km/h
Olverbrauch je 1000 km

Geschwindigkeiten:

Hochstgeschwindigkeit der
eingefahrenen Motorrader:

Solo normal sitzend
Solo liegend mit eng-
anliegender Kleidung
Solo sitzend mit Sozius
mit Seitenwagen
Durchschnittsgeschwindig-

keit Uber 1T km mit stehen-
dem Start normal sitzend:

Solofahrer 75 kg schwer
mit Sozius ebenfalls
75 kg schwer

mit Seitenwagen und
2 Personen

L T A% N n Nl e i e

R 51/3
5,3
63

0,7 Liter

R 67/2
57
73

0,7 Liter

0,7 Liter

wird durch den Oktanwert cdes verwendeten Kratt-
stoffes und den Luftwicerstand, den der Fahrer
durch Gréfle, Haltung und Kleidung bietet, stark
beeinflufit. (Héchstgeschwindigkeiten in den ver-
schiedenen Géngen und fir Einfahren siehe unter
Einfahren Seite 31 - 33)

R 51/3
125 km/h

135 km/h
120 km/h
95 km/h

100 km/h
95 km/h

75 km/h

R 67/2
135 km/h

145 km/h
130 km/h
110 km/h

107 km/h
100 km/h
85 km/h

R 68
150 km/h

160 km/h

115 km/h

Bedienung und Uberwachung

1. Zindungs- und Beleuchtungsschalter am Scheinwerfer:

a)

b)

)

d)

e)

Ziindschlissel in Mittelstellung eingedrickt, hebht Kurzschlieflen der Zindung
auf. Die rote Lade-Kontrollampe leuchtet bei geladener Batterie auf.

Bei Griinlicht der Leerlaufanzeige kann der Motor in Gang gesetzt werden,
Das Boschhorn ist betriebsbereit.

7indschlussel nach rechts gedreht schaltet die Biluxbeleuchtung mit Abblend-
schalter, das SchluBlicht mit Nummernbeleuchtung und die Tachobeleuch-
tung ein.

Zindschliissel nach links gedreht schaltet die Stadtbeleuchtung (Standlicht
und SchluBlicht mit Nummernbeleuchtung) ein,

rindschlissel in Linksstellung abgezogen schaltet die Park - Beleuchtung
(Standlicht und Schlufilicht) ein. Dabei ist Ziindung, Ladekontrolle, Leerlaut-
anzeige, Tachobeleuchtung und Horn ausgeschaltet.

rindschliissel in Mittelstellung gezogen schliefit die Zindung kurz und
schaltet die Batterie ab,

Die Regelung von Frih- und Spatziundung erfolgt selbsttatig durch einen Regler
am Zindmagnet,

Fur R 68 ist ein zusatzlicher Hand-Ziindverstellhebel am linken Lenker oben vor-
gesehen, der einen Verstellbereich von 10° hat, Normal steht die Zindungs-
Handverstellung auf ,frih”. Nur bei Motorklopfen infolge schlechten Kraftstoftes
oder bei langerer Bergfahrt in Richtung ,spat” nachregeln.

L
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Bedienung und Uberwachung
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. Ladekontrollampe am Scheinwerfer:

. Abblendschalter am linken Lenkergriff:

. Horndruckknopf am Abblendschalter:

Rotlicht zeigt an, daofl die Batterie Strom liefert. Bei héherer Motordrehzahl
verldscht das Rotlicht. Dieses zeigt an, dafl die Batterie geladen wird.

. Leerlaufanzeige am Scheinwerfer:

Grinlicht zeigt an, dafi der Getriebeschalthebel auf Leerlauf steht.

. Kupplungshebel am linken Lenkergritf:

Anziehen hebt die Kraftibertragung vom y
Motor zum Getriebe auf.

In oberer Stellung ist das Fernlicht, in
unterer Stellung das Abblendlicht der
Biluxlampe eingeschaltet.

Betéitigung schaltet elektrischen Strom
zum Signalharn ein.

Linker Lenkergriff

. FuBschalthebel am Getriebe links:

Abwértsdricken schaltet jeweils den nachstlangsameren, Hochziehen den nachst-
schnelleren Gang bzw. Leerlauf ein. Nach jedem Dricken oder Ziehen kehrt
der Hebel in seine Ruhelage zurlck. Leerlaufstellung zwischen 1. und 2. Gang.

. Kickstarter am Getriebe links:

Betéitigung nur bei Leerlaufstellung des Getriebes. Zum Durchdrehen des Motors
Zindung ausgeschaltet, zum Anlassen des Motors Ziindung eingeschaltet.

. Geschwindigkeitsmesser:

Zeiger und Zifferblatt zeigen die jeweils gefahrene Geschwindigkeit in km

i
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. Kraftstoff-Einfullung:

je Stunde und das Zéhlwerk die Summe der gefahrenen Kilometer an. Farbige
Markierungen 1, II, 1ll am Zifferblatt zeigen die héchstzuléssigen Geschwindig-
keiten flr ersten, zweiten und dritten Gang des eingefahrenen Motorrades an.

. Lenkungsdampfer am Gabelkopf:

Bei schlechter Fahrbahn, hoher Geschwindigkeit und Seitenwagenbetrieb
Démpferschraube leicht anzichen, bei langsamer Solofahrt 1&sen.

. Handbremshebel am rechten Lenkergriff:

Anziehen betétigt die Vorderradbremse.,

. Gasdrehgriff am Lenker rechts:

Drehen im Uhrzeigersinn schlief3t, ent-
gegengesetzt oOffnet den Gasdurchlaf3
der Verguaser,

Rechter Lenkergriff
Behalterinhalt 17 Liter, davon 1,5 Liter Reserve fir etwa 30 km Fahrstrecke

ausreichend,

. Kraftstoffhahn am Kroftstoffbehdalter unten rechts:

Stellung A = Auf, Z = Zu, R = Reserve.

. FuBbremshebel am Rahmen rechts:

Dricken betétigt die Hinterradbremse.

. Hilfs-Handschalthebel am Getriebe rechts:

Dient zum schnellen Suchen des Leerlaufes,

Vor der Fahrt:
Kraftstoff auffillen

Schmierstoffstand prifen
bzw. Auffillen

an Motor

an Getriebe

an Hinterradantrieb

Reifendruck priifen:
Fahrer allein
Fahrer mit Sozius

Fahrer mit Seiten-
wagen besetzt

Fahrer mit Sozius
und Seitenwagen

* 3,2 atl bei voller Auslastung des Gespannes mil

Kurz-Betriebsanleitung

Kraftstoff-Oktanwerte und FiUllmengen siehe Seite 20
unter Kraftstoffe,

Olmarken und Fillmengen siehe Seite 20 unter Schmier-
stoffe. Stets nur die gleiche Olmarke verwenden,

bis zur oberen Marke am Mefistab., Zum Messen Stab
nur einstecken, Gewinde nicht einschrauben. Keinesfalls
mehr Ol auffillen,

bis an die unteren Gewindegéinge des Einfillstutzens.

bis an die unteren Gewindegéinge des Eintillstutzens.

Vorderrad
1,5 ati
1,5 ati

1,9 ati

1,9 atd

Hinterrad Seitenwagenrad

1.8 ati —
1,9 ati —_

1,9 ati 1,9 ati

2,6 ati) 1,9 ati

600 kg zultissigem Gesamtgewicht,




Anwerfen des Motors:

Krafttstoffhahn 6ffnen

Anlafigas geben:
bei Aufientemperatur
unter 0% C und kaltem
Motor

bei warmem Motor

Motor durchdrehen

Motor anwerfen

Motor warmlaufen lassen

Hebel auf Stellung A = ,Auf” bringen.

Gasdrehgriff etwas aufdrehen, beide Vergaser gleich-
maBig tupfen. Startschieber am Filter schlieflen.

Gasdrehgriff etwas aufdrehen, Vergaser nich t tupfen.
Startschieber am Filter nicht schlieflen.

beiausgeschalteterZindungund Getriebe-
schaltung auf Leerlauf (rote und grine Lampe ohne
Licht) durch zweimalige Betétigung des Kickstarters,

Zindung einschalten (rote und griine Lampe leuchten
auf] und Kickstarter kurz und kraftig durchireten.
Belr R 68 Zindungs-Handverstellung auf ,frih”,

Nach dem Anspringen Startschieber wieder voll 6ffnen.

mit mittlerer Drehzahl, niemals mit Vollgas (bei kaltem
Motor mindestens 2 Minuten lang). Im 2. Gang mil
20 - 30 km/h Motor warmfahren, bis er einwandfrei Gas
annimmt, dann erst in néichste Génge schalten, Sehr
wichtig, da sonst starke Zylinder-
abnitzung.

Fahren:

Auskuppeln
Schalten in den 1. Gang

Einkuppeln

Schalten vom 1. Gang
Uber Leerlauf in den

2., 3. und 4. Gang
Schalten vom 4. in den 3.

und 2. Gang und Ober

Leerlauf in den 1. Gang
Fahrgeschwindigkeit

Talfahrt

Anhalten

Motor abstellen

Kupplungshebel am Lenker ziehen, _
FuBschalthebel niedertreten (grines Licht erlischt),
Kupplungshebel langsam loslassen, Dabei etwas Gas
geben. .

Vor jedem Schalten auskuppeln, dabei Gas wegnehmen,
FuBschalthebel hochziehen, anschlieffend einkuppeln
und Gas nach Bedarf geben.

Vor jedem Schalten auskuppeln, etwas Gas belassen,
Fufischalthebel niedertreten, anschliefiend einkuppeln
und Gas nach Bedarf geben. ‘
Héchstgeschwindigkeiten (Seiten 31 bis 33) nicht Ober-
schreiten.

[Insbesondere der Sportmotor R 68 verlangt "-I."-I’EIhTEI‘!E'!
der Einfahrzeit bei niederen Geschwindigkeiten ein
Fahren in den unteren Géngen, wobei es vorteilhaft ist,
im 4. Gang erst Uber 60 km/h zu fﬁhrc:ﬂ.}

auf den néichstkleineren, nétigenfalls auf den Uber-
néichst kleineren Gang zuriickschalten, Eine gute Regel:
Einen Berg fahrt man im allgemeinen sowohl hinauf
wie hinab im gleichen Gang.

Gas wegnehmen. Wenn Fahrt gentigend verlangsamt,
auskuppeln und weich bremsen. Leerlaufstellung mit
Fufischalthebel einrasten. _
Zindung ausschalten, Bei stillstehendem Motor die
Ziondung niemals léngere Zeit eingeschaltet lassen,
Kraftstoffhahn schliefen (Stellung Z = Zu),

29




Hochstzuléissige Geschwindigkeiten in den einzelnen Gangen

dirfen nicht Uberschritten werden.

a) Motorrad R 51/3

Kilometer je Stunde im
Hinterradibersetzung - |

for . Gang | 2. Gang | 3. Gang 4. Gang

Kilometer-
stand am
Tachometer

. | I
Solobetrieb 15 25 50 60

Seitenwagenbetrieb ] 25 45 50

Solobetrieb ) 40 | 60 85

Seitenwagenbetrieb 35 50
Schaltvorgang ,Hochziehen” Schaltvorgang ,Niedertreten”

vom ersten in den vierten Gang vom vierten in den ersten Gang Solohetrieb 75
um je eine Schaltstufe, um e eine Schaltstufe,
Leerlaufeinstellung aus 3. und 4, Gang durch mehrmaliges , Niedertreten” auf Seitenwagenbetrieb

1. Gang und kurzes ,Hochziehen” auf Leerlauf.

L T T ——————
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b) Motorrad R 67/2

—— o mm o wom s b,

c) Motorrad R 68

Kilometer-
stand am

bis
1000

1000
bis
2000

uber
2000

Tachometer |

Hinterradibersetzung
for

Solobetrieb

Seitenwagenbetrieb

Solobetrieb

Seitenwagenbetrieb

Solobetrieb

Seitenwagenbetrieb

Kilometer je Stunde im

1. Gang | 2. Gang | 3. Gang 4. Gang

20 30 50 65
{ |

20 | 0 | 4 55

0 | s | 70 90

5 | 4 | 5 75

5 80 10

35 65 | 20

Kilometer-
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Tachometer

0
bis
1000

1000
bis
2000

uber
2000

Hinterradibersetzung
fir

Solo-Betrieb

Solo-Betrieb

Solo-Betrieb

1. Gang

25

40

45

Kilometer |e Stunde im

2. Gang 3. Gang 4. Gang

45 65 80

65 8 | 15
80 110
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Einfahren des Motorrades:

Sorgfdltiges Einfahren lhres Motorrades ist entscheidend fir die Lebensdauer und
die Betriebssicherheit desselben, denn selbst die auf das sorgféltigste bearbeiteten
und geschliffenen Teile bedirfen noch einer Gléttung durch Einlauf. Beachten Sie
daher in lhrem eigenen Interesse, daf3 wdhrend der Einfahrzeit bis 1000 km,
beziehungsweise von 1000 bis 2000 km die vorstehenden zuldssigen Hdéchst-
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geschwindigkeiten nicht Gberschritten werden, Die angegebenen Héchstgeschwindig-
keiten sollen nicht davernd gefahren werden. Motor, Getriebe und Hinterradantrieb
laufen am besten ein bei wechselnder Drehzahl und Belastung und reichlichem
Schalten der Getriebegéinge entsprechend kurvenreichem, bergigem Gelénde. Auf
ebener Strafie fahrt man immer nur kirzere Strecken (etwa 500 m) mit der zu-
léssigen Héchstgeschwindigkeit und 168t dann das Motorrad wieder rollen. Auf
diese Weise laufen sich alle gleitenden und rollenden Teile am besten ein.

Der Motor darf im Leerlauf nicht auf zu hohe Drehzahl gebracht werden. Beim
Befahren von Steigungen ist rechtzeitig zuriickzuschalten, um den Motor nicht
unndtig zu beanspruchen. Schalten Sie daher, ehe die Drehzahl zu weit absinkt,
auf die ndchstkleinere Ubersetzung, denn selbst léngere Fahrten in den unteren

Géngen innerhalb der vorstehend angegebenen Werte schaden weder dem
Motor noch dem Getriebe.

Auch nach Ablauf der ersten 2000 km raten wir, nicht sofort Uber lédngere Strecken

mit Vollgas zu fahren, sondern die Geschwindigkeit bis zum Ablauf von 3000 km
allmdhlich zu steigern,

Achtung!

Aus Grinden besserer Einfahrbedingungen sind die Vergaser nicht plombiert.
Darum ist es von gréfiter Wichtigkeit, die Einfahranweisungen sorgféltig und mit
entsprechendem Fingerspitzengefihl einzuhalten,

Eine eigenmdchtige Verletzung der Tachometerplombierung verwirkt jeden Ge-
wahrleistungsanspruch,
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Beschreibung
A. Motor
Die Motoren der Zweizylinder Motorréider R 51/3, R 67/2 und R 68 sind in threm
allgemeinen Aufbau gleich.
Der Motor fir die Touren- und Sportmaschine R 51/3 mit 500 ccm hat bei 68 mm
Bohrung und 68 mm Hub 24 PS bei 5800 U/min. Damit werden sowohl fir Solo-, wie
auch fir Seitenwagenbetrieb die anerkannt glénzenden Fahrleistungen, eine hohe
Betriebssicherheit und eine lange Motorlebensdaver erzielt.

Der Motor fur die Touren- und Sportmaschine R 67/2 mit 600 ccm hat bei 72 mm
Bohrung und 73 mm Hub 28 PS bei 5600 U/min. Damit ist gegeniiber der R 51/3 eine
gewisse Kraftreserve gegeben, die sich besonders im Seitenwagenbetrieb angenehm
bemerkbar macht.

Baide Maschinen kénnen mit den normalen handelsiblichen Kraftstoffen von Uber
70 Oktan betrieben werden.

Der Motor fir das ausgesprochene Sportmodell R 68 ist bei 72 mm Bohrung und
73 mm Hub den speziellen Anforderungen entsprechend fir die erhohte Leis'rung von
35 PS bei 7000 U/min, ausgelegt. Die hierzu nétige Erhéhung des Kompressions-
druckes erfordert als Kraftstoff Superbenzin mit mindest 80 Oktan,

Alle 3 Motoren haben die gleichen schréigverzahnten, geréuscharmen Stirnrad-
antriebe der Nockenwelle, des Zindmagnetes und der Olpumpe, so daf} sich eine
bisher unerreichte Laufruhe ergibt. Ebenso sind die unter einem Schutzdeckel
angeordneten Lichtmaschinen und Zindmagnete, abgesehen von der Zindungs-
handverstellung bei R 68, untereinander gleich.
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. Motorgehduse

Das Motorgehciuse besteht aus dem einteiligen, innen gut ausgesteiften Kurbel-
gehduse mit angegossenem Olsumpf, einem vorderen Kurbelwellenlagerdeckel,
dem Réaderkastendeckel, einem Schutzdeckel fir Zindmagnet und Lichtmaschine
und einer Schutzkappe fir die KGhlluftfihrung von der Stromerzeugerkammer
zur Luftfilterkammer. Alle Gehdiuseteile sind aus einer sehr widerstandsféahigen
Leichtmetall-Legierung gegossen.

. Kurbelwelle und Pleuel

Die geteilte Kurbelwelle aus Stahl mit zwei um 1800 versetzt eingeprefiten Hub-
zapfen und sorgféltig ausgewuchteten Gegengewichten sichert einen erschitte-
rungsfreien Lauf des Triebwerkes. Auf den Lagerzapfen léuft die Kurbelwelle
in zwei kraftigen Kugellagern. Die gehérteten Plevel sind auf den Hubzapfen

rollengelagert, Sie werden Uber zwei Olschleuderringe an der Kurbelwelle und
Zutihrungsbohrungen reichlich mit Druckél versorgt und schmieren durch das
achleuderdl Kolben, Kolbenbolzen, Nocken, Stéfiel, Schwinghebel und Ventile.

. Kolben

Die Kolben sind aus einer Spezial-Leichtmetall-Legierung gefertigt. Drei Kolben-
Dichtringe und zwei Olabstreifringe gewdhrleisten gute Dichtheit und sichere
aschmierung. Die schwimmend gelagerten Kolbenbolzen sind beiderseits durch
Federringe gesichert,

. Lylinder

Die Grauvugufizylinder mit hohen Kihlrippen sind genauest geschlitfen
und gehont. Zur &ldichten Stofistangenfihrung sind zwei Schutzrohre ein-

Schnitt durch den Motor
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geprefit und mit Gummimuffen an das Motorgehtiuse angeschlossen. Ein ein-
geprefites Olrohr dient zum Olriicklauf aus den Schwinghebelkammern.

Die Zylinderkdpfe aus Leichtmetall haben ebenfalls sehr hohe Kihl-
rippen, so dall eine gute Kihlung gewdhrleistet ist. Fir AuslaBB- und Einlaf-
ventil sind Bronze-FUhrungsbichsen eingeprefit. Fir den Sitz der Ventilteller
sind fir das EinlafBventil ein Stahlring und fir das Auslaf3ventil ein Bronzering
in den Zylinderkopf eingeschrumpft. Vier Schrauben, die gleichzeitig die
Schwinghebellager tragen, dienen zur Befestigung auf den Zylinder und ver-
hindern die Ubertragung der Warmeausdehnung des Zylinderkopfes auf das
Ventilspiel.

Die Zylinderkopfdeckel aus Leichtmetall sind besonders stark aus-

gefihrt und mit drei Schrauben gut befestigt. Sie schlielen mit Dichtung
beide Schwinghebelkammern &éldicht und gerduschdémpfend ab.

. Ventile

Die Ventile sind in V-5tellung héngend im Zylinder angeordnet und werden
durch [e zwei Ventilfedern auf ihre Sitze gedriickt. Die Ventil-Federteller sind
durch einen geteilten Keilkegel am Ventil gehaltert.

. Steverung

Die Steuerung der Ventile geschieht von einer gemeinsamen Steuerwelle aus,
die, in Kurbelgehéusemitte angeordnet, von der Kurbelwelle mittels schrag-
verzahnten Zahnradern mit halber Kurbelwellendrehzahl angetrieben wird.

Fir jedes Ventil ist auf der Steuverwelle eine eigene Nocke vorgesehen, die
Uber einen Ventilstéflel, eine vollstandig &ldicht gekapselte Stofistange und

einen Schwinghebel das zugehérige Ventil betatigt. Lur Ein_stellu‘ng des Ventil-
spieles ist in dem Schwinghebelarm Uber der Stofistange eine Einstellschraube
vorgesehen. | ‘

Die Schwinghebel sind in Bichsen auf den Lﬂgerbaize_n gelagert. Die Scﬁwmg-
hebellagerbdcke lagern auf in den Zylinderkdpten eingeprefiten Stahlblchsen
und werden mit den Befestigungsschrauben fir den Zylinderkopf festgef-:ngen.
Ein Drehschieber auf der Nabe des Nockenwellen-Stirnrades stevert die E".i_
liftung des Kurbelgehéuses, so daf3 darin ein Unterdruck entsteht, der die

Oldichtheit des Kurbelgeh&uses gewdhrleistet.

. Schmierstoffpumpe und Olumlauf

Der Motor hat eine Drucksl-Umlaufschmierung mit Olauffillung in den Olsumpt
im Kurbelgehéuse nach Schmierplan. ‘

Die Schmierstoffpumpe ist als Zahnradpumpe ausgebildet und wird von der
Kurbelwelle Uber ein Stirnzahnréderpaar angetrieben. _ | I
Sie saugt das Schmierdl vom Olsumpf iber ein engmnschagea Sieb an und drickt
es durch Bohrungen im Kurbelgehduse zu den beiden Olschleuderringen an dﬁ:r
Kurbelwelle, zu einer Olspritzdise am vorderen Kurbelwellen-Lagerdeckel fur
die Stirnradantriebe und zu einer Bohrung am linken Zylinderflansch tir eine
zusdtzliche Schmierung des linken Zylinders. . |

Das von der Kurbelwelle und den Pleueln abgeschleuderte Ol wird unrmﬂelh:r:nr
an Kolben und Zylinder, an die Steverwelle und ihre Lager sowie an die Ventil-
stéfel gespritzt. Uber Ventilstéf3el, hohle Stofistangen und Stqﬁstungens;‘r}utz-
rohre gelangt geniigend Ol zu den Schwinghebeln und Ventilen. Dus_ Uber-
schissige Ol aus den Schwinghebelkammern fliefit durch Bohrungen in den
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LZylinderkopfen und die in den Zylindern eingeprefiten Olricklaufrohre in das
Kurbelgehduse zurick. Von hier geht alles Schleuderél Uber ein Grobsieb
in den Olsumpf.

Das Feinsieb im Olsumpf fir das Ansaugél der Olpumpe ist alle 10000 km
anlafllich eines Olwechsels vom Kurbelgehéuse unten nach Abnahme der Ol-
wanne abzubaven und in Benzin zu waschen.

. Kupplung

Die Motorleistung wird Uber die ausrickbare Einscheiben-Trockenkupplung zum
Getriebe Ubertragen. Ihr treibender Teil ist das Schwungrad (2], das auf dem
konischen Zapfen der Kurbelwelle (1) mittels Keil und Schraube befestigt ist.
Sechs Federn (3] stOtzen sich in Bohrungen am Schwungrad und pressen eine
Druckplatte (9) gegen die beiderseits mit einem Kupplungshelag versehene Kupp-
lungsscheibe (6), die wiederum auf einen Druckring (5) geprefit wird. Der Druck-
ring (3) ist am Innenzahnkranz (4) mittels Senkschrauben mit dem Schwungrad
(2} fest verbunden. Die Druckplatte (9) ist mit threr Aufienverzahnung drehfest,
aber |ldngsverschiebbar in dem Innenzahnkranz {4) gelagert. Die Kupplungs-
scheibe (6) ist auf dem Keilwellenende der Getriebeantriebswelle (10) drehfest
und léngsverschiebbar gelagert. Auf diese Weise wird das Motordrehmoment
vom Schwungrad (2) bzw. vom Druckring (5) und Druckplatte (?) durch das
Reibungsmoment der Kupplungsscheibe (6) auf das Getriebe Ubertragen,

Zum Auskuppein wird die Druckplatte (%) von der Kupplungsscheibe (6) ab-
gedrickt und dadurch die Kraftibertragung vom Motor zum Getriebe unter-
brochen. Das Auskuppeln geschieht vom linken Lenkergriff aus tber Kupplungs-
hebel (8), Bowdenzug (12), Avusriickhebel (13) am Getriebe, Drucklager und
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Druckstange (11), die, in der hohlen Getriebeantriebswelle (10) gelagert, sich in
einem Vierkant in der Druckplatte abstitzt,

Fir die Einstellung der Kupplung ist am Bedienungshebel cine Bowdenzug-
Nachstellschraube (7) vorgesehen. Die Nachstellschraube am Ausriickhebel (3)
dient zur Grobeinstellung.

. Einstellen der Ventile

Alle 1500 km ist das Betriebs-Ventilspiel bei kaltem Motor zu prifen,

lir

Befestigungsmuttern (1) und (2) fir Deckel (3) zum Zylinderkopf abschrauben,
Deckel, Muttern und Wellscheiben abnehmen, Achten, dafd Dichtung nicht
beschéidigt wird,

. Motor durchdrehen, bis der einzustellende Zylinder komprimiert, dabei Zind-

kerze an dem gegeniUberliegenden Zylinder herausgeschraubt, (Merklicher
Widerstand am Kickstarter.) Beide Ventile sind nun geschlossen. Bei
kaltem Motor wie folgt mit Fihlerlehre messen bzw, einstellen:
R51/3 und R67/2 R 68
Einlaf3 — Ventilspiel 0,10-0,15 mm 0,15-0,20 mm
Auslafl — Ventilspiel 0,15-0,20 mm 0,20-0,25 mm

. Bei abweichendem Ventilspiel Gegenmutter am Schwinghebel 16sen und durch

Verdrehen der Verstellschraube den richtigen Abstand herstellen.

. Stellschraube mit Schlissel festhalten und Gegenmutter anziehen.
. Nach Einstellen beider Ventile Deckel wieder aufsetzen und mit Well-

scheiben und Muttern anziehen,

. Zweiten Zylinder in gleicher Weise einstellen.
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Einstellen der Ventilspiele
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Es ist zu empfehlen, die Einstellung bei einem BMW Héndler nachprifen zu
lassen.

Bei angebautem Seitenwagen ist zum Abnehmen des rechten Zylinderkopf-
deckels nétig, dafl das Motorrad, nach Entfernen der Befestigungsbolzen fir die
2 oberen Streben, nach links geneigt wird. Eine Neueinstellung von Sturz und
Spur ist nach dem Wiederanbou dann nicht erforderlich.

Vergaser

Die angebauten Bing-Spezial-Vergaser mit 22 mm Durchgang fir R 51/3, 24 mm

Durchgang fir R 67/2 und 26 mm Durchgang fir R 68 sind Kolbenschiebervergaser
mit festangegossenem Schwimmergehduse, Die Vergaser sind 159 schrég in
linker und rechter Ausfihrung angeordnet, lhre Befestigung am Motor erfolgt
durch Flanschverbindung, Im wesentlichen besteht jeder Vergaser cus einem
Hauptdisensystem mit Nadelsteverung durch den Gasschieber, Eine gegeniber
der Schwimmerkammer angeordnete Kraftstott-Ausgleichskammer vermeidet
beim Kurvenfahren ein Ausbleiben des Kraftstoffes an den Disen infolge Ein-
wirkung der Zentrifugalkraft,

Aufbauv und Wirkungsweise der Vergaser.

Der durch den obenliegenden Schlauchanschluf3 (13) in das Schwimmergehdiuse
(15) eintretende Kraftstoff wird durech die Schwimmereinrichtung auf gleich-
bleibendem Niveau gehalten. Zur Vermeidung von Unregelméfiigkeiten bei Er-
schitterungen ist der Schwimmer (16) mit einem Dampferring (17) ausgestattet.
Beim Starten kann durch Niederdricken des Tupfers (14) das Niveau voriber-
gehend gehoben werden, so dafi der Motor ein reicheres Gemisch erhdlt, Vom

Vergaser
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Schwimmergehdiuse gelangt der Kraftstoff iber die Bohrungen der Abschluf3-
schravbe (18) zur Hauptdise (12) und zur Leerlaufdise (3). Erstere ist in die
Nadeldise (11) eingesetzt und fihrt den Kraftstoff durch den veranderlichen,
mittels der konischen Nadel (10) gebildeten Ringraum zum Mischkammereinsatz
(8). Hier tritt die aus dem Stutzen (9) entnommene Frischluft vom Filter hinzu
und bewirkt am Ausiritt der Nadeldise eine Vorzerstéubung. Schliefdlich wird
durch den auf den hoheren Teil des oben schrdaggeschnittenen Mischkammer-
einsatzes (B) aufprallenden Hauptluftstrom nochmals eine intensive Zerstdubung
erzielt, bevor das Kraftstoffluftgemisch in den Verbrennungsraum des Motors
gelangt.

Durch die konische, mit dem Gasschieber (6) gesteverte Disennadel (10) wird
sowohl im unteren wie im oberen Drehzahlbereich ein gleichmdfiiges Mischungs-
verhdlinis von Kroftstoff und Luft erzielt.

Der durch die, unter einer VerschluBBschraube (4) auswechselbar angeordneten
Leerlaufdise angesaugte Kraftstoff wird mit der aus dem Frischluftstutzen Uber
den Leerlaufluftkanal (2] zugefihrten Luft vermischt und tritt unmittelbar hinter
dem Gasschieber in den Ansaugkanal (1).

Die Grobeinstellung des Leerlauvfes erfolgt mittels der Gasschieber-Anschlag-
schraube (20).

Durch die Luftregulierschraube (19) erfolgt die Feineinstellung des Leerlaufes.
Wird diese weiter nach innen gedreht, so erhélt man ein reicheres, im um-
gekehrten Falle ein Grmeres Gemisch.

Jeder Vergaser ist einzeln auf gleichen Leerlauf einzuregeln, wobei an dem

jeweils gegeniiberliegenden Zylinder das Ziindkabel von der Zindkerze abzu-
nehmen ist.

Bei Uberschwemmen eines Vergasers durch zu reichliches Tupfen l&uft das
Benzin nicht in den Zylinder, sondern nach aufien ab.

Die Vergaser sind im Werk auf die handelsiblichen Kraftstoffe eingestellt.
Eine Veréinderung der Disen sowie der Nadelstellung ist nur in Sonderféllen
erforderlich und dem Fachmann zu Uberlassen.

B. Geiriebe

Das Getriebe ist unmittelbar an das Motorgehduse angeblockt. Es enthélt zur
Ausnutzung der vollen Motorleistung in jedem Gelénde und fir jeden Fahrzustand
vier verschiedene Geschwindigkeits - Ubersetzungen, Diese Ubersetzungen, kurz
Génge genannt, sind Stirn-Zahnradpaare, die auch beim Schalten sténdig im
Eingriff bleiben und damit ein leichtes, sicheres Schalten gewdhrleisten.

Das Getriebe besitzt eine sogenannte Ratschenschaltung fir Fufibetdtigung mit
einem Hilfs-Handschalthebel. Bei jeder FuBbetatigung des Schalthebels wird hier-
bei durch ein Zahnsegment eine Kurvenscheibe verdreht. Diese Kurvenscheibe hat
zwei eingefraste Kurvenbahnen, in die die Mitnehmerzapfen je einer Schaltgabel
eingreifen. Hierdurch werden bei einer Verdrehung der Kurvenscheibe |e nach
Verlauf der Kurvenbahnen die Schaltgabeln und mit diesen die zugehérigen Schiebe-
klauen verschoben. Die Schiebeklauen kuppeln damit das jeweils zur Einschaltung
und Ausschaltung kommende Gang-Zahnradpaar ein bzw. aus. Zur sicheren Schalt-
begrenzung fir einen Gang héher oder niederer bei einer Fuflbetdtigung des Schalt-
hebels ist eine Sperrvorrichtung und ein Rastenhalter vorgesehen.
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Das Schalten der Gidnge soll nur durch die Fufischaltung betétigt werden, so daf
beim Gangschalten zur Erhéhung der Fahrsicherheit beide Hénde am Lenker
bleiben kénnen,

Hochziehen des Fufischalthebels schaltet jeweils den néichstschnelleren und Nieder-
treten den ndchstlangsameren Gang bzw. Leerlauf ein.

Ein Hilfs-Handschalthebel auf der rechten Seite des Getriebes gestattet in gewissen
Fallen ein schnelles Durchschalten auf Leerlauf aus jeder Gangstellung heraus.

Kraftverlauf im 4. Gang mit Stolddmpfer

Um bei dem meistgefahrenen 4. Gang mit dem kleinsten Ubersetzungsverhaltnis die
einzelnen Kraftimpulse vom Motor auf die Triebwerksglieder méglichst stofifrei zu
Ubertragen, ist das Antriebsrad auf der Antriebswelle fir den 4. Gang federnd ver-

drehbar gelagert, Dadurch wird die Beanspruchung der Triebwerkteile herabgesetzt
und deren Lebensdaver wesentlich erhéht,
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Ein im Getriebe eingebauter elektrischer Kontakt zeigt die Leerlaufstellung durch
Aufleuchten einer grinen Lampe im Scheinwerfer an.

Das Getriebe hat eine eigene Schmierdlfillung, die laut Schmierplan auf Olstand
zu prifen bzw, zu ernevern ist,

C. Hinterradantrieb

Die Motarrcider R 51/3, R 67/2 und R 68 sind, wie alle BMW Motorrdder, mit dem
bestens bewdhrten Kardanwellenantrieb zum Hinterrad ausgeristet.

Die vom Gelriebe zum Hinterradantrieb fUhrende Kardanwelle trégt an ihrem
vorderen Ende einen elastischen Gummi-Mitnehmer als karcdanisches Kuppelglied
zwischen den Stofidampferflanschen des Getriebes und der Kardanwelle. Hier-
cdurch werden die Antriebsstéfie der Kraftibertragung wesentlich gemildert und
die Léngendnderung beim Schwingen der Kardanwelle ausgeglichen,

Am hinteren Ende der Kardanwelle ist ein Kreuzgelenk in einer leicht abnehmbaren
Schutzglocke staubdicht angeordnet,

Auf diese Weise wird eine absolut zuverlassige, einwandfrei gleichformige Kraft-
Ubertragung vom Mator zu dem federnden Hinterradantrieb erzielt,
Das Kreuzgelenk sitzt mit seinem Abiriebsende auf dem Keilwellenstummel des
Hinterrad-Antriebritzels, das in dem Antriebsgehéuse dufierst stabil beiderseits in
einem Kugellager beziehungsweise in einem Nadellager gelagert ist.

Antriebsritzel und Tellerrad sind spiralverzahnte Kegelrtider, die infolge ihrer
sorgtaltigen Einlavtbehandlung sowie Einbaueinstellung vollkommen geréuschlos
in einem Olbad laufen.
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iﬁuch das Tellerrad ist beiderseits, im Antriebsgehduse in einem Nadellager und
im Gehdausedeckel in einem Kugellager, gelagert.

Eine KeHve:rzmhnung auf der Tellerradnabe Ubertrégt die Antriebskraft auf das
dadurch leicht auszubauvende Hinterrad.

Du§ Hinterradantriebsgehéuse und der Gehéusedeckel aus einer sehr widerstands-
fﬁhig:en Leichtmetall - Legierung sind 6l- und staubdicht geschlossen. Die Wellen-
austritte sind mit Simmerringen abgedichtet, Trotzdem durchgesickertes Ol I&uft
ins Freie ab, so daf} die am Gehduse angebaute Bremse olfrei bleibt.

Der Olstand im Hinterradantrieb, der bis an den unteren Gewindegang der

Glelinfﬂllﬁffnung reicht, ist nach Schmierplan laufend zu prifen und zu ergdnzen
beziehungsweise neu aufzufillen. :

Ebenso ist das Kreuzgelenk nach Abschrauben der Schutzglocke mit Linksgewinde

gemdf Schmierplan mit Fett abzuschmieren, bis dieses an den vier Gelenkzapfen
austritt,

Die Ubersetzungen des Hinterradantriebes der Motorrader fur Solobetrieb und fiir

Seiien;rngenhe’rrieb sind entsprechend den verschiedenen Belastungen verschieden
gewdanit,

.Bei nachtraglichem Umbau fiir Seitenwagen- oder Solobetrieb bei R 51/3 und R 67/2
ist deshulb'der Kegelradsatz auszuwechseln. (Siehe Technische Angaben, Seite 18
und Anschlieflen eines Seitenwagens, Seite 72). r

Der Einbau eines neuen spiralverzahnten Kegelradsatzes muf3 wegen der erforder-

lichen Sorgfalt bei der Einstellung der Verzahnung durch einen BMW Héndler
vorgenommen werden.
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D. Fahrgestell

Rahmen

Der Doppel-Stahlrohrrahmen, der besonders verwindungs- und bruchfest gebaut ist,
hat eine Hinterrad- und Vorderradfederung. Der Motor ist durch zwei durchgehende
Schrauben und eine obere Abstitzung starr mit dem Rahmen verbunden.

Fir den Anbau eines Seitenwagens sind am Rahmen rechts vier Befestigungspunkie
vorgesehen, die den Normen nach DIN 74 03] entsprechen.

Schutzbleche

Die Schutzbleche sind so geformt, daf} sie einen wirksamen Schutz gegen Strafien-
schmutz und Spritzwasser bilden. Das rickwdirfige Ende des Hinterradschutzbleches
ist aufklappbar und erleichtert damit den Ausbau des Hinterrades wesentlich.

Zum Ausbau des Vorderrades ist die untere Strebe des vorderen Schutzbleches
nach Lésen der Befestigungsschraube am Schutzblech als Radsténder herunterzu-

klappen.

Kraftstoffbehalter

Der Kraftstoffbehélter mit einem Fassungsvermdgen von 17 Liter Kraftstoft hat zum
Kraftstoffhahn zwei Ausldufe, von denen einer so hoch liegt, dafl im Behalter
eine Reserve von 1,5 Liter verbleibt. Durch Umschalten des Kraftstoffhahnes auf
Stellung R kann mit dieser Kraftstoffreserve noch eine Fahrstrecke von etwa 30 km

gefahren werden.
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Hinterradfederung

Die Hinterradfederung ist nach dem BMW Teleskop-Prinzip gebaut und figt sich
harmonisch in den Gesamtautbau des Motorrades ein.

Auf einem FiUhrungsrohr (8), das an den Rahmenauslegern (1) durch Klemmung
befestigt ist, ist der mit einer langen FiUhrungshilse (3) versehene Hinterradachs-
halter (5) bzw. der Deckel des Hinterradantriebes gelagert,

Hinterradachshalter und Deckel des Hinterradantriebes sind durch die Steckachse
des Hinterrades fest zusammen verschraubt. Sie sind durch je eine aufgeschraubte
Schraubenfeder (4) Uber Federeinspannsticke federnd mit dem Rahmen verbunden.
Die Federeinspannstiicke sind mit den oberen Rahmenauslegern mittels Uberwurf-
muttern verschraubt und zur Sicherung mit je einer Schraube verklemmt.

For das Durchschlagen der Federn nach unten ist unter der FUhrungsbichse ein
Gummi-Pufferring {7) vorgesehen.

Der gesamte Federmechanismus ist teleskopartig durch ineinandergeschobene Ver-
kleidungsrohre (2 und 6] schmutzdicht gekapselt,

Die Schmierung der Radfihrungen mit Schmierfett an den am Achshalter und
Deckel fir Hinterradantrieb vorgesehenen Schmiernippeln mufl nach Schmierplan

erfolgen. Hinterradfederung
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Vorderradgabel

Die Abfederung und Fihrung des Vorderrades erfolgt durch die bekannte BMW
Teleskopgabel mit eingebautem Olstofidémpfer.

Uber feststehende, mit der Gabelfiihrung verbundene Gabelrohre (4) sind die léngs-
verschiebbaren Gabelendsticke (7) geschoben. Die tedernde Verbindung zwischen
den feststehenden und beweglichen Teilen der Gabel wird in jedem Gabelrohr durch
e eine progressiv wirkende Schraubenfeder (3) hergestellt, die an beiden Enden
mittels Einspannstiicken mit den Endsticken bzw. der Gabelfihrung verschraubt sind.
In jedem Gabelrohr ist ein doppelt wirkender hydraulicher Stofidémpfer eingebaut,
wie diese in hochwertigen neuzeitlichen Wagen zur Verwendung gelangen,

Jeder Stofidampfer besteht aus dem im Gabelstick (7) befestigten Stofidéampter-
rohr (6) und der im feststehenden Gabelrohr (4) verschraubten Stofidémpferstange
(8). Das Stofidampferrohr hat im Boden ein Oleinlafiventil (10) eingebaut und oben
eine mit Klemmfeder gehalterte, als FUhrung cusgebildete Dise (5) fir die Stof-
dampferstange. Die Stofidampferstange tragt an ihrem unteren Ende ein Oldurch-
lafdventil (7) und ist der Lédnge nach mit einer verlaufenden Anfrésung zur Steuerung
der Dise versehen,

Wird das Rad auf der Fahrbahn nach oben gestofien, so schliefit sich das Einlaf3-
ventil und das Ol im Stofidémpfer wird durch das Auslafiventil und die Durchlaf3-
6ffnung, die durch die angefriste Stofidampferstange und deren Fihrung ge-
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bildet wird, ausgeprefit. Gegen Ende des Stofles wird, infolge der verlaufenden
Anfrésung, die Durchlaf3offnung verkleinert und damit die gewiinschte progressive
Stofidémpfung erzielt.

Beim ZurUckgehen des Rades infolge der Federkraft schlieft sich das Olauslafiventi
und durch das Einlafiventil kann wieder Ol in das Stofidémpferrohr eintreten.

Die Gabelstiicke laufen éldicht auf den feststehenden Gabelrohren. Bei der R 68
kénnte infolge der hohen Beschleunigung dennoch ab und zu ein Tropfen Ol heraus-
kommen. Um dies zu vermeiden, wurden die Vorderrad-Gabelholme mit einer
Gummimanschette versehen.

Jedes Gabelrohr ist mit 130 cem Motorend| gefillt.
Die Olfillung in die Vordergabel ist nach Schmierplan fir Sommer und Winter ‘fﬁ";'i"'lﬁll';';ﬂﬂ';]r':i:'|'!";
mit Winter-Motorendl SAE 20 vorzunehmen. Bei grofierer Kdlte, wenn die Federung (

zu hart werden sollte, empfiehlt es sich, 3 Teilen Wintersl 1 Teil Petroleum beizu-
mischen.

Nach Offnen der Verschlufischrauben (2) kann das Altél nach Ausschrauvben der
Olablafi-Schrauben (12} an den Gabelenden abgelassen und Frischdl durch das oben
offene Gabelrohr eingefiillt werden.

Die gesamte Dampfereinrichtung kann ohne Zerlegen der Gabel bei ausgebautem
Rad nach Losen der am unteren Ende der Gabelendsticke befindlichen Mutter (11)

und nach Entfernen der oberen VerschluBBschrauben (2) mihelos herausgenommen Kippstander o
werden. £ 7um Aufbocken des Motorrades dient ein unter dem Rahmen angebrachter Abwéilz

i _ - : { ehalten
Uber dem Steuerrohr der Gabel befindet sich die Fligelschraube (1) des Lenkungs- stéinder, der wéhrend dgr Fahrt von einer Feder in hDFhQEkEl}ﬂpTE;S;EdZ:Q sgei‘rlichen
dampfers. Bei schlechter Fahrbahn, hoher Geschwindigkeit und Seitenwagenbetrieb wird. Zum Aufstellen ist der Kippsténder d'—'”fh e el

ist die Fligelschraube leicht anzuziehen, bei langsamer Solofahrt zu l&sen. Hebel mit dem FuB von der Federhaltung zu l&sen.,

Eine besondere Wartung der Gabel ist nicht nétig. Reim Aufbocken dricke man mit dem Fufl auf die Abwdlznase des Sténders.

Auvfbocken des
Motorrades auf
den Kippstander

L]
=8

O T L RS Ry W S T




Py g o AN ey T T

e T B e S R

— P L
I ——— ST LSS B

So unterstitzt, lafdt sich durch die entstandene Hebelwirkung das Motorrad leicht
nach oben ziehen.

Aus- und Einbau des Vorderrades

1. Motorrad auf Mittelsténder stellen, Halteschraube des vorderen Kippstanders
am Schutzblech l6sen und Rad aufbocken,

2. Mutter (3) der Steckachse losen und mit Scheibe ablegen.

3. Klemmschraube (1} am linken Gabelholm |6sen.

4, Steckachse (2) mit Dorn (4) herausnehmen und Vorderrad mit Bremsbackenhalter
absetzen.

. Bremsbackenhalter aus Bremstremme! herausnehmen. Bremsbackenhalter bleibt
an unverstelltem Bremszug hdngen und Vorderrad ist frei.

. Beim Einbau des Rades darauf achten, daf3 die Nase (5) am Bremshalter in die
Fihrung am Gabelholm kommt und die Steckachse gut gereinigt und leicht
eingefettet ist,

. Vor Festziehen der Klemmschraube (1) am linken Gabelholm Vorderradgabel
einige Male kréftig durchfedern, damit keine Verklemmungen in der Gabel-
fUhrung stattfinden.

R e e e e L T N ¥ L R Ty

Vorderradausbhav
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Aus- und Einbauv des Hinterrades
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. Motorrad am Mittelstinder aufbocken,

Halteschrauben der Schutzblechstreben l6sen und Kotfligelende hochklappen,
oteckachsmutter (4) auf Antriebsseite |6sen und mit Scheibe (3) abnehmen,
Klemmschraube (1) lockern und Steckachse (2) mittels Dornes (5) herausziehen,
Rad herausnehmen.

Beim Hineinstecken der gut gereinigten und leicht eingefetteten Achse (2) die-
selbe drehen, damit sie sich nicht verklemmt, Scheibe (3) beilegen, dann Achs-
mutter (4) festziehen. Motorrad einige Male durchfedern, damit keine Ver-
klemmungen der Hinterradfederung stattfinden, als letztes Klemmschraube (1)
anziehen.

Hinterradaushav
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Lavfrader

Die Réder sind mit Sicherheits-Tiefbettfelgen ausgestattet, die sich von den Ublichen
Felgen durch gegentber dem Ventil eingeprefiten Querstegen unterscheiden. Durch
diese wird ein Herausspringen des Reifens bei plétzlichem Entweichen der Luft
verhindert, Die Rader sind mit 5-mm-Speichen besonders kréftig verspeicht. Die
Bremstrommeln haben Rippenversteifungen,

Beim Abnehmen oder Auflegen eines Stahlseilreifens ist jede Gewaltanwendung
zu vermeiden,

Zeigt sich bei hoher Fahrgeschwindigkeit, insbesondere bei der R 68, die Strafien-
lage nicht mehr befriedigend, so sind die Laufréder auszuwuchten, da der Reifen-
verschleif und Reparaturen die urspriingliche Auswuchtung veréndert haben kénnen
(maximale Umwucht siehe Seite 19).
Fir das Auswuchten der Laufrader kénnen Gewichte geliefert werden, die auf die
Speichennippel auvfzuklemmen sind.

Abnehmen des Reifens

Luft ablassen und Decke ringsherum aus ihrem Sitz driicken, Ventilmutter ab-
schrauben und Ventil in den Reifen dricken. Reifenwulst am Ventil in das Tiefbett
bringen und auf der gegeniberliegenden Seite mit Montiereisen Uber das Felger-
horn heben. Keine Schraubenzieher verwenden! So bringt man Stick um Stiick
den ganzen Wulst Uber die Felge, nimmt den Schlauch heraus und kann nun zur
Abnahme der ganzen Decke auch den zweiten Wulst — wie vorher beschrieben
von der Felge mit Montiereisen nehmen. (Reifen und Schlauch fir Wiedereinbau
in gleicher Lage zeichnen.)
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Auflegen des Reifens

Nach Reifenabnahme Schlauch und Reifen wegen Auswuchtung wieder in gleicher
Lage auflegen. Bei Reifenwechsel méglichst solche mit rotem Punkt anfordern.
Der rote Punkt zeigt dann die Lage des Schlauchventils an,

Rad flach auf den Boden legen. Reifenwulst am Ventilloch ins Tiefbett einlegen
und, auf der gegeniberliegenden Seite beginnend, diesen am ganzen Umfang
mit Montiereisen Uber das Felgenhorn bringen. Keine Gewalt anwenden! Talkum-
puder einstreven und den leicht aufgepumpten Schlauch einlegen, indem man das
Ventil in das Ventilloch steckt und die Felgenmutter um einige Génge aufschraubt,

Beim Einbringen des zweiten Wulstes Ventil bis zur Mutter eindriicken, damit dieser
gut im Tiefbett liegt und auf der gegentberliegenden Seite ebenfalls Uber das
Felgenhorn gebracht werden kann. Reifen aufpumpen und darauf achten, daf3 die

Kennlinie ringsherum gleichen Abstand von der Felgenkante hat. Felgenmutter
festziehen und Reifendruck priifen. (Angabe des richtigen Reifendruckes siehe unter
Kurz-Betriebsanleitung Seite 27.)

Stets auf richtigen Reifendruck achten und reifenschonend fahren. Sie erhalten
cdamit eine hohe Lebensdaver der Bereifung.

Bremsen

Das Vorderrad ist mit einer Duplex-Innenbackenbremse ausgeristet, bei der |eder
der beiden auflaufenden Bremsbacken durch einen gesonderten Bremshebel auf die
Bremstrommel geprefit wird. Beide Bremshebel werden jedoch durch Zueinander-
dricken unter Druckausgleich gemeinsam mittels eines Bremszuges vom rechten
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Lenker-Handhebel betéitigt. Die Duplex-Bremse hat eine so starke Bremswirkung,
dafi es zu empfehlen ist, sich probeweise vorsichtig davon zu Uberzeugen.

Das Hinterrad besitzt eine Innenbackenbremse, die vom Fufihebel am Rahmen rechts
Uber ein Gestéinge betatigt wird.

Da die Fahrsicherheit im hochsten Mafie vom Zustand der Bremsen abhéingt, ist
deren stindige Uberwachung eine selbstversténdliche Forderung.

Die Abnitzung der Bremsbeldge ist durch Nachstellen von Zeit zu Zeit aus-
zugleichen. Das geschieht am Vorderrad durch Linksdrehen der am oberen Brems-
hebel befindlichen Fligelschraube (1) um einige Umdrehungen. Bei zu grofiem
Spiel des unteren Bremshebels an der daneben liegenden Schraube mit Vierkant
Gegenmutter losen, Vierkant verdrehen, bis Bremsbacke anliegt, dann Vierkant
etwas zurickdrehen, so dali Bremsbacke nicht mehr schleift. Gegenmutter wieder
festziehen. Bei starker Bremshelag-Abnitzung kénnen die Bremshebel auf dem
verzahnten Bolzen um einen Zahn verdreht werden. Bremshebel und Bremszug
sollen zueinander ein gleichwinkeliges Trapez bilden.

Das Nachstellen der Hinterradbremse erfolgt durch Rechtsdrehen der auf der
Zugstange sitzenden Fligelmutter.

Bei dem Nachstellen der Bremsen ist streng darauf zu achten, dafl zwischen dem
Angriffspunkt der Bremse und der Ruhelage des Betétigungshebels ein gewisses
Spiel vorhanden ist, da sonst die Bremsen schleifen, sich Gbermdfiig erwdrmen
und abnitzen. Das Rad muf3 spielen.

Ist durch Nachstellen keine genigende Bremswirkung mehr zu erzielen, so ist
der Belag abgenutzt und mufi erneuvert werden. Spiegelnde Bremsfldchen geben
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die Gewdhr fir tragende Bremsbeldge. Bei langen Talfahrten bremse man ab-
wechselnd das Vorder- oder das Hinterrad, damit immer eine Bremse abkihlen
kann. Natirlich nimmt man bei stirkeren Geféllen die Bremskraft des Motors in

den kleineren Gangen zu Hilte.

Man bremse stets weich, d. h. vergréfBere den Zug bzw. Druck auf den Hebel
allméhlich und nur mit so viel Kraft, da3 das Rad nicht schleift,

Zu beachten ist, daf3 durch das Bremsen infolge der Massenwirkung ein Kraft-
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MNachstellen der Hinterradbremse
an Fligelschroube

Machstellen der Vorderradbremse
an Flugelschraube 1
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moment entsteht, das einen gréfleren Vorderraddruck ergibt und damit eine
wirksamere Vorderradbremsung erméglicht,

Schwingsattel

Als Fahrersitz findet ein zweckméBig geformter,
weicher Schwingsattel Verwendung, der in Ver-
bindung mit einer guten Satteldecke und dem all-
radgefederten Fahrgestell selbst auf weite Strecken
ein ermidungsfreies Fahren gewdihrleistet. Zur An-
passung an das Gewicht des Fahrers kann die
Spannung der Sattelfeder durch Verschieben des
Federbefestigungsbolzens (1) in dem Langloch des
Federanschlufihebels an der Sattelbricke veréndert
werden. Fir die verschiedenen Belastungen von
60 bis 100 kg sind in dem Langloch vier Rasten
vorgesehen, Verlegen des Federanschlusses nach
oben macht die Federung weicher und nach unten
hérter,

Die Sattelhéhe kann durch Verstellen der Schraube
(2) an der Sattelfederstitze verdndert werden.

; i -':4.’~|'"-,‘:-':
S ‘*J::f s

Schwingsattel

Bei R 68 ist fur liegende Fahrstellung bzw. fir einen Sozius an dem Sattel ein Sitz-
kissen gelenkig angeschlossen, das hinten Uber eine Blattfeder am Rahmen ab-
gestitzt ist.

Fir diese liegende Fahrstellung sind auflerdem zusdtzlich 2 verstellbare Fufirasten
vorgesehen,

68

£ A g Tl e,

——

e

Beleuchtung

Der Bosch-Scheinwerfer ist mit 2 Schrau-
ben in Gummilagerungen am Schein-
werferhalter der Vordergabel befestigt.

In ihm sind nach Abnahme des Schein-

werfereinsatzes zugéinglich:

der Schalter fir die gesamte elekirische

Anlage des Motorrades, die umschaltbare

Biluxlampe fUr Fern- und Abblendbeleuch-

tung, die Standlichtlampe, die Lade-

kontroll-Lampe (3) und nach Ausbau des * 2 | |
Tachometers die Tachometerbeleuchtung A @_H___ "
und die Lampe fiur die grine Leerlauf- --J.--' I
anzeige (6). Die Sicherung fir das elek- ' _

trische Netz der Lichtanlage kann von

auBen durch Abschrauben der geschlitz-

ten Verschlufischraube (4) erreicht werden.

Auswechslungen von Lampen am Scheinwerfer werden, um Beschédigungen zu
vermeiden, zweckmdfBig dem Fachmann Uberlassen.

Bei Zondungsschlissel in Mittelstellung sind die elektrischen Geréte fir Tr:ngfuhr.!.
in Stellung rechts (1) zusdtzlich der Scheinwerfer und die LT:nclmheleucthng, in
Stellung links (2) zusatzlich das Stadtlicht eingeschaltet. Bei Zﬂnclungsscllwlussgl in
Stellung links (2) abgezogen ist die Parkbeleuchtung eingeschaltet und in Mittel-
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stellung abgezogen sind die Zindung kurzgeschlossen und die Batterie abgeschaltet,
Siehe cuch unter ,Bedienung und Uberwachung” Seite 23.

Fir den Anschlufd der Seitenwagenbeleuchtung oder einer Suchlampe ist am Rahmen
unter dem Sattel eine Steckdose fir genormte Stecker vorgesehen,

Ziffer (5) auf Abbildung zeigt das Auge fir das Lenkerschlofi zum Sichern des
Motorrades mit ganz nach rechts eingeschlagenem Lenker,

Scheinwerfer-Einstellung

Bei MNachtfahrten, ganz besonders cuf der Autobahn, haben Sie allen Grund
sich zu é@rgern, wenn Sie von einem entgegenkommenden Kraftfahrzeug geblendet

Scheinwerfer-Einstellung
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werden. Sie beobachten, dal dies selbst bei mbgeblendefen15cheinwerfem noch
der Fall ist. Prifen Sie daher hin und wieder auch die Scheinwerfer - Einstellung
an Ihrem Motorrad. Sie erreichen dadurch eine richtige Beleuchtung der Fahrbahn,
erhdhte Fahrsicherheit und vermeiden somit eine Geféhrdung lhrer Person und
anderer Strafienbenitzer.

Vorbereitung: ia s _
An einer hellfarbigen Wand wird in der Hohe der Lichmu.sinﬂsmﬁte des I{:Sr:hem-_
werfers ein Kreuz angebracht. Die Héhe ist mit ,H” bezeichnet und beirug_’r bei
Solo etwa 870 mm. Das Moforrad steht 5 m von der Wand entfernt auf den Radern
und ist mit dem Fahrer belastetf.

Einstellen des Fernlichtes: . P
Nach Einschalten des Fernlichtes den Scheinwerfer so ugsnch’ren, dafy das Einstell-
kreuz den Mittelpunkt der hell bestrahlten Wandfléche bildet.

Prifen des Abblendlichtes: o ot
Nach Umschalten auf Abblendlicht prifen, ob die Hell-Dunkel-Grenze, d. 1. 0 e:l';e
Grenze der hell bestrahlten Wandfldche, 5cm oder mehr un’rer%mll? des Emsh&1 -
kreuzes verlauft, Ist der Abstand geringer als 3 cm, 5O muf3 der Scheinwerfer nach-
gestellt werden,

Seitenwagenbetrieb: . ; -
Bei Anbau eines Seitenwagens mufl der Scheinwerfer nachgestellt werden. Dies
geschieht in Ubereinstimmung mit obigen Richtlinien, jedoch durch Belastung mit
Fahrer und einer Person im Seitenwagen.
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AnschlieBen eines Seitenwagens

Am Motorrad-Rahmen sind bereits die Anschlufistellen fir die Anschlufiteile nach

DIN 74031 vorgesehen, so dafl der Anbau eines Seitenwagens ohne Schwierig- \
keiten erfolgen kann.

Fir R 68 ist kein Seitenwagenanbau vorgesehen.

For den nachtréiglichen Umbau auf Seitenwagen- oder Solobetrieb sind am Motor-
rad folgende Anderungen vorzunehmen:

L2

(EFD)
1. Auswechseln des spiralverzahnten Kegelradsatzes im Hinterradantrieb bei o ﬁ%‘%ﬁ;
R 51/3 9:35 Zahne (Solo) 7 :32 Zéhne (Seitenwagen) 1 g
R 67/2 8 :35 Z&hne (Seitenwagen) 9 .32 Z&hne (Solo). g g"ﬁ@;
2. Auswechseln des Tachometers fir das gedinderte Ubersetzungsverhdltnis bei %"5,5' ﬁmﬁ
R 51/3 Wegdrehzahl 1,0 (Solo) 1,15 (Seitenwagen) g g #foce, oord R
R 67/2 Wegdrehzahl 1,10 (Seitenwagen) 0,9 (Solo), - "ﬁ“_ ! =:
3. Einbau der Seitenwagen- bzw. Solo-Tragfedern fir die Vorderrad- und Hinterrad- Y *:i
federung. ?Ei'

k]
&
ey,

4. Sofern das Motorrad mit dem Solo-Lenker 790 mm breit ausgeristet ist, wird
emptohlen, den Seitenwagenlenker mit 875 mm Breite [mit Hebel gemessen)

anzubaven,
Der Sturz des Motorrades ist nach Abbildung auf Seite 68 einzustellen.

Vorspur und Vorlauf, die fir gute Fahreigenschaft, Fahrsicherheit und Lebensdauver
von Motorrad und Reifen wichtig sind, missen entsprechend den Anweisungen fir
den angebavten Seitenwagen eingehalten werden. _ iefgirad
Der Sturz ist an der mittleren Strebe einzustellen. Die vordere Strebe mufl darnach ; Einstellen des Slurzes: am R 51/3 + R 67)2
spannungsfrei angeschlossen werden. bei Anbau eines Seitenwagens

W,
L g

L
5 a0
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Die Bayerische Motoren Werke A.G. hat einen Seifenwagen entwickelt, bei welchem

das Rad durch einen Torsionsstab mit Schwingarm abgetedert ist,

Dieser BMW Schwingachs-Seitenwagen ,Spezial” kann bestens empfohlen werden,

denn Sie verfigen damit iber ein a lradgefedertes Fahrzeug im wahrsten Sinne des

Wortes,
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hintere Mefistelle
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| Vorlauf des Seitenwagen-
rades ca, 200 mm

Einstellen der Vorspur fisr den BMW Seitenwagen ,,Spezial”

vordere Mefistelle

Maf} hintere Mefistelle abziiglich Maf3 vordere Mef3stelle soll 36 bis 45 mm betragen.

Priifungen auf Betriebssicherheit alle 1500 km

1. Lenkung auf Spielfreiheit prifen, Hierzu Motorrad auf Kippstcnder stellen und
Vorderrad durch Belasten des Hinterrades vom Boden abheben, sowie Lenkungs-
démpferschraube 18sen. Dabei darf bei Zug und Druck an vorderem Schutzblech
am Gabelkopf zwischen Rahmen und oberer Kugellager-Schutzkappe kein Spiel
fohlbar sein. Der Lenker mufl nach Bewegen aus der Mittelstellung von selbst
nach links und rechts in seine Endstellungen fallen. Gegebenenfalls Lenker-

einstellung in einer BMW-Werkstétte durchfihren lassen.

7. Laufradachsen sowie sémtliche dufieren Schrauben und Muttern cuf festen Sitz
prifen. Bei angebautem Seitenwagen die Anschlisse an das Motorrad, ins-
besondere den RahmenanschlufB3 unter dem Sattel auf festen Sitz prifen.

3. Lavfréder und Sattellagerung auf richtiges Spiel prifen; gegebenenfalls Spiel
richtigstellen lassen,

4. Bremsen und Zige auf einwandfreie Funktion prifen; gegebenenfalls Spiel nach-
stellen oder bei zu hohem Verschleifs Bremsbacken auswechseln lassen.

5, Drehgritt-Befestigung am Lenker und -Gangbarkeit prifen.

6, Beleuchtung auf Funktion und richtige Scheinwerfer-Einstellung prifen,

/. Ventilspicle (siehe Seite 15), bei kaltem Motor gemessen, in einer BMW-Werk-
statte nachprifen bzw. nachstellen lassen.

Vergaser und Benzinhahn nur bei Stérungen der Kroftstoffversorgung reinigen,

sowie Leerlauf des Motors und das Spiel vom Vergaser-Seilzug (0,5 mm) nachprifen

bzw. nachstellen lassen.

/9
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Reinigung, Pflege und Wartung

Saubere Reinhaltung und Pflege lhres Motorrades ist nicht nur fir den Fahrer und
Beschauer eine grofle Freude. Auch das Motorrad dankt es lhnen durch stérungs-
freien Betrieb und lange Lebensdaver.

Aullere Reinigung

Das Reinigen des Motor-Getriebeblockes und des Hinterradantriebes geschieht am
besten mit Waschbenzin, wdhrend die lackierten Teile mit einem Schwamm ge-
waschen und dann abgeledert werden,

Wird das Fahrzeug abgespritzt, so ist darauf zu achten, daf} der Motor genlgend
abgekihlt ist, Vor dem Abspritzen die Starterblende am Luftfilter schlieflen. Zu
hoher Wasserdruck beim Abspritzen sollte vermieden werden und ebenso darf der
Wasserstrahl nicht direkt auf den Vergaser gerichtet werden. Nach dem Trocknen
sind die Bremsgelenke und Scharniere des aufgeklappten Schutzbleches einzudlen,
um Rostbildungen zu vermeiden,

Beim Waschen kann Wasser in die Bremsen eingedrungen sein, weshalb es nétig
ist, beim anschlieflenden ersten Fahren einige Male vorsichtig zu bremsen, um Im
Bedarfsfall sicher bremsen zu kénnen.

Die Behandlung der lackierten und verchromten Teile mit handelsiblichen Pflege-
mitteln macht dieselben widerstandsféhiger und schéner.
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Am Kraftstoffhahn ist bei Stérungen in
der Kraftstoffversorgung der Wasser-
abscheider abzunehmen und zu reinigen.

1. Kraftstoff-Umschalthahn schliefien
(Stellung Z).

2. Den Wasserabscheider (4), welcher
mit einem 1/ mm-Sechskant versehen
ist, abschrauben.

3. Gekordelte Halteschraube (3) mit Ben-
zinsieb (2} abschrauben.

4, Aut Dichtung (1) achten, damit diese
nicht verloren geht.

Wasserabscheider (4) und Benzinsieb (2)
in Benzin reinigen und in umgekehrter
Reihentolge wieder zusammenbaven.

P A R gl

Die Luftfilter fir die Ansaugluft Uber dem Getriebe und im Motorgehéuse missen,
e nachdem die Fahrt in mehr oder weniger staubtreier Lutt erfolgte, 6fter, minde-
stens alle 1500 km Fahrstrecke abgenommen und mit Benzin oder Petroleum
gewaschen werden. Nach dem Trocknen mit Motorenél benetzen und (ber-
schissiges Ol abschleudern, Verschmutzte Filter verursachen hohen Kraftstott-
verbravch und Kolbenverschleifd.

Das Feinsieb fir die Olpumpe, das nach Abnahme der Olwanne unten vom Motor-
gehduse abzubauven ist, ist alle 10000 k m Fahrstrecke in Benzin auszuwaschen,
Wegen des Olwannenabbaues ist diese Reinigung zweckmdfBig anlafilich eines
Olwechsels vorzunehmen,

Die Schmierung von Motor, Getriebe, Hinterradantrieb und Fahrgestell spielt eine
wichtige Rolle. Es ist lhr Vorteil, die im Schmierplan vorgesehenen Olstands-
prifungen, Nachfillungen, Olerneverungen und Abschmierungen aller Lagerungen
mindestens zu den im Schmierplan angegebenen Zeiten vorzunehmen.

Verwenden Sie nur bewdhrte, werkserprobte Schmierstoffe, Uber die Sie lhr BMVV-
Héindler gerne beraten wird.

Insbesondere beachten Sie bitte, daf3 die durch die BMW-Pflegedienstkarten vor-
geschriebenen Durchsichten (siehe Seite 12) auch nach Ablauf der Pllegedienstkarten
regelméfBig durchgefihrt und auch die Anweisungen fir die Einfahrzeit (Seite 31
bis 33) eingehalten werden,

Der Olstand im Motor mufd regelméfig geprift und nétigenfalls ergénzt werden,
Zur Kontrolle dient der auf der linken Motorseite befindliche Tauchstab mit Fligel-

/9




kopf. Zur Messung bis zur Marke den Tauchstab nur einstecken, nicht einschrauben.
Der Olstand im Getriebe und Hinterradantrieb sind ebenfalls laufend zu prifen.
In beiden Féllen soll das Ol bis zum untersten Gewindegang der Einfilléffnung
reichen. Die Olstandmessungen sollen stets erst etwa 10 Minuten nach Abstellen
des Motors (Motor noch warm) vorgenommen werden, Die Ruhezeit ist nétig, damit
alles Ricklaufé! zurickflieflen kann und der tatséichliche Olstand gegeben ist.

Wéhrend der Olstandpriifung das Hinterrad nicht durchdrehen!

Das Ol in der Vorderradgabel ist bei einem etwaigen Nachlassen der Dampfer.
wirkung oder wenn die Federung zu hart ist, abzulassen und die Gabel einige
Male durchzufedern, damit alles Ol abflief3t, Danach neves Ol nach Schmierplan
auffillen, das bei grofler Kalte fir 3 Teile Motorél SAE 20 mit 1 Teil Petroleum
gemischt werden kann.

Das Kreuzgelenk der Kardanwelle, das durch eine Glocke mit Linksgewinde
(Markierung = L) gegen Schmutz und Wasser geschitzt ist, ist nach Abschrauben
der Glocke mit Fett durchzuschmieren, bis dieses an den vier Gelenkzapten aus-
tritt. Um ein zu reichliches Schmieren der Radnaben und damit ein Vertlen der
Bremsen zu vermeiden, wurden an den Radnaben keine Schmiernippel vorgesehen.
Die alle 5000 km nétige Schmierung wird am besten durch einen BMW-Hdndler

vorgenomimen.

Die Radnaben werden bei abgenommenen Laufrédern und ausgebauten Kugel-
lagern durchgeschmiert. Achten, dafl auvfien kein Fett ist, das an die Bremsbeltige
gelangen kénnte und die Bremswirkung vermindert.

80

Die Hinterradfederung wird am linken Achshalter und am Deckel des Hinterrad-
antriebes durch die Schmiernippel hindurch an den Fihrungen mit Fett geschmiert,
Fullbremshebel und Gasdrehgriff sind an den vorgesehenen Fettprefinippeln ab-
zuschmieren,

Bremshebelgelenke, Kupplungshebel und Sattellager sind, soweit Schmiernippel
nicht eine Fettschmierung erfordern, &fters mit einigen Tropfen Ol zu versehen.
Am Seitenwagen ,,Spezial” ist alle 1500 km der Schmiernippel fir die Schwingachse
mit Fett abzuschmieren.

Wartung der Licht- und Zindanlage

Von dem Zustand der Zindanlage héngt die Betriebssicherheit des Motors in
hohem Mafle ab. Eine regelméfiige Uberwachung von Batterie, Zindkerze, Unter-
brecher und Lichtmaschine ist daher dringend erforderlich.

Treten an der Zindanlage weéihrend der Garantiezeit irgendwelche Schéden auf,
so wollen Sie sich bitte, soweit méglich, unmittelbar fir Zindmagnet und Licht-
maschine an eine Noris-Vertretung und fiir den Scheinwerfer und das Signalhorn
an eine Bosch-Vertretung wenden. Ein Dienststellenverzeichnis der in Frage
kommenden Firmen wird jedem Motorrad mitgeliefert,
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Batterie

Alle 4 bis 6\Wochen ist der Saurestand zu prifen
und (falls zu niedrig) destilliertes Wasser
nachzufillen. Der Séurespiegel mu 3 in gleicher
Héhe mit der Bodenfliche des eingebauten
Spritzschutzkdastchens sein. Zum Nachmessen des-
selben wird ein sauberes Holz- oder Glasstéib-
chen in die Zelle eingefihrt und durch die untere
Offnung des Spritzschutzkdastchens geschoben,
bis es auf die Platten stofit,

Die Batterie - Oberfléiche unter der Haube soll
stets sauber und trocken sein. Bleibt das Fahr-
zeug langer als 6 Wochen unbenifzf, so muf3

S R ————————

L e R am— ™

Holzstdbchen

Séurestand

die Batterie ausgebaut und gesondert gepflegt, zumindest etwa alle 6 Waochen nach
vorhergehender Entladung an fremder Stromquelle aufgeladen werden.

Zundkerzen

das Kerzenbild stets eine genaue Beurteilung iUber richtige Vergasereinstellung
und einwandfreien Motorlauf.

Unterbrecher am Zundmagnet

Etwa alle 5000 km sind die Unterbrecherkontakte zu prifen. Der Offnungs-

abstand soll 0,4 mm betragen. Die Oberflache mufi glatt und sauber sein. Auch
hier gilt dasselbe wie bereits im Abschnitt ,Zindkerze” gesagt, dafl die Uber-
prifungsarbeiten am zweckmdBigsten von einem Fachmann durchgefihrt werden.

Lichtmaschine
Die Lichtmaschine bedarf im allgemeinen keiner besonderen Wartung, jedoch
sollte sie alle 10000 km sorgfaltig Uberprift werden.

Arbeiten an der elektrischen Anlage tberlassen Sie grundsdtzlich dem Fachmann,
um Schéden zu vermeiden.

Vor Beginn jeder Arbeit an der Lichtanlage muf3 das Kabel an der Plus - Klemme
der Batterie geltst werden.

Die Zindkerzen sind davernd einer hohen Beanspruchung unterworfen und nitzen
sich dementsprechend, wenn auch nur langsam, ab. Zur Kontrolle des richtigen
Elektrodenabstandes von 0,5 bis 0,6 mm empfiehlt es sich, sofern Sie diese Arbeiten
nicht selbst ausfihren kénnen, thren BMW-Hdndler in gewissen Zeitabsténden auf-
zusuchen, damit eine Uberprifung vorgenommen wird, Dem Fachmann vermittelt

82

F o g i B L e e T




AuBerbetriebstellung Schmierplan fir BMW R 51/3 - R 67/2 - R 68
Soll das Motorrad zur Uberwinterung oder aus anderen Griinden léngere Zeit : |
B Betrieh T EI g Auvszufihrende Arbeiten | Kt!nme#ersmnd | E-E
auviler Betrieb gestellt werden, so sind folgende Mafinachmen zu beachten: éne NMummern entsprechen den §§§ = 'c-: ca Bemerkungen
£ ] o o 'l'j"l i [ I | ! WS il
1. Benzinhahn abschalten und Schwimmergehduse durch Lésen der VerschluBmutter “"E“;E,i’ﬂ,;.fﬁ’gﬁi;ff:g:ﬁ?e“ S = é % B3 |

unter der Hauptdise entleeren. 1500 | Pen Umrahmungen der ein-

zelnen Zaohlen kommt fol-
gende Bedeutung zu:

O Moteren-Schmieral®)

Olwechsel i. Moter, Fiillmenge 2 Lir. x| x| x

Olstandskontrolle im Getriebe und | '.
Nachfillen . . . N AFRE €| x| 1500

H_H Hlltl){l.'ﬂl

2. Nach Méoglichkeit Schmierstoffwechsel im Moforgehéuse vornehmen.

oL,

3. Motorrad grindlich reinigen und trocknen.

Cllwechse! im Getrmbe FUHH'!E-‘I'I'E]'L

[
Bremsgelenke, Kippstanderlagerungen und Scharniere fiir Schutzblech und Werk- | 08 Ltr. . . . . . § 5 s X «/ |1 11000 Motor und Getriebe:
zeugkastendeckel eindlen, E Ht;ntﬁrmdfederung e N liks A ""i | Eﬁ-.::;.m:nm' gig jg
apschnmieran - 3 i : i i F i : inrer
: ; . i 5 . . . = . | ¥ triebed|
4. Alle blanken __”"_d verchromten Smhlferle mit einem saurefreien .Feﬂ einreiben [4‘4 Radnaben b, ausgebauten Laufrd- | | QFE{ET1i1F§efTE sﬁié'ﬁeﬁﬁ ,
und, wenn méglich, das Motorrad mit Schutzdl einsprithen. Lackierte Teile mit —1 dern reinigen u. neu mit Fett fillen | R o A Vorderradgabel:
weichem Lappen abwischen, Olstandskontrolle im Hinterrad- S el
a E : " ) A antrieb und MNachfillen , . . . . | | %% |X x x| x| 1500 u. Win’rler SAE 20
2. Motorrad in einem trockenen Raum (Stall- und andere sdéurehaltige Luft ver- Olwechsel im Hinterradantrieb, | ! N | (s | (Bei storker Kélte ist 3 Tei-
ursacht Korrosionen) auf Stinder so aufbocken, dafd die Laufriider mit auf- Fillmenge 130 bis 140 ccm e X len Gabeldl 1 Teil Petro-
. - Vorderradgabel nach Instandsetzun- | | | leum beizumischen)
gepumpten Reiten unbelastet sind. gen in jede Gabelhalffe 130 ccm 0000 CA———
. e . 8 t Ll A s i " A o
6. In Zylinder nahe am unteren Totpunkt durch Ziindkerzenbohrung einmal bei BT bRl | % T i
? Bremsgelenke mit O1 versehen . |:-: x|x|x % | x| x|x|x| 1500 fir R 68 graphitiert
offenem Einlafventil und einmal bei offenem Ausiafiventil Schutzol (Shell V887 £/ I 7] . | || 1500 | __PeneSeE ?
mit tief eingefihrtem Feinzerstéuber einspritzen, Hernach Motor an Kickstarter "%~ WreuLgelanke:abschinabbiE G - » Wy ¥ )2 8 SR j Schmierfett*)
Kupplungsausriickhebel mit Ol ver- | |

mehrere Male durchdrehen. Anschlieflend Kolben auf oberen Totpunkt stellen

5 : 1T T XX % (KM XXX 1500 *) Es wird empfohlen, nur
und Ziindkerzen einschrauben. '

i, il bestbewdhrte Schmiercle zv
‘ x| x[x|x|xixixix| 1300 | yamyenden, die die Lebens-
. | dauer des Motorrades ganz

: Drehgriff abschmieren
| /. Batterie ausbauven und alle 6 Wochen nach vorhergehender Entladung neu laden

lassen. Das Ablassen der Sdure schiitzt die Batterie-Bleiplatten nicht vor Zer-
setzung,

AFAEARAEAEAE AN 1500 | wesentlich verléngern.

' Auvskunft iliber werkser-

Sattellager obschmieren . . . .| % x % % |®x|x|[x|x 1300 robte Schmierstoffe ertei-
Lo || - ] | en die BMW Handler.

Seitenwogen Schwingachse | x| x!x X ; x| % | x| x! 1500

- | 5%

Fulbremshebel abschmieren . . .

SIEISOEICNC,
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Gewidhrleistung

Das Lieferwerk garantiert fir Fehlerfreiheit des Motorrades unter der Voraus-
setzung, dafi

1. die Vorschriften fir das Einfahren des Motorrades vom Kéufer genau befolgt
werden,

2. die fir den Pflegedienst vorgesehenen Durchsichten wdahrend der Ein_fczhlrzeil
wahrgenommen und durch FEinsendung der hierfir bestimmten schriftlichen

Unterlagen nachgewiesen werden.

Der Lieferer leistet dem ersten Abnehmer gegeniiber Gewdhr fir Fehlerfreiheit
des Materials und der Werkarbeit sowie fir Freiheit von Konstruktionsfehlern.
Die Gewdhrleistung erstreckt sich bis zu einer Fahrleistung von 10 000 km, hochstens
jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach erfolgter amtlicher Zulassung,

ausschliefilich dem ersten Abnehmer gegeniber,

Die Gewdhrleistung richtet sich nach dem Prifungsbefund des Lieferers und besteht
nach Wahl desselben in der Reparatur oder im Ersatz der porto- und frachtire
anzuliefernden fehlerhaffen Teile. Erforderlichenfalls kann die Anlieferung des
Kraftrades in die Fabrik verlangt werden. Ersetzt wird nur der Teil, der infolge
nachweisbarem Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden
ist. Die Riicklieferung erfolgt auf Kosten des Bestellers unter Nachnahme.

Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers und kénnen von diesem verschrottet
werden. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht geleistet.
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Fir Rennmodelle und Sonderausfihrungen wird keine Gewdhr geleistet. Fir die
von dem Lieferer nicht selber erzeugten Teile, wie Kugellager, Sattel, Bereifung,
elektrische Gerdte und dergleichen beschrankt sich die Gewdhr auf Abtretung der
Anspriche, die ihm etwa gegen den Erzeuger wegen Mangel zustehen.

Eine Gewdhr fur Haltbarkeit der Lackierung und Verchromung wird nicht geleistet.
Ein Mangel am Vertragsgegenstand sowie an einer unter die Gewdhr fallenden
Reparatur oder Ersatzlieferung berechtigt keinesfalls zur Wandelung des Kaufes,

Minderung des Kaufpreises oder zur Geltendmachung von Schadenersatzforderun-
gen irgendwelcher Art.

Montagekosten sind dem Lieferer zu ersetzen, ebenso Spesen fir einen etwa
zu entsendenden Monteur. Der Lieferer ist nicht verantwortlich fir irgendwelche
Fehler desselben, die er bei Arbeiten auflerhalb der Fabrikwerkstatte begeht.
Ein Mangel mufd unverziglich nach seiner Entstehung ausdricklich beanstandet

werden, die Bestellung eines Ersatzteiles oder dergleichen stellt fir sich allein
noch keine Beanstandung dar.

Die Gewdhr erlischt, wenn Reparaturen von anderer Seite als von dem Lieferer
oder dessen anerkannten Kraftradhéndlern vorgenommen und Teile durch solche
fremden Ursprungs ersetzt werden, bzw. wenn das Fahrzeug von fremder Seite
verandert wird; ausgenommen sind Falle dringender Not,

Beschddigungen durch fahrlassige oder unsachgemdfle Behandlung oder Uber-
beanspruchung sind von der Gewdahrleistung ausgeschlossen.
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