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LVorbemerfungen

Die BVor{drift behandelt dad jdhwere Kraftrad 750 cm?® der Firma Baperijche
Motoren Werfe AG., Mitnchen, Baumujter 750/275 (die bidherige Bezeichnung
be3 Baumujtersd war ,R 75%).

Dad Krad befipt einen angetriebenen Seitenwagen. Durd) den Seitenwagen-
antrieb wird die Gelandegiangigteit wefentlich erhoht.

Die BVorjdrijt D 605/5, Ausgabe 27. 6. 41, beriictfichtiat dad Baumujter bis
Fahraeftell=Nr. 758 000. A6 Fahrgeftel=Nr. 758001 {ind einige Jinderungen
am Baumufter borgenommien worden, diefe Fimderungen find in der bor-
liegenden Vorjdhrijt D 605/5, Audgabe 27. 6. 41, verdnderter Nachdrud, Stand
bom 15. 5. 43, beriictfichtigt. Daneben {ind in der Vorjehrift alle Angaben ent-
Dalten, die fiir bie borhergehenden Fahrgejtell-Nummern Giiltigleit Hatten.
Cinige der dinderungen find bereitd an Fahrgejtellen bid Fahraejtell-Nr.
758 000 burchgefithrt worden.

Die Bor{drift ift entiprechend dem verjdhiedenen Perfonentreid der Benuper
in die Abjdnitte ,Tedhnijche Angaben*, ,Gerdatbeidreibung”, ,Bedienungs-
anweijung”, ,Pilege’ und ,Injtandjesbungdanleitung eingeteilt. Der Ab-
jdnitt ,Tednijche Angaben” enthilt alle Werte, die fiir den Ginjay und die
Jnjtandfepung ded Kraded notwendig find. Die Abjdnitte ,Gerdatbejchreis
bung“, ,Bedienungdaniveijung” und ,Pilege” jeen die Kenntnifje voraus,
teldge sum Griverd ded (HENNINNER-Tiihreriheined ver Rlaffe 1 erforderlich
jind. Allgemeine Abhandlungen, die in der ,H Dv471“ enthalten find, find
nur in dem Umfang aufgenonmen, der 3um BVerjtandnid der Bejonderheiten
ped Rraded erforderlich ift. Jm Abjdhnitt ,Jujtandjesungdaniveifung” wer-
den dem ald Kfz.-Handiverter Audgebildeten befonderd die Hintveife gegeben,
die jur fadygemdpen und jdnellen JInjtandfebung ded Kraded widtia find.
Fiir Borgefepte foivie Fahrlehrer joll die Vorjdhrift ein Handbudh fitr NAuf-
ficht und Unterricht fein.

Die einget[ammerten Bablen tm Tert weifen auf die zugehorigen Bilder im
Anhang hin. Bei 3tvei Jahlen bedeutet die Zah! lint3 bom fcbragen Strid) die
Bildbnummer, die redhte Zahl die Teilnummer im Bild.

Eingearbeitet {ind die Dienjtvorichriften D 632/6 Hand- und Fufheizung am
aftrad und D 605/105 Ginbau ded Luftfilterd im Kraftitoffbehalter.
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B. Gervitbejchreibung

1. Mofor

a) Motorgehiufe (Bild 6)

Dad Kurbelgehiufe (6/16) ift aud Leichtmetall in einem Stitd gegoffen.
Der bordere Teil ded Gehiujes ijt ald Steuerriadertajten audgebildet und
mit einem Leichtmetalidectel, dem Steuertajtendectel (6/23) abgejchlofjen.
Sm Hinteren Teil befindet fich dag Schroungrad (6/14) mit der Supplung.
Die Fylinder (6/42) find aud Graugup, Aylindertopie (6/35) ausd Leidht-
metall, 96 Motor-RNr. 761 851 ijt die Jylinderfopjhaube (6/29) aud Cijen-
blech, bid 3u diefer Nummer aud Leidhtmetall. '

T

b) Kurbeltrieb (Bild 7)

Die Kurbelivelle (7/9) ijt wm 180° verfest und laujt in drei Kugellagern. 4
Beide Pleuelftangen find rollengelagert. Die durd) Sprengringe gejicherten
SRolbenbolzen (7/5) gleiten in Pleuelbuchjen. Die Leichtmetallfolben {ra=
gen je 3wet Berdichtunga- (7/3) und Olabijtreijringe (7/4).

¢) Motorjtenerung (Bild 6) b

Der Motor ift obengeftenert und hat hangende BVentile (6/34). Diefe ferden
purd) Steuernoden der Nocenwelle (6/19) und iiber Stdfel (6/49), Stof=
ftangen (6/37) fowie Kipphebel (6/32) gejtenert. Die Noctentvelle (6/19) Lauft
in Sugelfagern und betdtigt den mit dem Antriebsrad gefuppelten Drch-
jchieber Ded Gntliijterd (6/22). Dasd Entlitfterrohr ijt mit einem Luftjilter
perjehen. Samtliche Steuerrdder find {dhrag verzahnt.

o
d) Sdymierung (BiId 6 und 7) . k|

Die Zahnrad-Olpumpe (6/45) wird iiber Stirnridder bon der Surbelivelle

(6/44) angetrieben. Die Pumpe jaugt dag Schmierdl ausd der Oltwanne :
(6/43) und driictt dasjelbe durd) Bohrungen in die Oljchlenderringe (6/41), 5
elde die Lagerftellen der Kurbelivelle berjorgen. Dad abgejchlenderte OI il
gelangt an Solben (6/39), Kolbenbolzen und Nocentvelle (6/19). Die Steuer- ’
rdder werden durch eine gejonderte Leitung (6/47) sujalich mit 1 ber= i
jorat. Die Kipphebel (6/32) und BVentile (6/34) in den Fylindertdpien (6/35) it
erhalten 91 durch die Stofitangenjduprohre (6/36). tiberidiijfiges Sl fliept fi
purd) die Slritdlaufrohre (7/14) wieder in die Oltvanne (6/43). flL
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e) Luftfilter (Bild 19 und 19a)
1. Quijtfilter im Kraftjtofibehilter (ab Motor-RNr. 757 201) (Bild 19a):

m dag Jnnere ded Motord vor Staub und Schmup 3u jchiigen, ift dem
BVergajer ein in den Krajtitojfbehilter eingebauter Lujtfilter vorgejchaliet.
Der Luifteintritt exfolat durch den Spalt 3wijchen der ftahlhelmidrmigen
Haube (19a/7) und dem RKrajtjtoffbehalter. Gin ziehharmonitajdrmiger
Filzbalg (19 a/8) ijt itber den Luijtjaugituten (19 a/5) im Krajtitofibehalier
geftiilpt. Die ftaubBhaltige Luit mup alfo den Weg durd) den Fils neh-
men, wo Staub- und Schmupteildhen an der Aupenjeite ded Filzbalges
suriictgehalten twerdben. Die gereinigte Lujt nimmt ihren Weg durd) den
mit 3ahlreichen Lichern verjehenen Saugjtupen und verteilt fid) iiber die
@tvei Sauqgrohre in beide Vergafer.

Bur Anwerferleichterung bei qrofer Kalte fonnen mit einem Drehidhieber
(19a/4) die Locher ded Saugjtupend (19a/5) durd einen Hebel (19a/1) ber=
jhlofien twerden. Died ijt bei der Hebeljtellung ,Start” der Fall, {o dap
nur fenig Luijt iiber dasd im Dedel ded Saugjtupend jigende Flatter
ventil (19a/6) angejanat wird. Hierdurch wird den beiden Vergajern ein
fetted Sraftitoffluitgemijch sugefithrt. Sobald der Wotor laujt, ijt der Hebel
auf ,Fahrt” zuritdzujtellen.

2. Napluftfilter (i3 Motor-Nr. 757200) (Bild 19):

Der grobjte Schmuy wird bereitd durc) dad Vorfilter (19/1) im Dedel ju-
ritdgehalten. Jm dlbenepten Filtereinjap (19/4) wird der Staub ausdge-
ichieden. Anuperdem ift noch ein Oljumpf (19/6) vorhanbden, um die Lujt
endgitltig 3u reinigen. Die Quft prallt auf ein Leitbled) (19/8) und jtreidht
iiber den Oljumpj. Der in der Anjauglujt nod) enthaltene Staub fann
nidht folgen, fillt daher in den Oljumpf und wird bom O gebunden.

f) Bergafer (Bild 6 und 20)

Die Graetzin-BVergafer (6/31) find an den 3ylindertdpfen (6/35) angebaut.
Mit dem Drehariff am rechten Lenterende werden die beiden BVergajer
durd) Seilzitge bedient. e

Der Rrajtftoffftand im Bergajer wird durd) den Schwimmer (20/8) und
die Sdwimmernadel (20/7) geregelt. Mit dem Tupfer (20/4) fann bder
Sdwimmer zum Grleidtern ded Anlajjend bei laltem Motor niedberge-
oriictt ferden, um einen reichlicheren Rraftitoffauflup su erzielen. Die
purc) den Gadjchieber (20/15) mehr oder iveniger gedrofjelte Anjaugluft
jaugt aud der Hauptdiife (20/20) den jeweild erforderlidhen Rraftitoff. In
per Mijhtammer findet eine innige Mijdung ded Kraftftofjed mit ber
Luift ftatt.

Sm Leerlauf wird der Rraftjtofi ausd der Qeerlaufdiife (20/19) angejaugt.
Durd) die Luftregeljhraube (20/18) exfolgt die Feineinftellung ded Leer=
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laujed. Wird die Schraube im Uhrseigerfinn gedreht, fo wird die Lujt
gebroffelt und dad Gemifd Irajtftoffreidher und umgetefrt. Durd) die
Schieberfithrungdidhraube (20/17) wird der Gadfdyieber fo eingeftellt, dap
per Motor im Leerlauf langfam [duft. Mit der Seilzugfteljdhranbe (20/2)
wird der tote Gang in den BVergaferfeilziigen befeitigt.
®egen dad Gindringen von Waffer find beide BVergajer mit Gummi-
fappen (20/11) verjehen. Der Droffeljtift (20/12) begrenst den Schieberiveg
wahrend der Ginfahrzeit. ;

g) Rilhlung .
Die Riihlung ded Motord erfolgt durd) den Fahrivind. 3ylinder und
Aylindertdpfe find mit entfprechend gropen Rithlrippen berjehen.

PP S %

1. Magnetziinder (Bild 6 und 24)
Die Jiindung erfolgt durch den Magnetziinder (6/17) Fabritat Norid
Baumujter ZG a 2. '
Sn der Spule (24/1) ijt die Primdr- und Setundiar-Widlung unterge- l
bracht. Die Niberleitung ded magnetijhen Felded vom Umlaujmagneten 1
(24/4) 3um Spulentern (24/2) erfolgt durch die Poljchubhe (24/3). Die elet-
trijhe Verbindung der Sefundar-Widlung mit den Jiindlerzen gejdhieht
itber die Verteilerfontafte aufdem Schleifring (24/5) und die Jitndleitungen .
(24/8). Die BVerbindung von Primar-Widlung der Jiindfpule ju dem fejt-
fteenden Unterbrecher exfolgt durd) im Magnetziinder verlegte Leitungen.
Der feftitehende Unterbrecher arbeitet in befannter Weife. Der Jiinbdseit-
puntt wird durc) BVerjtellen ded Verteilernodend exveicht. Die BVerftellung s
gefchieht durch Fliehaetichte (24/13). Je hoher die Drehzahlen, um jo mehr
wird durd) die Fliehgewichte (24/13) itber die Grundplatte (24/17) bed
Fliehtraftreglerd der BVerteilernoden in der Drehrichtung vorgejtelt, wo- | ]
purd) der Biindjeitpuntt friither erfolgt. Vermindert jich die Drehzahl ded
Motora, dann fwerden durch Federn die Fliehgetvichte juriictgezogen und
oer Verteilernocen wird in der Drehrichiung ded Magnetzitndersd twieder
suriicgefjtellt.

2. Biindjdjalter und Jiindferzen (Bild 6 und 45) :
Durd) den Jitndjchalter (45/5) wird der Unterbredher iiberbriidt. Die Jiin- :
bung wird dadurd) audgejdaltet und der Motor abgeftellt. : Wl
Sm Motor werden Jiindlerzen Fabritat Bojch W 175 T 1 bertvendet. Durdh '
einen Jiindlerjenjtecter (6/25), welder gleidhzeitig den Storjdhup enthilt, i
erden die Jiindlerzen vor Spribwajjer gejchiipt. {3

3. Gutftdrung '
Der Betrieb von Funtempjangdanlagen wird durd) borbeifahrende, nicht x
entftdrte Rfs. {hon auf grofere Entfernungen empfindlid) geftort. Aus- :’1

3

h) Gletirifdje Ausriiftung des Motors , i
!
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gehend pom Biindjunten oder bom Funlen am Stollettor der Lidhtmaidhine
werden Schwingungen mit einer Hohen Schwingzahl auggeftrahlt. Die
Storungen fonnen bermieden werden durch Jwijdenicdalten bon Wider-
ftanden (Diampjung) oder Kondenjatoren (Ableitung) oder durd) Abjdhir-
men der Storquellen und deren Leitungen. :

Dad Rrad ift teilentjtort nad) Gruppe III, d. . die elettrijche Anlage ift ab-
gejchirmt, fo daf die noch audgejtrahlien Storungen nidyt itber eine Gut-
fernung bon 30 Meter hinaud wahrnehmbar f_mb. ;

2. Triehbwert

a)

b)

Supplung (Bild 2, 25, 29 und 48)

Die Kupplung ift im Schiwungrad (25/6) eingebaut und perbindet den
Motor mit dem Getriebe. Im Schoungrad befinden fich 6 Drudijedern
(25/5), welhe die Kupplungsdrudplatte (25/4), die mit Reibungdbelag
perjehene Qupplungaideibe (25/3) und den Schlupring (25/2) 3ujammen= -
oritcfer. Die Unterbrechung ded Krajtfluifes gejchieht durc) Abheben. der
Drudplatte, wodurd) die Kupplungsjcheibe frei lauft.

Dasd Betdtigen erfolat durd) den Handhebel (2/5) am linten Qenferende
itber Geilzug, Supplungdhebel am Getriebe und Druditange.

a3 Supplhungddrucdlager (Sugellager) (29/5) im Getriebe [auft in I
und bedarj feiner Wartung.

Aum Einjtellen ded Kupplungsdipieles dient die Fliigelihraube (48/1), die
purd) eine Randelmutter (48/2) gefichert ift. Gripere SGeilunterjchiede iver=
pen mit der Sechafantichraube (48/4) am Getriebefupplungshebel audge=
alichen. Durdh eine Sechafantmutter (48/3) wird die Schraube gejichert.

Wed)jelgetriebe (Bild 2 und 26)

Dasd Wedhjelgetriebe hat 4 Borwirtdgange und 1 Ritdidridgang bei Stel-
g ded Gelindejchalthebeld auf ,Strafe”. Die Ginge werden durch Um=
legen ded Geldndejchalthebeld auf ,Geldnde” tleiner iiberjest. Bis Motor-
Nr.758 015 werden auf Stellung ,Geldnde” nur die erften drei Gange
itberjet, wahrend beim Cinjdhalten des 4. Ganges der Gelandejchalthebel
aud der Stellung ,Geldnde” audriidt. Gin Weiterfahren ijt dann nur
miglich, wenn der Gelindejchalthebel in die Stellung ,Strafe” gejchaltet
wird. =

@ie\%orm&rtsg&nge werden durd) Hand- odber Fupidaltung betitigt. Der
Dandidalthebel dient gleichzeitiq ald Ganganseiger.

Der Ritdoartdgang tann nur durd) Handidaltung nad) Lofen der Schalte
fperre eingeriictt werben.
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Die mit bem Motor getuppelte Antriebdwelle (26/3) treibt iiber die Neben-
welle (26/4) die Hauptiwelle (26/17). Die Rader der Vorwirtdginge (26/11,
13, 14, 16) find ftandig paarweije miteinander im Eingrifj und werden
jetweild durdy eine Schalitlaue (26/12, 15) mit der Welle getuppelt. Ebenjo
verhilt ed fich auch bei den Radern fiir ben Strapen- und Gelandegang.
Die beiden Rider fiir den Riidwartdgang (26/10) ftehen nicht miteinander
im Gingriff, fondern werben beim Schalten durd) dad Jwijdenrad (26/9)
perbunden, wodurd fich) der Drehfinn der Hauptivelle umtehrt.

Durd) Niedertreten bzw. Hodhziehen ded JFupijdalthebeld (2/7) wird itber
pa3 Gdaltjegment die Schaltwalze gedreht, wodurd) die Sdaltgabeln in
Survennuten verjhoben werden und die Schiebellaven jum Eingrijj tom-
men. Der Fupjdhalthebel geht ftetd in jeine Audgangsjtellung uriid. Im
Gegenjap dazu bleibt der Handichalthebel in der jetweiligen Stelluna
ftehen. Der Sdaltvorgang im @etriebe ift jeboch) der gleiche tvie bet ber
Fupidaltung.

Die Anwerfvorrichtung ift im Getriebededel eingebaut und mit der MNe-
bentwelle verbunden.

Dasd Getriebe ift mit dem Motor 3u einem Blod veridhraubt.

¢) Gelentwelle (Bild 32)

Getriebe und Radantrieb find burd; bie Gelentivelle (32/3) miteinanber
perbunden. Dieje ift born am Gummitreuzgelent in Keilbahnen (32/6) und
hinten in einer RKerbverzahnung (32/2) gefiihrt, fo dap die Welle nach
beiden Seiten Herausgezogen twerden fann. Arialed Wandern ijt durch den

~ Gicherungsring (32/5) begrent.

d)

Ravantrieh mit Ausgleidhgetriebe und Seitemwagenantrich
(Bild 33, 34 und 35)

Der Radantried ift im Hinteren Teil ded Rahmens befeftiat, der Seiten-
wagenantried mit dem Flanjhlager beweglich am Seitentwagenrahumen
angejlanjcht.

Die Gelentwelle ift durch Mitnehmertlauen (33/21) mit dem Antriebstegel-
rad (33/19) getuppelt, durd) welded dad Tellerrad (33/18) angetrieben wird.

Das Tellerrad ift mit dem Ausdgleichgetriebe (33/10) verbunben, itber wel-
ed Dag Antriebdrad (33/17) und damit dad Mitnehmerrad (33/14) unp
pa3 Hinterrad angetrieben wird. Der Antrieb ded Seitenwagenrabesd ex-
folat itber die mit dem Audgleichgetriebe gefubpelte, jedernde Antriebd-
welle (35/2), bad Antriebdrad (35/9) und dasd Mitnehmerrad (35/10).

Bum Audgleid) der verjdhiedenen Drehzahlen auj Hinterrad und Seiten-
wagenrad bei Survenfahrien ift dagd Ausgleichgetriebe (Bild 34) einge-
baut. Dad Audgleichgetriebe ift ein fraftverteilended Stirmradgetriebe,

weldes gleidzeitig die durdh die berjchiedenen Rabbdriice herborgerufenen

an
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ungleiden Fahrividerftande ausdgleicht. Durd) die berjchiedenen Grdpen
ve3 Gtirnradbed (34/4) und ded Stirnradesd (34/8) wird erreidht, dap auj
ebener, trodener Fahrbahn dem Hinterrad eine entipredjend groBere Kraft
jugeleitet wird, ald dem Rad am Seitenwagen.

Dad Ausdgleidgetriebe lapt fid) fperren, um pad Durdgehen eined Raded
bei verjdhlammten Strafen foivie im Gjeldnde 3u verhindern. Ju diejem
Bwed wird die Schaltilaue (34/2) auf der Antrieb3welle (34/1) derart ber-
‘jdhoben, daf fie in die Gegentlaue pea Gehaufes fiir das Audgleichgetriebe
eingreift. Hierdurd) ijt ein Verdrehen ded Ausdgleidhgehiuiesd gegeniiber
ver Aniriebadelle nicht moglich, und die Yntriebaivelle um Seitenivagen

~ muf mit der aleichen Drehzahl laujen, foie dad Antriebdrad (34/12), iiber
tweldhed dad Hinterrad angetrieben wird.

3. Fahrgeftell

a) Rahmen
Der Rahmen bildet durd) die miteinander verfdhraubten Rohre eine in fich
gejcloffene Facdhwerttonjtruttion. Dasz Hauptrahmenrohr ijt sugleid Trd-
ger de3 Lenffopfesd und der Sattelauflage. Die Rahmenbauart ermog-
(it leichted Audwedhieln pejdhadiater Teile. Der unbelajtete Sattel ded
Mitfahrersd wird durd) den recht3d befindlichen Sicherungahaten feftaejtellt.

b) Gabel mit Borderradfederung (Bilb 44)

Die Vorderradgabel bejteht aud jivei Holmen, die purc) ober= und unter=
halb ded Lenffopfes angebrachte Querverbindungen (die Qenferplatte
[44/1] und die Gabelfiihrung [44/2]) verjchraubt {ind. Jede Gabelhilite be-
jteht aud einem fejtitehenden Fithrunasdrohr (dem Gabelrohr [44/2]), itber
9ad unten dad Gleitrohr (Gabelendititcd [44/13]) aufaejdoben ift. Die
Fithrung gefchieht durcd) die obere (44/10) und untere (44/12) Fithrungs-
buchie, die AbDichtung durd) den drudfeften Didhtring (44/9). Die Ab-
jtitpung ded Gabelrohred erjolgt purd) eine Sdraubenjeder (44/4), deren
untered Gnbe im Ginfpannijtiid (44/8) ded Gabelenditiides (44/13) und
beren obered Gube im Ginjpannijtiid der Gabelfithrung (44/3) eingebaut
ift, fo daf die Feder jotwohl auj Drud, ald aud) auf 3ug beanjprudht werden
tann, aljo die Fahritofe und die Riidjchldge aifnehmen fann.
Gin doppeltwirtender Oljtodampier in jeder Gabelhalite dampft die
Fahrichwingungen. Der Stopdampier bejteht aua einer in die Veridlup-
_jdhraube der Gabel gejdraubten Stodbampferitange (44/5), twelde am
unteren Enbe dasd Stopdampierventil (44/11) tragt, aud dbem am Gabel-
endjtiid (44/13) befejtigten StoBdampferrohr (44/6) und der Fiihrungs-
- pudje (44/7), die jujammen mit der Stopdampieritange (44/5) die ring-
jdrmige Stofdadmpjierdiife (44/7) bilbet. Unten im SGtofdampierrohr (44/6)
bejindet fich Dad Bodenventil (44/14), jo daB aud dem Raum auperhalb
de2 Stopdbampfierrohred O nadhgejaugt werden fann.
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Die Wirfungsiveije ded Stopdambpiers ift folgende:

Beim Durdyfedern der Gabel bewvegt fich dad Gleitrohr (Gabelenditiict
[44/13]) und damit dagd Stopddampfierrohr (44/6) nach oben, dasd untere
Gnde der Stofdampferftange (44/5) wirft dabei ivie ein BVerdranger-
folben (Plungerfolben) und verdrangt einen Teil ded im Stopdampier=
tofhr (44/6) befindlichen Sles. Diefes Ol muf, weil dad Bobenventil (44/14)
gejchlojfen bleibt, am Stopdampferventil (44/11) borbei nacd) oben. Das
verdringte O hat iiber dem Stofddampierventil (44/11) nicht Raum genug,
pa3 iiberichiiffige OI twird dedhalb durch die Stopdampierdiife (44/7) ge-
preft, wodurd) die Dampjung erzielt wird. Dad durchgeprepte O flieht
oben iiber den Rand ded Stofdampierrohresd (44/6) und jammelt fich unten
im Gabelenditiict (44/13). Beim Ritctjchlag (betvirft durcd) die fich entjpan-
nende Scraubenjeder [44/4]) betveat ficdh) dad Gabelenditiict (44/13) und
damit dagd Stopdampierrohr (44/6) wieder abivdrtd. Dabei {hliept fich dasd
Stopdampferventif (40/41), und e3 wird Of dburdh) dad BVodenbventil (44/14)
angejaugt. Dad oberhalb ded Stopdampierventiled (44/11) befindliche Ol
wird twiederum durdh die Stodampierdiije (44/7) nad) oben geprept und
dampft damit auc) den Ritdjdhlag (doppelte Wirfung).

Gegen Staubeinirfung und Najje find die gleitenden Teile durch cine

Gummimanjdette gejchiibt. Bisd Fahrgejtell=Nr. 762259 war fjtatt der
Gummimanidette eine Blechvertleidung angebradht.

Qenfung (Bild 45)

Der Qenfer ift mit der Vorderradgabel berbunden, die im Lenttopf des
Rahmens gelagert ift. Um dad Flattern der Lenfung 3u vermeiden, ift ein
Lenfungddampier eingebaut, der wahrend der Fahrt mit einer Flitgels
fdraube (45/6) nadgejtellt werden fann.

d) Riber

Die Laujrader find Speidenrader mit Tiefbettielgen und untereinander
audiwed)ijelbar. Die Speiden find gerade, ohne Biegqung und am Kopf mit
einer Naje gegen Drehung gefidert. Die Radnabe [Guft auf zwet Kugel-
lagern, fie ift ftaubdidyt abgejdlofjen.

¢) Adyfen (Bild 36, 37 unbd 41)

Die Vorderradadhie ijt ebenjo wie die Hinterradadhje ald Stectadhie (36/4)
audgebildet, fie wird durd) die Klemmicdhraube (36/1) gefichert. Auch bei
ausdgebauter Achie wird die Uchamutter durdy eine Sicherung (37/5) um-
fapt, wodurd) diefe an der rechten Gabelfaujt fejtgehalten wird.

Die Seitenwagenradadie ift im ShHwingarm eingejhraubt. ur Radfiche-

rung dient eine Vutter (41/8).



4. Bremfen

a) Borberradbremie (Handbremfe) (Bild 38)

Die BVorderradbbremje ift eine medanijde Jnnenbadenbremie, fie wird
mit bem andhebel am rechten Lenterende durd) Seilzug betitigt. Beim
Anziehen ded Seilzuged werden die beiden Bremabacten (38/9) durd) den
inneren Bremahebel (38/11) und die berjtellbare Badenabjtiipung (38/5)
audeinandergedriidt. BVeim Nachlafien ziehen die beiden Riidzugfedern
(38/2 und 38/4) die Bremabacen (38/9) wieder in die urjpriingliche Lage,
io daf die Bremadtrommel frei lAujt.

b) interrad- und Seitenwagenbremie (Fupbremie) (Bild 3, 28, 40 und 41)

Dte Fupbremje (Bild 40 und 41) ift eine Oldrudbremie, fie wirtt auf Hin-
ter- und Geitenmwagenrad. Die Gehiuje ded Hinterrad= und Seitenwagen-
radantriebed find an der Jnuuenjeite ald Bremshalter audgebildet, auf
denen die Bremabacten (40/7 und 41/4) und die Rad-Bremszylinder (4072
und 41/2) befejtiat find. Der Haupt-Bremszylinder (28/8) liegt bollfommnien
getapjelt in einem am Dhinteren Getriebededel angegofienen Gehauje, in
twelched auch die Bremaijlitjjiafeit eingefitllt wird (28/15). -

Der Fupbremahebel (3/5) ijt mit der Kolbenjtange und den Solben ded
Haupt=-Bremazylinders (28/8) berbunden. Da Haupt-Bremszylinder (28/8),
Rohrleitungen und die Rad-Brem3zylinder (40/2u. 41/2) mit Bremaijliijjig-
feit gefitllt find, iibertrigt fich heim Niedertveten ded Fupbremahebel3 der
im Haupt-Bremazylinder evzeugte Drud auj die Radb-Bremzzylinder. Die
Qolben der Rad-Bremazylinder driicten die Bremabacten gegen die Brems-
tronmel. Beim Nacdhlajjen ded Fupbremshebeld siehen Ddie Ritctzug-
jedern (40/5 w. 41/3) die Bremdbacen wieder sujammen. s
Samtliche Bremabaden find untereinanbder audtaujdbar.

5. Auspuffleitung und Kradheiung
Die Auspujftritmmer find am Motor mit Mberwurfmuttern befejtigt und
mitnden in ein gemeinfamed Sammelrohr. Bon diefem fiihrt an der red)-
ten unteren Rahmenjeite dad Auspujjrohr sum Hodhgelegenen Augpuii-
tobj.

a) Heizentnahme
Fiir die fradheizung ird ein Teil der Verbrennungsdgajeherangezogen. Ju
diefem 3Jiwedt ijt der rechte Auspujjfritmmer dreimal, der linfe 3weimal
angezapit. Die heifen Gaje werden in Rohr= b3iv. Metallfchlanchleitungen
ben einzelnen Heiztorpern sugefiihre.

b) Handheizung (Bild 52) 2
Bom rechten und linfen Anudpujftritmmer fithrt eine Abziveigung nad oben
31t den beiden Hanbdwarmern. Dort treten die Heizgafe je nach Stellung
der im Rohr Ded Handwdrmerd bejindlichen Drofjelflappe mehr oder ve-
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niger aus dem Auatrittajchlit Ded Handwdrmers in den Raum ded Leder-
hHandichitpers.

¢) Fufheizung (Bild 53)
Die fitr die Fupwarmer beftimmien Heizgaje werden durd) den rechten
und linfen nach unten wegjiihrenden Rohrivitnmumer direft den Fupvdr- A4
mern 3ugeleitet. Durd ein Syjtem von Blechjchotten treten die Heizaaje je |
nad) Stellung ded Drojjelfchicberd mehr oder tveniger aud dem trichter- 1l
formigen Gehaufe unmittelbar auj die Stiefel. e =l
d) Geitemwagenheizung (Bild 54)
Vom dritten Heizentnahmerohr desd rechien Kritmmersd merben die Heiz-
" gafe durd) den Metalljhlauch dem mit einer Heizjchlangé berfehenen
Geitenvagen jugeleitet. Am Cude der Heizjhlange bejtimmt der Schall=
~ bampjer (Bild 54) mit bem gleichen Drojjeljchieber den Warmedurchgang. Je
nach Stellung ded Drofjelfchichers wird wvie bei der Fupheizung mehr oder
weniqer Wirme von der Heizichlange an den Jnnenraum desd Seiten-
wagend abaejtraplt. '

6. Hand: und Fufhebelwert

a) Handhebel (Bild 45 und 49)
Die Bedienungahebel befinden fich teild am Lenfer, teild an der Seite bed
Kraftitofibehilters. Der Qupplhungshebel (45/1) fibt am linfen, der Hand-
bremahebel (45/12) am redhten Lenferende. Der rechte Handariff ift al3
Gasdreharifi (45/11) audgebildet. Um den Drehariff und feine Jnnen=
teile bor dem Cindringen von Staub, Wafjer und Schmup u {dhitgen, ijt
derjelbe mit einer Gummilappe verjehen.
Der Handidalthebel (49/2) fiir da3d Wedhijelgetriebe und der Geldnde-
jchalthebel (49/3) find in einem Segment an der rechten Seite ded Krajt-
ftoffbehalterd angebracht. Der Schalthebel (49/5) fiir Audgleichgetriebes
fperre ijt am Dectel ded Wechielgetriebesd gelagert, er wirkt iiber ein Gejtange.
b) Fufhebel (Bild 2 und 3)
Der Fupichalthebel (2/7) ijt [infs, der Fupbremahebel (3/5) rechts bom %rieb—
wertblod angebradt. Der Anverihebel (2/10) ijt mit einer Keiljchraube auf
der Aniverfertvelle befeftigt und befindet fich auf der linfen Seite besd Krades.

7i RraftftnffauIage (Bild 18)

Der Kraftitofibehalter ijt am Hauptrahmenrohr befeftigt und fapt 24 Siter,
bon denen etiva 3 Liter ald Referve juriictbleiben. A3 Abjchluf dient ein
Qraftitoffumicdalthahn (18/1) mit den Stellungen ,Auf”, ,3u” und ,NRe-
ferve, der burd) Schlauche mit den BVergajern berbunden ijt. Dasd Unter-
teil Ded Habhned (18/1) ijt ald Kraftitofi-Filter audgebildet. In der Glode
(18/4) fammelt fich dad Waijer, im Sieb (18/3) werben BVerunreinigungen
suritctgehalten.

Ab Fahraejtell=Nr. 757201 ift der Filter in den Rraftftoffbeba[ter etngebaut
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‘8. GlettrifdeAusSritfftungdes Fahrzeuges (Bild 2 und 23)

Die 50-Watt-Lichtmajhine (Bild 23) ijt {pannungdregelnd, fie ijt ftaud-
und wafjerdicht gefapielt. Der Antried erfolgt unmittelbar von der Kurbel-

elle.

Der Gammler ift ein 6-BVolt-Sammler mit einer Leiftung von 7-Ampere-

Stunden.

Die beiden 15-Ampere-Sicherungen befinden fid) in der Siderungaddoje
(2/9) lint3 unter dem Sattel. '

Sdeinterfer, Schluf- und Seitenwagenlampe werden durd) den Schal-
ter (2/2) oben im Sdeiniverfer ein- und ausdgejdaltet. Der Scheiniverfer
enthdlt eine 1,5-Watt-Lampe fiir Standlidht und eine Jweijadenlampe
35/35 Watt fiir Fern- und Abblendlicht. Die Schlupleuchte ift mit einer
3-Watt-Lampe, die Seitentwagenleuchte mit einer 1,5-Watt-Rampe audge-

ftattet.

Im Sdeinwerfergehiuie ift der Gejdivindigleitdmefjer mit Wegzdhler
eingebaut, beren Antried iiber eine biegjame Welle vom BVorderrad erfolgt.

Sdyaltylan jiehe Bild 5H5.

9.Seitenmwagen (Bild 5 und 35)

Der Settenwagenrahmen ift aud Rohren 3u einem Redted verjdhiveipt. Cr
ift mit dem Rraftrad durch Rugelanjchlup am Motorbolzen (5/5), Nber-
wurfmutter (5/10) am Radantrieb und 3wei verjtellbare Streben (5/2 und

5/6) verbunden.

Durd) dad Phintere Rahmenquerrohr fithrt die federnde Antrieb3ivelle
(35/2) und die Rohrieder (35/3) ftaubgejchiift in den SHwingarm (35/8),

welder durd) ein Flanjdlager (35/5) mit bem Rohr verjdraubt ijt.

Da3d Seitenwagenrad ift am SdHiwingarm befejtigt und dadurch abgefedert.
Dad Geitenwagenboot hangt hinten im Rabhmen in zwei Blattfedern
(5/8), diejer wird vorn in einer Gummilagerung gefithrt. Hinter dem Sip
ift Der Gepactraum, deflen Dectel bad Eriagrad tragt. An den beiden Seiten

pe3 vorderen Teiled find die Padtajden angebracht.

10. Wertzeug

Daz Werfzeng wird in den Wertzeugtajhen in einer der Padtajden

untergebradht.

Die Quftpumpe befindet fid) im Gepadraum ded Seiteniwagend hinter bem

Hiidenpolfter.
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C. Bedienungsaniveijung

11. In-und Aupperbetriebjeung

a) Borbereitungen zur Fahrt
Sraftitoffftand priifen und erginzen.
Olftand im Motor priifen und ergingen.
(Olmefftab betm Priifen nur einjteden, nicht einjdrauben!)
o (BVorder- und Seitenivagenrad 1.75 atii)
Ui v }(sptnterrab , 2.75 atii)
Handbremie priifen } (uf dem Stand Gangbarteit, nad) dem Aniwerfen
Fupbremje pritfen [ auf furzer Fabhritrede die Wirlung.)

b) Anwerfen bed Piotors

Handjchalthebel (3/7) auf Leerlauf jtellen.

Gelandejdalthebel (3/8) auf ,Strape oder ,Geldnbde jtellen (jonijt erjolat
tein Antrieb!).

Qrajtitoffumicdhalthahn (2/6) difnen.

© Bei taltem Motor durd) Riederdriiden der Tupfer beide SHwimmer-

gehauje mit Rraftitoff fiillen.

Bitndung einfdalten (2/3).
Bei etwad gedjjnetem Gaddrehariff (3/6) burd) friftiged MNiedertreten desd
Aniwerihebels (2/10) Motor in Gang bringen. Motor langjam warmlaujen
laffen (auf teinen Fall den falten Motor auf hohe Drehzahl bringen!).
Reinedfallz Drehidhieber auj ,Start” jtellen. Das Antwerjen ded warnien
Motord joll ohne Supjen der Vergajer erfolgen.

¢) Abftellen von Motor und Fahraeug

Dasd Abjtellen ded Motora erfolgt durd) Querjtellen ded Jiindjcdhalters (2/3).
Rrad mdalidhft auf einer ebenen Flade abftellen, jonjt gegen Bordijtein
ober dgl. oder, wenn died nidht mdglidh ift, dDurd) Einlegen ded erjten Gan-
ged gegen Abrollen fidern.

Bor dem Verlaffen ded Fahrzeuged Krajtitofjumichalthahn (2/6) jhliepen.

- —_—
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D. ‘Pilege

13. Allgemeines und Cinfahren

Gine forgfdltige Pilege getibhrieiftet neben ordnungdgemdfper Bedienung
die ftandige Betriebbereitidajt Ded Kraded. Die notwendigen Jubehor-
tetfe und Werlzeuge fiir die Pilege, foveit fie bom Fahrer purdhzufithren
ift, find ald Audriiftung jedem Krad beigegeben. _
Gin- bid 3weimal im Jahre ijt eine Grundreinigung ded Kraded purdzu-
fithren. Dabet find die Felgen der Rader 3u entrojten und 3u fireichen. dDer
Anijtrich ded Krades ijt nach) Entjernen der Rojtbildung audzubefjern.
Alte Muttern und BVolzen find in Hirzeren Abjtanden bor allem in der
erjten 3eit auf fejten Si 3u priifen. Die Aylinderfopfjdhrauben miiffen
nad) den erften 500 km itber freuz bei faltem Potor nad)gezogen fwerden
(Bild 12). Nadyjtellen ded Ventilipieled unbedingt exforderlich.
Beim Abfprigen ded Kraded joll fein Waffer in den Magnetziinder, ingdbe-
jondere dad Unterbrechergehiufe und die Bergajer, gelangen. Diefe Teile
find dedhalb borher abzudecden. Der Wafferjtrahl darf nidyt unmittelbatr
aujf Motor, Getriebe und Radantrieb geridhtet werden, damit tein Waijer
eindbringt.
Motor, Wedjelgetriebe und Radantrieb reinigt man am bejten mit Reini-
qunasilitfigteit (Terpentinerjat oder Wajdhbensin) und Pinjel, den Rah-
men mit Waffer und Puplappen. ;
Wiahrend der Einfahrseit diirfen folgende Gejdhwindigteiten nidt iiber-
jdritten werbden: 5 :
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Bia 1000 km 11 25 45 65 km/h
1000—2000 km 17 35 55 75 km/h

Diefe Hodhftaefdwindigleiten jollen jetveild nur auf turze Streden bon 300
i3 500 m gefahren werden, dann dagd Krad audrollen lafjen ujv. Biijden
2000 und 3000 km die icdtaejchwindigleit nod) auf titrzere Strecen be-
jdranten. Grit nad) 3000 km Gejamtitrede fann die Majchine voll bean-
fprudht werden.

Wihrenddererften 1000km jind Fahrien, gudenender
Geldndbegang erforderlid ift, gu unterlfaffen
Ginfahrftrede: nie Autobahn, fondbern furpenreidye
Sanbfirafe!
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Reinigqungdvorgang : I
Randeljdhraube (19a/3) Ibjen, herausdidhivenfen und Haube (19a/7) nad
rechtd flabpen.

Filzbalg an den Halteftreben herausdheben.

Durd fraftiged Jujammendriicden und Auseinanderziehen den Balg ent-
ftauben.

Beim Cinjesen ded BValged darauf acdhten, dap derjelbe an der den Saug-
ftusen umfaffenden Filzdidhtung (19a/2) jtaubdicht jur Aujlage tommt. Jm
Falle einer Verjchmupung der Didhtung ijt diefe borher jorgfaltigit zu rei-
nigen.

Haube chliefen, Randeljdhraube einjdhiventen und feftziehen.

2. Maplujtiilter (bi3 Fahrgejtell=Nr. 757 200).
LQuftfilter bei jedem Tanfen und beim tedinifchen Dienjt auj Sauberfeit
priifen. 1

Filtereinfab (19/4) und Vorfilter (19/1) bei normalem Staubanjall min-
dejteng alle 1000 km, bei ftarfem Staubanjall alle 500 km und jrither wie
folat reinigen:

Filtereinfa (19/4) im Reinigungadgeiap (Terpentinerjas oder Wajd)-
benjin) ausfpiifen und gut audjdhwenten. Gereinigted Filter in Gefap mit
Motorendl taudjen und danad) gut abtropfen laffen. Filtergehauje aus-
ijdhen und gereinigten Filtereinjas einjesen.

Borfilter nad) Saubern nidht eindlen!

Olfumpf (19/6) im Buftftlter bei normalem Staubanfall alle 2000 km, bei
ftartem Staubanfall alle 1000 km und friiher wie folgt reinigen:

Olfitllung durd) Slablapjdhraube (19/9) ablafjen.

@ebaufe mit Reinigungsflitjfigleit (Terpentinerjap oder Wajdbensin)
audfpiilen.

Frijdhed DMotorensl (40 cm?) einfiillen (Oljtand etiva 6 mm).

Sdlaud)idellen der Gummimuffen (19/10) an den Saugrohren (19/11) fejt-
3ieBhen.

15. Triebwert

Die Rupplung bedarf teiner Wartung, e ift lediglicdh) bon Beit 3u Jeit dbad
fupplungdipiel ju priifen. Die Spige ded Kupplungsdhebeld am Lenfer
muf einen toten Gang von 10 mm Haben. Die Cinftellung ded Rupplungs-
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ipieled erfolat mit der Fliigeljdhraube (48/1), die mit der Randelmutter
(48/2) 3u fichern ijt.

Getriebe, Rad- und Seitenwagenantrieb: Die Pilege bejchrintt fich auj
die Wartung laut Sdhmierplan.

16. Fahrgeftell

a)

b)

Rahmen

Die Shrauben und Muttern ded Rahmend miiffen von Jeit su Jeit nady-
gesogen iwerden. Rippjtandergelente nach dem NReinigen mit einigen
Tropfen Motorendl verfehen. Ladjdaden zum Vermeiden bon Roitbil-
dung jofort audbefjern.

Lenfung

Dag Lenfungaipiel ift alle 4000 km 3u priifen bei unterbautem Motor und
geldftem Lenfungddampier (45/6). Jum Pritfen ijt der Daumen fo an den
Qentfopf (47/6) 3u legen, dap diefer und die Abjchluptappe unterhalb der
Lenferplatte (47/2) berithrt werden.

Beim Auf- und Abbetvegen ded borderen Hebebiigel3 ift bann dad geringjte
Spiel in der Lenfungdlagerung jpiirbar.

BVorhandened Spiel ijt wie folgt 3u bejeitigen:
Flitgeljhraube (45/6) jum Lenfunggddampier heraudjdhrauben.
Federfreuz und Sduptappe wegnehmen.

Lofen der Lenferplatten-Klemmicdyraube (47/4).

Lijen der Gabelfithrungs-Klemmidraube (46/2).

Lifen der Klemmutter.

Mit Lentlopfmutter (47/5) Spiel der Lagerung bejeitigen (Lagerung darf
nicht getlemmt werden, Gabel mup frei nad) beiden Seiten jallen fonnen).
Gegenmutter (47/3), Gabelfithrungsd- (46/2) und Lenferplatten-Klemm-
fdraube (47/4) wieder feftziehen.

c) @ubeﬁ

Alle 2000 km (und wenn die Gabel durdhjchligt) Olftand priifen und er-
géngen. Alle 10 000 km DIfitllung durd) Heraugdrehen der Olablafidhraube
(44/15) und durch Auf- und Abbetwvegen der Stopdampfierjtange rejtlod ab-
laffen. Nach Fejtihrauben der Olablagidraube frijded Getriebedl auffiil-
fen (160 cm® je Gabelhaljte). 2

d) Riber

Die Shmierung der Laufrader laut SHmierplan gejdieht am beften bei
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audgebauten Radern, damit audtretended Fett, welded die reftlofe Fiil:
lung angeigt, die Bremabeldge nicht verjhmieren fann.

Bei allen Radern lapt fih nad) Lojen und Herausdziehen der Stedachjen
(36/4 und 39/1) dasd Abjtandrohr (36/2 und 39/2) herausnehmen, jo daf der
Ausbau ded Raded leicht erjolgen fann. BVeim Hinterrad mup jedoch das
hintere Shupblechteil hochgetlappt werbden.

Bremien

Der Verjdleip der BremBbeldge zeigt {idh durd) Vergroferung ded toten
SGanged am Bedienungadhebel und ift durd) Nadjtellen der BremBbacten
3u bejeitigen. Belag erneuern, wenn exr bid an die Nietentdpfe abgenust ijt.
Die Handbremie (Bild 37 und 38) wird bei hodgebodtem BLorberrad durch
eine Randeljdhraube (37/1) am Seilzug nadgejtellt. Ranbeljchraube
herausddrehen, big Sdhleijgerdujde entjtehen, dann 1% Umbdrehungen 3u-
riitdrefen. Wenn die Nadftellung nod) nidht audreichend ift, oder venn die
Bremabaden neu belegt worden find, jo ijt die Grundeinftellung mit dbem
Grzenter (38/1) am BremaPhalter vorzunehmen. Nach Lojen der Gegenmut-
ter (37/8) wird die Vierfantjhraube (37/9) im Uhrzeigerjinn gedreht, bisd
Sdleifgerdaujche beim Drehen ded Raded horbar werden. Dann BVierfant-
fdhraube ded Grzenterd zuriictdrehen, bid dasd Rad jrei laujt, und die Ge-
genmutter feftziehen.

Die Fupbremie (Olbrudbremie) wird an den BremBzylindern ohne Rad-
augbau eingeftellt. Jeded Rad Hat in der Bremdtrommel ein Schaulod
(42/1), durdh welched mit einem Sdhraubenjieher die Rajtenmuttern (40/4
und 41/5) ded Rad-Brem3zylinderd verjtellt werden. um Einjtellen wird
die Raftenmutter jo lange gedreht, Hi3 der BremBbaden an der Brems-
trommel ftreift und dann wieder um 7 Rajten uriidgejtellt. Alle bier
Brem@baden mitffen einzeln eingeftellt werden.

Alle 4000 km ijt der Flitffigleitditand im Brem3zylindergehaufe 3u priifen.
Fall3 erforderlich, ift Bremafliiffigleit ju erginzen; hodjter Stand: 25 mm
unter oberem Rand der Cinfitldijnung; niedrigiter Stand: Hauptbrems-
aplinder muf bededt fein. Wird nicht rechtzeitig nacdhgefiillt oder tommt
aud einem anderen Grunde Luft in dag Bremsiyjtem, o ijt die Bremije
3u entliiften. Died mup an der Hinterrad- und Seitentvagenbremije ein-
3eln borgenommen werden. Dazu Verjdhlupidhraube ded Entlitftungsven-
til3 (43/2) entfernen und den Cntlitjtungdidhlaud (43/5) in einen Behdl-
ter (43/6) mit Bremajliifjigleit tauchen (der BVehdlter mup hoher ald dbasd
Entlitftungaventil ftehen). Durd) jhnelled jtoBartiged Niedertreten ded
Bremafuphebeld die Brem3ailitjfigleit durch die Bremaleitungen pumpen
(Fuphebel jededmal langjam juriidbeivegen). So lange pumpen, bid ausd
pem in die Flitffigleit getaudyten SHlaud) nur nodh) Bremafliiffigleit und
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teine Quiftblajen mehr ausdtreten. Gutlitftungaventil bei niedergetretenem
Fuphebel {chliepen. ‘

I ——————]

18. Glettrifde Anlage dDed Fahrzeuged

Die Lidhtmajdine bedarf feiner Pilege, fie ift mit Dauerjdhmierung ver-
feben.

Der Saureftand ded Sammlerd ijt pei regelmapigem Fahrbetrieb, minde-
jtend alle bier Wodhen 3u pritfen. Falld erforderlic peftillierted Waffer bid
10 mm itber Plattenobertante erganzen. PBei langerem Stillitand ded Fabhr-
jeuged Gammler alle bier Wodjen aufladen.

Durdhgejchlagene Sidherungen nad) Beheben der Urjadpe purdh neue 15-Am=
pere-Sidherungen erjegen.

Die Rabelverbindungen, indbejondere die Maffeverbindungen, miifen ftetd
einwandfrei jein, bamit der Gtorjdup wirtjam bleibt.

19. Grlduterungengum Sdalt:, Shmier-und %ttegep[an

a) Sdaltplan j
Sm Sdaltplan find jamtlide elettrijche Seile und Leitungen eingezeidhnet.

b) Sdmierplan

Alle am Krad vorhandenen Sdymierjtellen find eingeseichnet und am Krad
rot gefenngeichnet. Die SRapnabe am Seitenwagen ift vie die Naben am
Qrad abzujdmieren. In der fiberficht Sdymiereiten und =borgang find die
Sdmiermittel furs begeidymet.

€3 bebeutet: : '

Motorendl — ,Motorendl der Wehrmadht (Sommer) b3iv. (Winter)"“.
Getriebedl — Getriebedl der Wehrmadht (Sommer bziv. Winter).
Abjchmierfett — vertraglich jugelafjened Abjhmierfett.

c) Pilegeplan
Aufer den im Schmierplan (Bild 56) vorgejdhriebenen Abjchmierarbeiten
find nadyjtehende sPilegearbeiten regelmapig porzunehmen. Jn der lepten
Spalte der Niberfidht ift die Geite angegeben, auf der ndhere Yngaben iiber
die betreffenden Arbeiten gemadht find.

Bwijchen 500 und 1000 km Fabritrede Durdyficht nady Hellblauer Sunden-
dienjttarte.

RNad) 2000—2500km Fahritrede Durdhficht nach duntelblauer Kunden-
dienjtlarte.
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Am Federteller gegenhalten und mit LVentilheber Febder entlajten, Reil=
fegelpaar (10/6) Heraudnehmen.
Bentilfedern (10/3) mit Teller (10/2 und 5) BVentil (10/4) herausdziehen.

Sujammenbau in umgetehrier Reihenfolge.

Bplindertopibefeftigungdichrauben freuziveife anziehen.
Ripphebelbriide (12/5) aufjepen (harte Gummidbidhtung erneuern).
LBentiljpiel einftellen (Rand-Nr. 14 ¢ und Bild 11).

Reinigen dbes BVerbrennungSraumes

Dad Cntrupen ded Verbrennungdraumes, indbejondere ded Kolbenbodens
und der Ringnuten ijt nur gelegentlich von Jnjtandiesungdarbeiten,
bei Denen Der Zplinder abgejogen wird, erforderlidh.

Biindgeitpuntt einftellen

Am SHaulod (9/4 und 9/5) neben dem Olmepitab (9/1) ShHwungjdeibe fo
auf OF (oberen Totpuntt) ftellen, dap linfer Kolben den BVerdidtungstalt
beendet hat. (Pfeil [24/14] der Scheibe ded Jiindzeitpunttreglerd mup jeht
nad) [inf3 zeigen und der Unterbredher gerade difnen), d. §. der 3unbaeit=
puntt wird auf OF eingejtellt und verjtellt fid) jelbjttatig.

Magnetziinder mit neuer Didhtung in dad Gehdauje einfithren und be-
feftigen. (Der Ausdbau ded Kraftitoffbehidlters ijt nicht erforderlich.)

Aus- und Cinbau der Bylinder

Bylinderfopf abnehmen (Rand-Nr. 21 D).

3ylinder abnehmen durd) Lojen der vier Schrauben am Bylinderfup.
Aujfesen ded 3ylinderd nur mit Kolbenringmanichette (Solbenbolzen-
SGidherungen nid)t vergejjen).

Aylinderfobi auffeben und Ventilipiel einjtellen (Rand-Nr.21b).

f) Solbenringerneuerung

(Jur zuldffig, wenn ald Behelf ein einzelner Kolbenring erneuert wird.)

Bylinder und 3plinderfopf durd) Lofen der vier SHrauben am 3ylinders
fup abnehmen (Bild 13).
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Gummitreuzgelent (28/6) mit 3wei Sdhraubensziehern oder Hebeln ab-
driiden (R -Profil-Shiebefip!).

Bierten Gang einjdalten. 3
Getriebededel (28/3) sujammen mit Aniwerihebel abnehmen.

Betatigunggnode fiir Ritdiwartdgangjdaltung (29/9) nady Entfernen desd
Drahtfederringed abdriicten.

Groped Stirnrad (29/11) fitr Riitwartdgang von der .‘oauptmelle abdriiden
(K=PBrofil-=Schiebefib!).

Untere Befejtigungsdmutter (29/38) vom 3wijhengehiufe lofen.

Dedel anwdrmen und an den Schlagnafen vorfidhtig von den Stehbolzen
berunterflopfen, dabei Fithrungsadhie (31/7) juriidflopfen (auf thftcmb—
jcheiben achten!).

Fithrungdbolzen (31/4) Bherausdjchrauben. Jnneren @cba[tbebe[ (31/3)
dreben, bid Gelentjtiid (31/5) Perausafallt.

Reitid)raube (3172) fiir Gelandejchalthebel [bien, Mutter bitndig drehen
und Reiljdraube juriididhlagen. Gelindejchaltvelle (31/1) Herausdsiehen.
Hochichulterlager (31/12) 1 cm hochziehen. Bwijchenhebel (28/9) mit Sdrau-
benzieher abdriicfen und Verbindungajtiict (31/15) ausdhangen.

Ganghaltejegment (31/10) und Jahnjégment (31/18) jufammen Heraus-
nehmen.

Getriebegehaufe antwirmen und jo auf die Werlbant legen, dap die Wellen
jentredt ftehen.

Samtliche Wellen sufammen aug ihrer Lagerung Heben und nadheinander
beraudnehmen, beginnend mit der Hauptwelle (31/14) mit Sdhaltivalze
(31/16), RMebentvelle (31/13) und zulet Antriebswelle (31/6) mit FHiih-
runggdadyje (31/7) (auf Abjtand- und Slabdectjcheiben achten!).

Sotwohl bad Rabd fiir ben erften Gang ald aud) bad Rad fitr den jweiten
Gang ijt mit der Nebentwelle verbunbden; die beiden Rider tonnen aljo
nidyt abgepreft werden twie die Réder fiir ben dritten und vierten Gang.

. Bujammenban ded Wed)felgetriebes

Bor dem Jujammenbau die Rader ujiv. auf die verjdiedenen Wellen fepen.
Auj der Nebentvelle (31/13) mup die abgerundete Jahnjeite ded tleinen
Stirnradesd fiir den Riidwirtdgang (29/10) nadh dem Jwijdhentad fiir den
Ritdwirtdgang (29/1) zeigen..

Dag fleine Rad (26/8) der Antriebdwelle (26/3) lduft auf 32, bad grofe
(26/6) auf 37 Nadeln. Abjtand- und Slabdedidheibe in das angewidrmte Ge-
Dauje legen.
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Wellen in umgetehrter Reihenjolge ded Ausbauesd wieder einfithren (An-
triebdwelle mit Fithrungaacdhie — Nebenwelle — Hauptivelle mit Schalt-
walze). ¥

Grjt wenn alle Wellen eingefithrt und die Sfﬁber richtig im Eingriff {ind,
tonnen die Wellen gleichzeitig gang in die Lagerjtellen geflopft werden
(teine Getalt antvenden!).

Beim Cinbau der Segmente auj Marfen (31/17) achten!
Dichtung, Abjtandjcheiben und angewdrmtesd Jwijchengehauje aujjegen.

Ganghaltehebel (30/4) anheben und in dad Ganghaltejegment (31/10) ein=
raften. . )

Grofesd Stirnrad (29/11) und Betdtigungdnode (29/9) aufjepen.
Bierten Gang einjdalten.

Aniverfer einftellen (Marten).

Getriebedectel (28/3) aujfeben und befejtigen.
Gummitreuzgelent auffeten und fejtziehen.

Fubidaltung einjtellen (Rand-Nr.21b 4) (jiehe unten).

1 auffitllen (1,250 Liter Motorendl).

4. Fufidaltung einfiellen

Durd) die beiden Anjchlige (Bild 31a und 31b) wird der Weg ded Fup-
jchalthebeld begrenst. Schaltichwicrigteiten find mitteld der njdhlag-
fehraiben tie folgt ju beheben:

Sdaulochdectel abjhrauben und beide Anjchlagichrauben nach) Lojen der
Gegenmutter mit Stectjchliifiel (Matra-Nr. 477) um einige Ginge heraus-
drefen.

Oberer Anjhlag: Wellen durddrehen und mit Fupjdalthebel

1. Gang einjchalten (Schaulod-Kontrolle). Dabei Fupjcdhalthebel mit Gejithl
i3 jum Unjchlag nac) unten driifen und in diefer Stellung jejthalten.
Obere Anjchlagichraube jo weit einjdrauben, bid der Fupidalthebel 3u

" eben beginnt. Anjdhlagichraube eine Viertelumdrehung juriictdrehen und
Defejtigen.

Pritfen: Bwifhenhebel am Getriebe leicht nad) borne driifen und Fuf-
jchalthebel aud der Rubelage friftia nach oben iehen. Am 3wijchenpebel
muf dabet ein geringed Spiel jpiirbar jein. Jjt dad Spiel 3u grop, jo ijt
die Anjchlagjchraube ju teit Herausgedreht, ift tein Spiel jpiirbar, fo ijt
die Anjchlagjchraube 3u iveit hineingedreht.
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Mitnehmer (33/9) und Mitnehmerglode (33/8) absiehen, Dedel (33/4) fitr
Hauptanjchlup ved Geitenwagensd mit Sperrhebel (33/3) abbdriicen.

Sdalttlaue fiiv Audgleichgetriebefperre abnehmen.
Siuperen Dectel (33/11) anwirmen und abnehmen.

Ausgleidhgetriebe heraudziehen.
Qagerdedel abnehmen und Mitnehmerrad (33/14) Heraudtlopien.

4. Radantrieh zujammeniesen

Dad Jufammenjefen erjolgt in umgetehrter Reihenjolge ded Berlegens,
wobei aud) wieder gut handivarm anzumwirmen ift. Beim Einbau ded Nud-"
aleichgetriebed barauf adyten, paf Der untere Japjen eintwandfrei in bagd
Nabdellager eingefithrt wird (18 Nadeln).

5. Ausgleidygetriche gerlegen und aujammenbauen

Snneren Dectel (33/7) abnehmen.

River herausdnehmen. Dag Stirnvad fiir Antrieh Ded Hinterradesd (34/8)
fann mit der Welle Heraudgenommen werden, nachpem dag Antrieb3rad
(34/12) bon Der Serbverzahnung abgedriictt ijt.

Tellerrad (34/10) abnehmen.
Beim Einban (in umgetehrier Reihenjolge) auf Marfen an den Aug-
aleichgetriebe-Jtadern adyten. ] A

di Seitenwagenantried (Schwingarm)

1. Aus: und Ginbau ded Sdwingarmes

Geitentvagen und Seitentvagenrad abbauen (Rand=Nr. 26).

Febernde Antriebselle (35/2) abnehmen.

Schwingarm (35/8) am Flanjdlager (35/5) abjdhrauben und Heraudnehmen.
Flanjchende (35/1) abjdrauben.
FRohrieder (35/3) herausdziehen.

\

Ginbaut in umgetehrter Reihenjolge ded Ausbaues.
Sdwingarm am Flanjdlager bejeftigen.
Beim Anjdhrauben ded Flanjdended (35/1) pbered Anjchlagitiict (35/7) auj

Gummipujfer aufliegen lajjen.
Feverrohr und Flanjdende im Seitenwagenrohr fejtziehen, Schlif der
Rohrieder mufp unten fein. ‘
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Bild 1. Gejamtanjidt







Bild 2 und 3
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Bild 2. Krad, linfe Seite :

1 DBorderer Hebebiigel 7  Fubidalthebel

2  Lidtjdalter 8 Gammler.

3 Jiindjchalter : 9 Giderungsdoje

4 Borderer Kippftander 10 Anwerfhebel

g Kupplungshebel 11 Hinterer Kippjtander

Rraftitoffu_m[d)alﬂ)al)n 12 $Hinterer Hebebiigel
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Ak Bild 3. Krad, redte Seite
Geitenwagenanjdlul und -antrieb 8 Geldndejdalthebel

1

2 Bremsan|dluf fiix Seitenwagen - 9 Geitenwagenan|dlu am Motor-
3 Geitenwagenanid)lufy (hinten) : bolzen ;
4 Gdalthebel fiir Uusgleidgetriebefperre 10 Heizanidluf fiir Seitenwagen

5 Fuibremshebel 11  Geitenwagenanfdlufy (vormne)

6 Gasdrehgriff 127 Handbremshebel

7  Handjdalthebel
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Bild 4 und 5
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Bild 5. Seitenwagen, linfe Seite

Sdallbampfer der Seitenwagen-
heizung

Bordere Anjdhluiitrebe

Abjhlepphaten

Heizanjdhlup 1
Kugel-Sdnellanjdul

SO~

Hintere Anjdhlufpjtrebe

Kabel fiir Seitenwagenbeleudtung
Linfe Blattfeder

Anjdlupleitung fiir Olbrudbremye
SHauptan|duf-bermwurfmutter












105511219 w505 e 4

Bild 7Jund 8

Bild 7
Motor, Querfdnitt

1 Kipphebelbriide
2 Bentil-
fiihrungsbudie
3 Berdidtungsring
4 Olabjtreifring
5 Rolbenbolzen und
) Sprengring
i | 6 Olabitreifring
7 Olablajjdhraube
8 Oljieb
{9 Kurbelwelle
10 Oljdleuderring
11 Kurbelwellen-
lager
12 SPleuellager
13 Pleueljtange
14 Olviidlauf vom
3ylinderfopf

Antriebsrad des Magnetziinders
ntriebsrad der Nodenwelle
Mitnehmer fiir Entliifter
CEntliifter
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Bild 8. Steuerfajten

. Antriebsrad auf der Kurbelwelle

Olfangbled)
ntriebsrad der Olpumpe
Luftfilter fiir Entliifter







Bild 9 und Ja
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Bild 9. Oleinfiillofinung, Olmepitab und Shaulod fiir OT

Olmekitab

Didtung

BerjdhluBpfropfen

Kerbe im Motorgehdufe
Marte auf der Shwungjdyeibe
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Bild 9a. Olmepitab

% %gg: ;g: ;%%’Hg#%‘lé?ﬂg"b } eingeftedt, nidt eingefdraubt mejjen!






O D =

Bild 10. Ausbau der Ventile

LBentilfiithrung 4 Bentil
Unterer Federteller 5 Oberer Federteller
Bentilfedern 6 SKeilfegelpaar

Bild 11. Einjtellen des Ventiljpicles
(Marfe quf der Schwungjdeibe auf OF Jtellen, Bild 9)

1 Maulidlhifjel fite Stellfdhraube (9 mm SW)
2 Blattlehre (0,25 mm)
3 Mauljdhlit)jel fiir Gegenmutter (11 mm SIW)

Bilbd 10 und 11






Bild 12

Bild 12. Abnehmen eines Jylinderfopies

1
2
3
4
5
6

Bylinderfopihaube

Didtung

Halteprale

Sdraube 3ur Kipphebelbriide
Kipphebelbriide

Stedjdliijjel

3%






3 Bilb 13 und 14

Bilb 14

Einbau
Des vorderen
Motorbolzens

1 Borderer Motor-
bolzen
Swifdyenitiict
Budfe

LN







Bilb 15, 16 und 17

Bild 15, 16 und 17 jind 3u nadjtehendem Bild 3ujammengefakgt:

Bild 17. Ausbau des Motors







Bild 18

Bild 18. Kraftitoffumidalthahn

Kraftitoffumjdalthabhn
Sé:iu toffleitung
e

(BlocJte (Waljerabjdeider)

-

—

1
2
3
1






4 | Bild 19 und 19a

1 2 3 4 5] 6
Bild 19. Napluftfilter

1 Borfilter 7 Filtergehdauje

2 Befejtigungsmutter 8 Leitbled)

3 Halteprafe 9 Olablaf- und NReinigungsjdyraube
4 Filtereinjah 10 Gummimujfe mit Sdlaud)jdellen
5 Cntliiftercobr fiir Wedyjelgetriebe 11 Saugrohr

6  Olumpf

Bild 19a

Luftfilter im
Kraftitoffbebhalter

—-

Hebel fitr Dreh-=
jdhieber
Filgringe
Randel|draube
Drehjdyieber
Saugjtuen
Flatterventil
$Haube

Filzbalg
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16
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Bild 20. Bergafer

Geilzug
Geilzugftelljdraube
Kraftjtoffauilul

Tupfer
Gas|diebergehdauje
Sdwimmergehaujededel
Sdywimmernadel
Sdywimmer
Leerlaufluft-Cdub|draube
Sdwimmergehduje
Sduphaube

Drojjelftift
Dedelver|draubung
Gas|dieberfeder
Gas|dyieber

Diijennadel
Sdieberfithrungsjdyraube
Luftregeljdhraube
Leerlaufdiije

Hauptdiife mit Nabelbdiife
Hauptdiijenver|dlujdraube

Bild 20







Bild 21

Bild 21. Reinigen des Bergafers

1 Qeerlaufbdiife
2 - Gtedjdlii|jel
3 Hauptdiije






Bild 22

Bild 22. Elettrijde Ausriijtung des Motors

Jiindzeitpunttregler
Unterbrecdher
Magnetziinder

Siindiabel

Kabeljdhuh und Jiindierze
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; Bild 23

1 2 3 4 5 6 7
Bild 23. Lidhtmajdine

Dedelbefeltigungsjdyraube
idhtung

Betejtigungsjdrauben

BVer|d)'uldedel

Anierbe eftigun-sjdraube

Anfer

Sdleiffohle
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Bild 24

Bild 24. Magnetziinder und Jeitziindpunitregler

Gpule (fejtitehend)
Gpulenfern
PBoljduh
Umlaufmagnet
Sdleifring
Spannbiigel
Stromabnehmer

iindfabel

hle
Gtromzufiithrung 3um Sdleifring
Kurzg|dhluptlemme

12
13
14

15
16

17
18

Unterbredyerfontafte

Sliehgewidt

Cinjtellpfeil (3eigt auf einzujtellenden
3plinder und gibt den Drehfinn des
Magnetziinders an)

Haltebiigel der Ver|dluiiappe
SBlombierte Cinjtelljdhraube (nidht ver-
jtellen!)

Grundplatte des Fliehiraftreglers
Kondenjator
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Bild 25. Kupplung

Befeftigungsjdrauben
Sdlupring
Kupplungsideibe
SKupphuingsdrudplatte
Kupplungsdrudfeder
Sdwungrad
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Bild 26. Wed)jelgetriebe (Getriebeplan)

Gebhauje

Fiihrungsadje

Antriebswelle

Nebenwelle

Sdyaltgabel

Antriebsrad fiir die Normalgdnge
Sdaltflaue

Antriebsrad fiir die Geldndeginge
Swifdhenrad fiir den Riidwirtsgang
10 Stirnrdder fiir den Riidwdrtsgang
11 Raderpaar fiir den 1. Gang

12 Sdaltflaue fiir 1. und 2. Gang

13 Raderpaar fiir 2. Gang

14 Raderpaar fiir 3. Gang

15 Cdaltflaue fiir 3. und 4. Gang

16 Raderpaar fiir 4. Gang

17  Hauptwelle
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Bild 26

VOM MOTOR






Bild 27

Bild 27. Wedfelgetriebe (Getriebejdhema)
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Bild 28

Bild 28. Wedjelgetriebe und Bremsfliifjigieitsbehalter

Lagerjtelle fiir Ausgleidgetriebejperre
Kupplungshebel am Getriebe
Getriebededel

Anwerfhebel

Keilnabe .
Gummitreuzgelent

Anjdhlul fiir Brems-
flit]jigteitsleitung
Haupt=-Brems3zylinder

9
10

11
12
13
14
15

16

Swijdenbhebel fiir Wed)jelgetriebe
Swijdenbhebel fiir Gelandegang
Getriebegehduje

Swijdengehduje

Sdauloddedel

Oleinfiilldffnung .
Cinfiilloffnung fiir Bremsiliifjigieit
(Cntliifter herausgejdraubt)
Dedel fitr Bremsilit]jigieitsbebhdlter
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Bilb 29. Wedjelgetricbededel

SBwijdenrad fiir Riidwdrtsgang

Hebel fitr Jwijdenrad um ERudmartsgang
Kegelrad auf Anwerferwelle

RKegelrad fiir den Anwerfer
Kupplungsdrudlager

Ritdholfeder fiir Unwerfer

Anwerferrad

Befeftigungsjdraube fiir Jwijdengehiuje
Betitigungsnode fiiv Ritdwartsgangjdaltung
Kleines Stirnrad fitr den Riidwdrtsgang
Groes Stirnrad fiir den Riidwdrtsgang

Bild 29

SR






Bild 30

Bild 30. Wedyjelgetriebededel und Jwijdengehiuje

Antriebswelle

Befeltigungsidhraube fiir Fwijdyengehduje
Anwerferan|dlag

Ganghaltehebel

Sdaltnoden fiir Riidwdrtsgang
Ausfparung zum Cinfithren des Anwerferrades
Nebenwelle

Hauptwelle

Sdyaltrad fiir Riidwdrtsgang
Rajtenhaltung
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Anwerfermwelle

—
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Bild 31
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Bild 31. Wedjelgetriebegehdauje ohne Dedel

Gelande]daltwelle

Keiljdraube

Snnerer Sdalthebel fiir (6eIanbegang
Fiibrungsbolzen

Gelentjtiid

Antriebswelle

Fithrungsadje

Sabnjegment

Fupidaltwelle

GanghalteJegment

11
12
13
14
15
16
17
18

20

Snnerer Sdyalthebel fitr Handjdaltung
SHodjdulterlager der Nebenwelle
Nebenwelle

Hauptwelle

Berbindungsitiic

Sdaltwalze

Marten

Sahnjegment ur (Bangbetahgung
Gejtingejdraube

Olablagjdraube






Bildb 31a und 31b
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Bild 31b, Einjtellen der Fupidaltung (unterer Anjdlag)
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Bild 32

Bild 32. Gelenfwelle

Mitnehmerglode 5 Giderungsring

Kerboerzahming 6 SKeilbahnfithrung
Gelenfwelle 7 Anjdhlui fiir Bremsfliifjigleitsleitung

Anfhlufmutter der Bremsfliijjigieits:
leitung






Bild 33

Q?ilb 33. Radantrieb mit usgleidgetriebe

1 Ausgleidjtirnrad 13 Rahmenrohr
2 Befeltiqungsjdraube 14 Mitnehmerrad
3 Gperrhebel 15 Mitnehmer
4 Dedel fiir Hauptanjdui 16 Nabe
5 Ausgleidzwijdyenrad 17 Antriebsrad
6 Gdaltgabel fiir Sperre 18 Tellerrad
7 Jnnerer Dedel 19 Aniriebsfegelrad
8 Mitnehmerglode 20 Lagerflanjd)
9 Mitnehmer fiir Seitenwagenantrieb 21 Mitnehmer
10 Jnneres Ausgleidgetriebegehdufe 22  Gelenfwelle
11 Yuperer Gehaujededel 23 Mitnehmerglode

12 Nugeres Ausgleidgetriebegehdufe 24 Rahmenrobhr

’












Sotna s Bild 35

no

BVild 35. Seitenwagenantrieb

Flanjdende
Fevernde Antriebswelle
Robhrfeder

NMujfe

Flanjdlager
Unterer Anjdlag
DOberer Anjdlag
Sdwingarmgebhiuje
Antriebsrad

10  Mitnehmerrad

11  Geitenwagenadje
12 3Bwijdenjdyeibe

13  Befejtigungsmutter

SCHLITZ MUSS IMMER UNTEN SEIN!
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Bild 36

BVild 36. Ausbau des Borderrades

Klemmjdraube zur Adsjiderung
Abjtandrohr

Winteldrehitift

Stedade
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Bild 37 und 38

Bild 37
Borderrad mit Bremie

Cinjtellfdraube fiir
Geilzug

Gegenmutter
MWegzdhleranjdlup
Olablagjdraube
Acdhsmutterfidherung
Ctedadyje
Drud|dmierfopf
Gegenmutter

Bierfant 3um Cxzenter
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Bild 38. Borderradbremie

CExzenter fiir Bremsbadeneinjtellung
Ritdzugfeder

Bremshalter

Riidzugfeder

Berjtellbare Bremsbadenabjtiifung
Bremsjeilug -

7
8
9
10
11

Antriebswelle fiir Wegzdhler
Cinjtellfdhraube

Bremsbade

Wegzdahler-AUntrieb
Brems|eilzug-Anjdhlup am inneren

Bremshebel






© Bild 39. Musbau des Hinterrades

9t
2
3
4

Stedad)je
Abjtandrohr
Achstlemmitiid
Winteldrehitift
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Bilb 40 und 41

Bild 40. Hinterradbremje

Siderungsfeder 5 Riidzugfeder
Rad-Bremszplinder 6 Mitnehmer fiir Hinterrad
Bremshalter 7 Bremsbade

Rajtenmutter

Bild 41
Seitenwagenbremfie

Siderungsfeder
Rad-Brems:
3plinder
Riidzugfeder
Bremsbade
Rajtenmutter
Mitnehmer
Beilag|deibe
Adsmutter
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Bild 42 und 43

Bilp 42. Ginjtellen der Bremije
1 Gdhaulod) und Rajtermutter 2 Gdufdedel

Bild 43
Entliiften der Bremije

Sdlitfiel
Cntliiftungsventil
Befeltigungs|hraube des
Rad-Bremszplinders
Bremsfliifjigteitsleitung
Cntliiftungs|dlaud)
Behdlter mit Brems=
flit))igteit
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Bild 44. Vorderradgabel Pimpfung bei:
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Bild 44

sl
Rickschiag 1 [
/

Federung und [Sfossr

Lenferplatte

Gabelrohr '
Gabelfithrung und oberes Cinfpannitiict
Sdyraubenfeder

Ctogddampferjtange
Ctogdampferrohr

Fiibrungsbudje (Stogdampfierdiife)
Unteres Cinjpannijtiic

Drudfejter Didtring -
Obere Fithrungsbudje g
Ctogddmpferventil

Untere Fiihrungsbudje

Gleitrohr (Gabelendjtiid)
Bobdenventil

Olablajdraube







J | - - Bild 45 und 46 \._ ¥

¢ - Bild 45. Lenfung
Kupplungshebel 7 Drebjcdhieberhebel

1 : f

2 Horndrudinopf 8 Gejdwindigieitsmeljer mit Wegzdhler

3 Abblend|dalter : 9  Handjdalthebel ?

4  Lidtidalter 10 Geldandejdalthebel 5
5 3Jimdjdalter f 11 Gasbdrebhariff ' %o '
6 Fligeljhraube 3um Lenfungsdampfer 12 Handbremshebel

Lenferplatte

Klemmidraube der Gabel-
fiihrung .
Gummimanjdette
Ringmutter

Gabelenditiid
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Bild 46. Auseinanderbau der Gabel






Bild 47
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Bild 47. ECinjtellen der Lenfung
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Bild 48

Hintighay

BVild 48. Einjtellen des Kupplungsipieles

§{ﬁgelid)raube 3ur Feineinjtellung (ohne Gummimuife)
Randelmutter

Gegenmutter

Sdraube 3ur Grobeinjtellung
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Bild 49. Handjdalthebel

Drudinopf fiir Sperrflinfe 3um Riidwdrtsgang
Handjdalthebel

Gelindejdalthebel (bei Gelindefabhrt)
Sdaltgejtinge

Sdyalthebel fiir Ausgleidgetriebejperre

Bild 49







Bild 50 und 51

Bild 51. Fufidalthebel, hodgezogen fiir 2., 3. oder 4. Gang






Bild 52, 53 und 54

Aeizgase

Bild H4. Seitenwagenheizung









Bild 56
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Gesamtherstellung : F. Bruckmann KG., Minchen



