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Nomenclature Désignation Denominacién

3 Hook Spanner 52/55 mm ¢ - Clef a crochet 52/55 mm ¢ pour Llave de goncho de 52/55 mm @

T S Sewemce

ow HimerrocomTebhsoeinte

Threaded Ring on Rear Drive
Housing

bague filetée du carter cardan

para el anillo rescado de la caja
del carddn

Pin Spanner 58/62 mm ¢
(5 mm pin) — Protective Cover
for Cardan Drive Universal Joint

Clef @ ergot 58/62 mm ¢ (ergot
rond 5 mm) pour cloche de
protection du cardan

Liave de gancho con perno de
58/62 mm @ (perno de 5 mm) para
la campana protectora del carddn

Zopfenschlissel 54 mm ¢ (Rund-
fen 5 ) fir Oberwurfmutter
belendsticken

e

Pin Spanner 54 mm ¢ (5 mm pin) =
Union MNut on Fork Tube Ends

Clef & ergot 54 mm @ (ergot rond
5 mm) pour écrous de tubes
de fourche

Llave de gancho con perno de

54 mm @ (perno de 5 mm) para la
tuerca de unién en los tubos de la
horguilla delantera

S —

Pin Spanner 45 mm @ (5 mm pin) —
Front Fork Spring Tensioners and
Exhaust Nuts of all models

Clef &4 ergot 45 mm ¢ (ergot rond
5 mm) pour piéces de tension ressort
sur la fourche avant et pour les
écrous d'échappement

(tous les modéles)

Llave de gancho con perno de

45 mm @ (perno de 5 mm) para el
soportaresorte en los tubos de la
horguilla delaniera y para las
tuercas de unidn en los tubos de
escape de todos los modelos

un

AbpreBvorrichtung
for Antri

ebswellen-Kugeliager
eferung nur solange Vorrat reicht”

de démontage pour roule-
3 billes d’arbre primaire
s

usqu'a |'épuisement

Dispositivoe desprensador para el
cojinete del eje impulsor en la cajo
de cambio
“Suministrables mientras haya en
existencia”

AbpreBvorrichtung fiir Antriebs-
wellen-Rollenlager-Innenring
.Lieferung nur solange Vorrat reicht”

Support Plate for pressing Roller
Bearing Inner Race from
Transmission Drive Shaft
“Deliverable as long as the stock
will last”

Dispositif de démontage @ la presse
de la bague intérieure de roulement
a galets d'arbre primaire

«Livrable jusqu'a I'épuisement

du stocks

Dispositivo desprensador para el
anillo interior del cojinete

de rodillos

“Suministrakles mientras haya en
existencia”

5]
w

[}

PreBdomn fir Antriebswelle
«Lieferung nur solange Yorrat reicht”

Pressure Arbour — Drive Shaft
“Deliverable as long as the stock
will last®

Chassoir pour arbre primaire
«Livrable jusqu'a I'épuisement
du stocks

Perno de presién para el eje
impulsor en la caja de cambio
"Suministrables mientras haya en
existencia®
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20 mm lang (R 50, R 51/2, R 51/3,
R 60, R 67, R 68, R 69)

20 mm long (R 50, R 51/2, R 51/3,
R 60, R 67, R 68, R 69)

R 25/3, R 26, R 27, Isetta)

de 20 mm de longueur (R 50, R 51/2,
R 51/3, R 60, R 67, R 68,
R 69)

Zestel-
N N
= Benennung Nomenclature Désignation Denominacion
Mo Order
A
'F . = Mostogebichse fir Dichiring Replacer — Oil Seal in Rear Wheel | Douille de montage de la bague Casquillo de montaje para el retén
E = o Haserrodonirieb Drive d’étanchéité du carter couple arrigre | de aceite en la transmisién
del carddn
e 0 Montagebiichse fir Dichtring Replacer ~ Oil Seal in Rear Wheel | Douille de montage de la bague Casquillo de montaje para el retén
i = am Hintérradantrieb Drive d’étanchéité du carter couple arriére | de aceite en la transmisién
del cardén
Haltevorrichtung fir Schwungscheibe | Locking Fixture — Flywheel (engine),| Dispositif d'arrét pour montage du | Sujetador del volante {motor).
[Motor).Mit 3 aufgeschraubten By screwing on 3 special bushes [to | volant (moteur). Aprés avoir vissé | Con tres bujes atornillables (segin
10 252 Bichsen (Selbstanfertigung  5032) be made according to drawing les 3 douilles (@ exécuter d'aprés le| dibujo 5032) se puede utilizar
ist die Haltevorrichtung auch fir 5032) this fixture may also be dessin  5032) le dispositif peut igualmente en los modelos R 51/3,
R 51/3, R &7 und R 68 zu verwenden | used for R 5143, R 67 and R 48 également &tre utilisé sur les R&7y R &8
modéles R 51/3, R 47 et R 48
Kerbverzahnschliissel zum L3sen und | Notched Spanncr — Nut retaining Clef polygonale pour écrou du Llave estriada para aflojar y apre
1 296a Anziehen der Mutter (om Hinterrad-| Cardan Drive Pinion (on Motor- pignon de couple arrigre (sur les lo tucrca .del pifion del carddn [en
Antriebsritzel bei Motorrddern), cycles), and Steering Screw motocyclettes) et pour vis sans fin las motocicletas) y pora el tornilla
(zur Lenkspindel beim BMW £00} (on BMW 600) du mécanisme de direction sin fin de la direccién
[sur BMW 600) (en los BMW 600)
12 297 Montogebiichsen fir Simmerring Replace_rs.— Drive Shaft Qil Seal Dovilles de montage pour simmering | Casquillos de montaje para el reh
der Antriebswelle (Getriebe) (transmission) de I'arbre primaire ‘| de aceite del eje impulsor
[boite de vitesses) (caja de cambio)
Abzishvorrichtung fiir Kugellager Puller — Ball Bearings 6204, 6203, Extracteur pour roulements & billes | Extractor de los cojinetes de bolas
£204, 6203 — fur Kugellager mit and with insert washer for Ball Bear-| 6204, 6203 — et avec collet pour 6204, 6203 y con orandela intro-
Steckscheibe (Isetta) — fir Kettenrad | ings (Isetta), for Sprocket (on R 51/2| roulemenis & billes (Isetta) — pour | ducible para los cojinetes de bolas
13 2990 [bei R 51/2 mit Verlangerungsdorn) — | with extension arbour), for Coupling | pignor de chaine [avec rallonge (lsetta) para la rueda dentada |
for Kupplungsglocke der Kardan- Dog of Cardan Shaft pour R 51/2) — pour cloche la R 51/2 con perno de prolonga-
welle (R 50, R 60, R 49) (R 50, R 40, R 69) d'occouplement de I'arbre cardan cién), para la campana de
(R 50, R 60, R &9) acoplamiento del eje cardén
(R 50, R 60, R &9)
Abzieher fiir Schwungscheibe (Motor]| Puller — Flywheel (engine), with Extracteur de volant (moteur) Extractor del volante (motor) con
mit Flansch und 2 Schrauben: flange and 2 screws: avec bride et 2 vis: brida y dos tornillos: :
24 mm lang (R 24, R 25, R 25/3, 24 mm long (R 24, R 25, R 25/3, de 24 mm de longueur (R 24, R 25, 24 mm de lorgo (R 24, R 25, R 25/3,
14 m R 26, R 27, Isetta) R 26, R 27, Isetta)

R 26, R 27, Isetta)
20 mm de largo (R 50, 51/2, R 51/3,
R &0, R 67, R 68, R 69)

ar
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Bestell-
Nr. Nr.
O Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
Ho. nr.
Montagevorrichtung Replacer — Locking Ring on Drive Dispositif de montage pour bague Dispositive para montar el anillo
15 9 for Antriebswelle zum Einfdhren Shaft (transmission) d'arrét & ressort sur arbre prinaire | seguridad sobre el eje impulsor
des Sicherungsringes (Getriebe) (boite de vitesses) de la caja de cambio
16 238/1 Zapfenschliissel 49 mm ¢ Pin Spanner 49 mm ¢ — Exhaust Nut| Clef & ergot 42 mm ¢ pour écrous| Llave de gancho con perno de
. for Auspuffmutter d'échappement 49 mm @ pora la tuerca de unién
del tubo de escape
Abziehvorrichtung fir Steverwelle Puller — Camshaft (engine], Extracteur pour I'arbre & cames Extractor para el drbol de levas
17 3550 [Motor) in Verbindung mit Spann- combined with pressure bush and (moteur) {motor) incluyendo un casquillo
hilse mit Sponnring 355/8 und 9 pressure ring 355/8 ond 355/9 {utiliser avec douille et de presién con anillo
bague 355/8 et 355/9) de presidn 355/8 y 355/9
zs:nl Abziehvorrichtung Puller for camshafts (engine) with-| Extracteur pour arbres & cames Extractor para drboles de levas
18 Teile fir Steuverwelle {Motor) chne out compression sleeve and spring (moteur) sans douille e rondelle (motor) sin manguito y arandela
8u.9 Spannhilse und ohne Spannring de serrage de sujecién
19 355/ Spannhiilse 355/8 mit Spann- Pressure Bush 355/8 with Pressure Doville 355/8 et bague 355/9 Casquillo de presidn 355/8
8u 9 | ring 355/7 bei Einzelbestellung Ring 355/9 for separate ordering: (livraison séparée) con anillo de presién 355/9
para encargarse por separado
Spannschrouben fir Kupplungs- Compressor Screws — Clutch Vis de pression pour montage de Tornillos de presién
montage, 1 Satz = 3 Stiick Assembling, 1 set = 3 units I'embrayage, 1 jeu = 3 vis para el montaje del embrague
Un juego = 3 piezas
0 357a Abdriickschrauben Remover Screws — Cardan Drive Vis de pression pour démonter le Tonillos de presién para desmont
fir Deckel am Hinterradantrieb Cover Plate couvercle du carter couple arriére la tapa del carddn
Zum Abdricken der Schwungscheibe | To press off the flywhee! in Pour chassage du volant en com- Para separar el volante en com-
in Verbindung mit Selbst- connexion with home made binaison avec |'outillage no. 5114 binacién con la herramienta no. 51
anfertigungswerkzeug Nr. 5114 equipment No. 5114 & fabriquer dans vos ateliers a ser confeccionada en sus ofici
&3 28 Halter zum Ventileinschleifen fir Holder — Valve Grinding Clef pour rodage des soupapes Sujetador para esmerilor las
Ventile mit 7 mm Schaftdurchmesser | (7 mm valve stem) (queve 7 mm @) valvulas con véstago de 7 mm

[ 7 e
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Bestell-

Nr. NT. 1
= Benennung Nomenclature Désignation Denominacion
No.
nr.
Abtishvorrichteng ‘1 Mimehmer. Puller — Drive Flange on Gearbox Extracteur pour joue de sortie de Extractor para la brida de arra
flonsch om Gefriebe in Verbindung | End, combined with parallel support| boite (utiliser avec dispositif d'arrét| del eje secundario en conexién
n L2774 =t Farzlialmaitar #ir Momeh=—er. for drive flange pins (according to 5070, & exécuter spécialement el sujetador para los pernos de la
flonsdhoopfen 5070 drawing  5070) [pour les ergots d'entrainement) misma (segin dibuvjo  5070)
Seibstonfertigeng |
-z P Abziehvorrichtung fir Lagerdeckel Puller = Crankshaft Front Bearing Extracteur de palier avant de Extractor para la tapa del cojine
2 des vorderen Kurbelwellenlogers Cover Plate. vilebrequin. delantero del cigiiefial.
24 54 Haltevorrichtung, bestehend aus: Fixture, consisting of: Dispositif de blocoge, composé de: | Sujetodor compuesto de: 494/1,
494/1, 494/2a und 494/3 494/1, 494/2a and 494/3 494/1, 494/2a et 494/3 494/2a y 494/3
5 49471 Haltevorrichtung fir Getrisbe Fixture for Transmission Dispositif de blocage pour boite Sujetador parc lo cojo de cambio
de vitesses
Nutschliissel for Haltevorrichtung 494| Grooved Spanner (combined with Clef & crans (utiliser avec dispositif| Llave ranurada combinada con el
2 . fiir Mutter zur Getriebeabtriebswelle | fixture 494) — Nut to transmission 494) pour écrou d'arbre de sortie et| sujetador 494, para la tuerca del
: e und fior Mutter zum Antriebsflansch | output shaft and Nut to coupling pour écrou de joue d'arbre secundario (cajo de cambio) y po
der Kardanwelle R 26, R 27 flange of cardan shaft R 26 ,R 27 cardan R 26, R 27 la tuerca de la brida del eje
del carddn R 26, R 27
Schliisseleinsatz zur Haltevorrichtung | Socket Spanner Bit (combined with Téte pour clef dynomométrique Llave tubular, combinada con el
: 494 fior Drehmomentschidssel Fixture 494) to torque spanner (12-15 mkg) (utiliser avec dispositif | sujetador 494, para la llave torsi-
a sio s (12-15 mkg) zum Festziehen (12-15 mkg = 85-110 foot-pounds) 494), pour écrou de joue de sortie de| metro (12-15 kgm), con la cual
der Mutter des Antriebsflansches for tightening drive flange nut la boite de vitesses se aprieta la tuerca de la brida
del eje secundario
984 Haltevorrichtung Fixture — Flywheel (engine) Dispositif d'arrét pour volant Sujetador del volante (motor)
8

fir Schwungscheibe [Motor)

[moteur)
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Bestell-
Nr.

Order
nr.

Benennung

Nomenclature

Désignation

Denominacién/

29e

499

Mehrzweck-Abziehvorrichtung,
bestehend aus: 499/1 bis 499/6

Abziehvorrichtung 499 fir Steuerungsan-
triebsrat ohne die Teile 479/3 bis 477/6

fir OUlpumpenantriebsrad
mit Hokenschrauben 499/3

fur Raderkastendeckel
mit Bundschrauben 499/4

fior vorderen Logerdeckel
mit Schrouben 499/5, 8x72 mm

for Steverrod
mit Schrouben 499/6 8x35 mm

Multi-Purpose Puller, consisting of:
499/1 to 499/6

Puller 499 for Crankshaft Gear with-
out poris 499/3, 499/4, 499/5, 499/6

for Qil Pump Drive Gear with
hook screws 499/3

for Timing Cover with collar
screws 499/4

for Front Bearing Cover Plate
with screws 499/3, Bx72 mm

for Camshaft Gear
with screws 499/6, Bx35 mm

Extracteur @ emplois multiples,
composé de: 499/1 & 499/6

Extracteur 499 pour pignon sur vilebre-
quin, sans les pidces 499/3 & 479/4

pour pignon de commande de pompe
& huile avec vis & crochet 499/3,

pour couvercle de distribution
avec vis 499/4,

alier avant
mm,

pour couvercle de
avec vis 499/5, Bx7

pour pignon sur arbre & cames
avec vis 499/6, 8x35 mm.

Extractor de usos miltiples, compuesh
de: 4991 hasta 499/6

Extractor 499 para el engrane del cig
fial sin las piezas 499/3, 479/4, 49915, 499

para el mando de la bomba de aceil
con los tornillos de gancho 499/3

para la tapa frontal cubre-engranes e
pleando los tornillos de collarin 4994

para la tapa anterior soporta-cojinele
empleando los tornillos 499/5, 8x71

para el engrane del &rbol de levas
empleando los tornillos 479/6, 8 x 35

Haltevorrichtung fir Getriebe,
verwendbar mit Nutschlissel 494/2a
und Schlisseleinsatz 494/3 fir Mutter
(Getriebe)

Fixture for Transmission combined
with grooved spanner 494/2a

and Socket Spanner Bit 494/3 for Nut
(transmission)

Dispositif d'arrét pour boite de
vitesses, utilisoble avec clef & crans
494/20 et téte 494/3 pour écrou
(boite de vitesses)

Sujetador para la caja de cambio
utilizable con la llave ranurada
494/2a y para lao tuerca (caja de
cambio) la llave tubular 494/3

5

301

Abziehvorrichtung
for Mitnehmerflansch (Getriebe)

Puller - Drive Flange {transmission)

Extracteur de la bride
d'accouplement de I'arbre de sortie
|boite de vitesses)

Extractor para la brida de arrastre
[caja de cambio)

52

Scholtschissel
fur Getriebeeinsiellung SW 16

Shifting Spanner — Transmission
Adjustment (16 mm)

Clef de commande pour réglage de
la boite de vitesses (16 mm)

Liave especial para ojustar el
cambio de velocidades SW 16

33

504

Einstellvorrichtung fir Getriebe
(FGhrung der Abtriebswelle
zur Schaltgabeleinstellung)

Setting Tool for Tronsmission
[Guiding of output shaft for selector
fork adjustment}

Dispositif de réglage pour la boite
de vitesses (guide de I'orbre de
sortie pour réglage des fourchettes)

Dispositive guia para mantener
el eje secundario y ajustar
el cambio de velocidades

505

Montagehiilse fir Kardandeckel
mit Simmerring

Replacer — Cardan Drive Cover
with Qil Seal

Doville de montage pour couvercle
de couple arrigére avec simmerring

Casquillo para montar la tapa del
cardan sobre el retén de aceite

35

506a

Doppelnutschliissel fir Gewinde-
deckel und Gewindering (Hinterrad-
antrieb), verwendbar fir Gewinde-
ring R26, R 27, R50, R 60, R &9

Double Slotted Spanner — Threaded
Cover and Threaded Ring (cordan

drive), usable for threaded ring R26,
R 27, R50, R 60, R 69

Clef @ crans double pour couvercle
fileté et bague filetée (carter de

couple arriére) utilisable pour bague
filetée R 26, R 27, R 50, R 60, R 69

Llave con doble ranura para el @
roscodo y tapa roscada (cardén)
solamente para los modelos R 26,
R 27, R50, R 60, R 6%
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Bestell-

Nr. Nr. =
o Benennung Nomenclature Désignation Denominacién

No.

nr.
= S Haltevorrichtung zum Festzichen der| Fixture —Tightening of Coupling Hub| Dispositif d'arrét pour blocage du Sujetador para apretar el cubo
Qo 2 Kupplungsnabe (Hinterradantrieb) (Cardan Drive) moyeu d'enfrainement (arbre cardan)| de acoplamiento (carddn)

Spezialschlissel mit Gegenhalter Special Spanner with Counterholder | Clef spéciale avsc contre-clef pour 3 :

=iE vy : : ; ; : 9 Llave especial con sujetador para
= 508 tzichen der Kupplungsglocke | — Tightening of Coupling Dog on blocage du moyeu d'entrainement 5
97 : : L 4 2 . S . apretar la compana de acoplamienta
— celle (Hinterradschwinge)| Cardan Shaft (rear swing fork) de cardan (bras oscillant arriére) :

sobre el eje del cardéan
(balancin trasero)

n 2= Montagebiichse fir Simmerring Replacer = Qil Seal in Final Drive Doville de montage pour simmerring | Casquille de montaje para el retén
an = am Hinterradantrieb de couple arriére de aceite del cardan
= 511 Mentoged Replacer — Oil Seal in Cardan Drive | Chassoir pour simmerring dans le Punzén para el montaje del retén
99 ; Hint ' I Housing Cover couvercle de couple arriére de aceite de la tapa del cardéan
% 513 Zapfenschlissel zum Einstellen Clef & our ar Llave tubular de pernos para ajustar
40 : der hin Schwingarmlagerung de sus arriére los cojinetes del brazo trasero
3 517 Zapfenschliissel Pin Spanner — Wheel Hub Cover Clef & ergots pour cache-poussiére Llave de pernos para la tapa de
41 fir VerschluBdeckel zur Radnabe moyeux seguridad del cubo de la rueda
2 518 Zapfenschliissel Pin Spanner — Wheel Hub Cover Clef @ ergots pour cache-poussiére Llave de pernos para la tapa de
49 fir VerschluBdeckel zur Radnabe moyeux seguridad del cubo de la rueda

"4
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No.

Bestell-
Nr.

Order
nr.

Benennung

Nomenclature

Désignation

Denominacién

£3

Moatagedorn zum Einfihren
der Achse fior Vorderradschwinge

Guide Arbour — Front Wheel Swing
Arm Pivot

Broche pour montage de I'axe de
bras oscillant avant

Punzén guia para el perno del
balancin de la rueda delantera

i |

i

Abdrickschraube
for Fliehkraftregler (Motor)

Puller Screw — Centrifugal Governor
engine)

Vis d'extraction pour régulateur
centrifuge (moteur)

Tornille extractor para el regulad
centrifugo (motor)

45

Abdriickspindel
fur Anker zum Lichtanlasser

: - Starter
Puller Spindle — Generator &:‘

Armature

Broche d'extraction pour induit
de dynamodémarreur

Husillo extractor para el inducido
del dinamoarrancader

|

Zentrierdomn fir Kupplung (Motor])

Centering Arbour — Clutch (engine)

Broche de centrage pour monter
I'embrayage (moteur)

Punzén guia para el embrague
{motor)

47

530a

Dom zum Nadhsetzen der
Schutzrohre fiir VentilstoBstangen

Arbour — Protective Tubes
for Rocker Arm Push Rods

Mandrin pour assurer les tubes
de protection des tiges
de culbuteurs dans le cylindre

Punzén paro ajustar los tubos de pro-
teccién de las varillos empujadoras

48

533

Haltevorrichtung zum Festziehen
der Kupplungsnabe (Hinterrad-
antrieb) in Verbindung mit
Kerbverzahnschliissel Nr. 296a

Fixture — Tightening of Coupling Hub
[cardan drive), combined with
Motched Spanner Mo. 29%6a

Dispositif d'arrét pour accouple-
ment denté du cardan (utiliser
avec clef polygonale No. 296a)

Sujetador para apretar el cubo de
acoplamiento del cardén utilizando
la llave estriada No. 296 o

&m

534

Spannschravbe fir Kupplungs-
montage, 1 Safz = 3 Stiick

Compressor Screws — Clutch
Assembling, 1 set = 3 screws

Vis de pression pour montage de
I'embrayage, 1 jeuv = 3 vis

Tornillos de presitn
para el montaje del embrague,
1 juego = 3 piezas
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Bestell-

Nr. Nr.
Briiae Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
I
s nr.
Vorrichtung zum Aufpressen des Replacer — Crankshaft gear (R 50, Dispositif pour chasser le pignon sur| Dispositivo para prensar el engrao
Zohnrodes auf die Kurbelwelle R 60, R 69) and Bearing Cover Plate| le vilebrequin (R 50, R 40, R 69) et sobre el ciglefial (R 50, R 60, R 6%
50 525 [R50, R 60, R 49) und zum Auf- (BMW 600). Combined with Pressure| chasser en place le couvercle de y pora prensar la tapa soporta-
= pressen des Logerdeckels (BMW 600} | Bush.according to drawing 5038 palier (BMW 600). Utiliser avec cojinete (BMW 600). Utilizar para
Dazu Selbstanfertigungswerkzeug douille de pression 5038, ello el casquillo de presidn 5038
Druckbuchse 5038 @ exécuter spécialement
51 348747-6 | Drehmomentschlissel 0-6 mkg Torque Spanner 0-6 mkg = Clef dynamométrique 0-6 mkg Llave torsimetro (dinamométrica)
0-43 foot-pounds de 0—6 kgm.
52 SK 747 | Verléngerungs-Vierkant Extension Square End Socket Bit Carré de rallonge Extensién tubular cuadrada
53 19D Steckschlussel-Einsatz Socket Spanner Bit — Cylinder Téte & tube pour les vis de culasse | Llave tubular para los tornillos
14 mm | fir Zylinderkopfschraube Heod Screw de las culatas
5i 7809 M Standard-Sechskantstifi-Einsatz 6 mm| Hexagon-End Socket Spanner Bit Téte standard & goupille six pans Llave tubular con extremo
fir Zondlduferschraube 6 mm — Magneto Rotor Screw (6 mm] pour vis de rotor de magnéto| hexagonal de é mm para el torni
del rotor del magneto
Abzieher fir das Kugellager, das Puller — Bearing, Gear and Bearing| Extracteur pour roulement & billes, | Extractor para desmontar del
55 536 Zahnrad und den Lagerdeckel Cover with Bearing of Crankshaft pignon et couvercle de palier avec | ciglefial el cojinete de bolas,
mit Lager von der Kurbelwelle roulement sur le vilebrequin el engrane y lo topa soporta-
cojinete junto con el cojinete
= 537 Vorrichtung zum Einstellen Tool Set for Adjusting Drive Dispositif de réglage pour couronne | Dispositivo para ajustar el pifién

des Teller- und Kegelrades

Pinion and Ring Gear

d'angle et pignon conique

cénico y la corona dentada

*5
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Bestell-

Nr.
= Benennung Nomenclature Désignation Denominacién
rde
nr.
Schissselespd “Ir Drebmoment- Top for torque wrench No. 348747-6 | Bout de clé pour Cabeza de llave para llave dina=
o schiiasel N 3MET4 (hereto home made equipment clé dynamométrique no. 348747-6 | mométrica no. 348747-6 (con llave
Sczs Selbstonfertigungswerkzeug holder 5136) |avec clé de serrage 5136 tendora 5136 o elaborarse en sus
Heoteschiissel 5136) a fabriquer dans vos ateliers) oficinas)
|
i
<39 AufpreBwerkzeug fiir Sicherungsrings | Pressing tool for snap rings Outil @ emmancher par pression Herramienta para sujetar anillos
i on den Schaltridern on transmission gears pour les anneaux de sécurité aux seguranza en los pifiones de coman
pignons de manoeuvre
- 540 Halter zum Ventileinschleifen for Holder for grinding valves Dispositif de serrage pour Sujetador para rectificar vélvulas
= Ventile mit 8 mm Schaftdurchmesser | with 8 mm dia. la rectification de soupapes de 8 mm de diametro

de 8 mm ¢ de queue

Wandtafel mit Halterungen Tool board with brackets Tableau avec dispositifs de retenve | Cuadro con sujeciones
ochne Werkzeuge without tools sans outils sin herramientas
Halterungen fir Wandtafel Brackets for tool board Dispositifs de retenue Sujeciones para el cuadro
pour le tableau
& Wandtafel mit Werkzeugen Tool board with tools Tobleau avec des outils Cuadro con herramientas
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