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Vorwort |

Dieses Handbuch in Taschenformat enthélt fir den Fahrer
wichtige Hinweise und Handgriffe, die er wissen muf.

Auch der erfahrene Kraftfahrer sollte vor der ersten Inbe-
triebnahme dieses Handbuch durchlesen und danach handeln,
man lernt immer etwas Neues. Die klare Darstellung der
einzelnen Arbeitsvorgéinge wird es jeden ermdglichen die
erforderlichen Wartungsarbeiten selbst durchzufihren. Sorg-
same Pflege, sowie Einhaltung der Einfahrvorschrift erhdhen
die Lebensdaver des Kraftfahrzeuges und die Freude am
Fahren. Festgestellte Mdngel bitten wir dem zustdndigen
Vertreter oder der Kundendienstabteilung des Werkes unter
Angabe des Baumusters, Rahmen- und Motor-Nr. zu melden.
In allen Féllen raten wir dringend davon ab, selbst irgend
welche Anderungen vorzunehmen. Bestellungen von Ersatz-
teilen bitten wir durch den Vertreter aufzugeben und, um
unnotige Rickfragen und I;ieferungsvemﬁgerungen ZU Ver-
meiden, ebenfalls Baumuster, Rahmen- und Motor-Nr. an-

zugeben.

Nur Original BMW-Ersatzteile verwenden.

Wir empfehlen unseren Kunden, gréBere Reparaturen nicht

selbst vorzunehmen, hierzu ist der Fachmann da.






Bedienungshebel

Auch der gelbte Fahrer soll vor dem ersten Start die An-
ordnung der Bedienungshebel an der noch fremden Maschine
kennenlernen. Deren grundlegende Handhabung ist aus der
Fahrschule bekannt, sodaf3 nebenstehender Lageplan und
die folgenden Bezeichnungen ausreichend erscheinen.

1 Ziind- und Lichtschlissel

Bei stehendem Motor Schlissel ste’rs-_ubzieheﬁ, da sonst die
Zindanlage Schaden leidet.

2 Anwerfhebel i
iHE:F::EI kréftig niedertreten, nicht mit Schwung zurickfedern
assen. -

3 Gasdrehgriff _
Uber den filhlbaren Widerstand hinaus keine Gewalt an-
wenden.

4 Kupplungshebel

Den Hebel stets vor dem Schalten eines Ganges anziehen.

5 FuB-Schalthebel !
nghkialader Betdtigung geht der Hebel in seine Ruhestellung
zurick. '

6 Handbremshebel :
Handbremse nur zusammen mit FuBBbremse betdtigen.

7 FuBbremshebel
Nicht ruckweise betdtigen.

8 Signalknopf :
Spricht nur bei eingestecktem Ziindschlussel an.

9 Abtlendschalter |

Bei Gegenverkehr immer abblenden.

10 Steuverungsddampfer

Bei hoher Geschwindigkeitund schlechter Fahrbahnanziehen.

11 Hilfsschalthebel

'Zeigt durch seine Stellung den eingeschalteten Gang an und
erleichtert das Auffinden des Leerlaufes.

12 Kontroll-Lampe

Wenn rofes Licht bei laufendem Motor nicht erlischt oder
wéhrend der Fahrt aufleuchtet wird die Batterie nicht geladen.

13 TankverschluB
Der Tank fafit 12 Liter.



Die Einfahrzeit

ist der bittere Beigeschmack, welcher bei jeder neuen Ma-
schine unvermeidbar ist. Richtiges Einfahren aber ist aus-
schlaggebend um nach deren Beendigung, Betriebssicherheit
und Leistung verlangen zu kénnen. Dem Kraftstoff kann
Oberschmierdl oder ein E}l6ffel gutes Motorendl beigegeben
werden. Die zuldssigen Héchstgeschwindigkeiten wéhrend
des Einfahrens sind:

0—1000 km 10002000 km
1. Gang 8 km/h 1. Gang 15 km/h
2. Gang 15 km/h 2. Gang 25 km/h
3. Gang - 30 km/h 3. Gang 40 km/h
4. Gang 40 km/h 4. Gang 60 km/h

Die Angaben beziehen sich auf ebene Fahrbahn. Auf einen
Mitfahrer mége man wenigstens bei den ersten 1000 km ver-
zichten. Um diese Geschwindigkeiten nicht Uberschreiten zu
kénnenistim Vergaserein blombierter Begrenzungsanschlag.
Nach 1000 km wird dieser durch den zusténdigen Vertreter
entfernt. Wer selbst den Anschlag entfernt, oder die vorge-
schriebenen Geschwindigkeiten zwischen 1000 und 2000 km
nicht beachtet, verliert jeden Garantieanspruch. Die Maschine
richtig einfahren heif3t, abwechselnd be- und enilasten. Also
nur kurze Strecken mit der jeweils vorgeschriebenen Héchst-
geschwindigkeit fahren, dann wieder Gas wegnehmen. Auf
diese Weise laufen sich alle Teile am besten ein. Auch nach
2000 km nicht sofort mit Vollgas fahren, sondern die Ge-
schwindigkeit bis zum:Ablauf von 3000 km erst allmdhlich
steigern. Ist die Maschine eingefahren, dirfen folgende Ge-
schwindigkeiten in den einzelnen Géngen nicht ibersch nﬂen
werden,

1. Gang 20 km/h 3. Gang 60 km/h

2. Gang 35km/h . 4. Gangbis100 km/h

Ein Uberschreiten dieser Geschwindigkeiten (z. B. auf Ge-
fdllen) bedeutet ein Uberdrehen des Motors und dndurch
sind Schéden unvermeidbar.
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RegelmdBige Kontrollarbeiten, vor Antritt einer
Fahrt.

1. Olstdnde prufen
2. Bremsen prifen
3. Licht und Horn prifen
4. Luftdruck prifen

Die Olsténde stimmen wenn: Im Motor das Ol bis zur obersten
Markierung des Tauchstabes reicht. (Stab einstecken, nicht
einschrauben.) Im Getriebe und Kardan der Olspiegel mit
dem untersten Gewindegang der Einfilléffnung abschneidet.
(Hinterrad nicht durchdrehen.) Bei der Vorderradgabel zeigt
ein Druck auf die Gummimanschette ob Ol vorhanden ist.

Olmarken, Mengen und Kontrollzeiten siehe
Schmierplan.




Ziind- und Lichtschlissel.

Die R 24 hat Batterieziindung. Durch Eindricken des Zind-
schlissels in das Ziindschlof3 im Scheinwerfer wird die Zin-
dung eingeschaltet. (Rote Lampe leuchtet auf). Durch eine
Drehung des Ziindschlissels nach links (1) brennt das Stand-
licht, nach rechts (2) der Scheinwerfer. Der laufende Motor
wird durch Herausziehen des Schliissels abgestellt. Der Ziind-
strom ist dadurch unterbrochen, nach kurzem Aufleuchten
erlischt die rote Lampe. Die Zindungsverstellung eribrigt
sich, da dieselbe automatisch entsprechend der Drehzahl des
Motors durch Fliehkraftgewichte geregelt wird.
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Anwerfen des Motors
Man iberzeugtsich, dafl keinGang eingeschaltet ist und &ffnet |
den Kraftstofthahn. Nur bei kaltem Motor wird der
Tupfer am Schwimmerdeckel niedergedriickt bis das Benzin
Uberléuft und die Klappe am Lufifilter geschlossen. Den Gas-
griff etwas &ffnen und Zondung einschalten. Durch kréftiges
Niedertreten des Anwerfhebels wird der Motor in ~Gdng
gesefzt. Kalten Motor nicht auf Touren jagen, sondern erst
bei mittlerer Drehzahl warm laufen lassen. Ist der Motor
angesprungen muf} die Luftkloppe am Vergaser gedffnet
werden.

Bei warmen Motor nicht tupfen.

Schuit-Vurgung

Die einzelnen Gnnge w&rden mit dem FuB3 geschaltet. Der
Fulischalthebel befindet sich immerin dergimchen Ausgangs-
Stellung. Der Weg des Fu3-Schalthebels ist begrenzt, jeder
Schaltvorgang erfolgt aus der Ruhestellung. Nach jedem
Gangwechsel ist der Fuf3-Schalthebel zu entlasten, dﬂmlt
er in seine Ausgangsstellung zurick kann. Bei gezﬂgener
Kupplung wird der 1. Gang durch Niedertreten, 2., 3. und
4. Gang durch Hochheben des Fuf3-Schalthebels eingeriickt.
Zuriickgeschaltet wird in den 3., 2. und 1. Gang durch Nie-
dertreten des Full-Schalthebels. Mit Zeitabsténden aufwérts
schalten (2., 3. v. 4. Gﬂng] und das Gas wegnehmen. Mit
Zwischengas kurz zuriickschalten 3(., 2. und 1. Gang.)}



Achtung: FuB3-Schalthebel ist kein F_uﬁrusie’r

Der kurze Handschalthebel zeigt durch seine jeweilige Stel-
lung den eingeschalteten Gang an und erleichtert das Auf-
finden des Leerlaufes. Zu beachten ist, dafd nicht nur zwischen
1. und 2. Gang, sondern auch zwischen 3. und 4. Gang eine

Leerlaufstellung ist.
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Beschreibung der einzelnen Teile:

Motor

Die Kurbelwelle lauft auf zwei kr{':iﬂ:;gen Kugellagern, das
Plevel auf Rollen. Uber eine Kette wird die Nockenwelle von
der Kurbelwelle angetrieben. Die Nockenwelle stevert die
beiden Stéssel, deren Hub. durch Stof3stangen iber die
Schwinghebel auf die Ventile iibertragen wird. Fir die hohe
Leistung des Motors ist die Konstruktion des Zylinderkopfes
ausschlaggebend. Der wirtschaftliche Verbrauch kann mit
der halbkugelférmigen Brennraumgestaltung in Verbindung
gebracht werden. Die Bohrung des Zylinders und der Hub
betragen 68 mm.

12



Die Entliftung des Motorgehduses erfolgt durch einen Dreh-
schieber, welcher von der Nockenwelle angetrieben wird.
Fir ausreichende Schmierurig aller im Motor gleitenden Teile
sorgt eine Zahnradpumpe. Aus der Wanne wird iber ein |
Sieb das Ol angesaugt und in ein Kanalsystem an alle Haupt-
schmierstellen, auch zu den Schwinghebeln im Zylinderkopf
gedrickt, Ein Olschleuderring an der Kurbelwelle verbunden
mit dem sich bildenden GIneheLvewanfﬁndigén dasSchmier-
bild. Dieses Schmiersystem in Verbindung mit grofifiéchigen
Kihlrippen an Kopf und Zylinder sichern eine gute Wdrme-
ableitung am gesamten Motor.
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Kraftibertragung

Das Drehmoment des Motores wird Gber die Kupplung auf
das Getriebe Ubertragen. Die Getriebe-Antriebswelle ist mit
einem Stolddmpferversehen, welcher Drehmomentstéf3e vom
Motor und Hinterrad kommend aufnimmt. Durch den jeweils
eingeschalteten Gang wird Gber einen GummistoBddmpfer
der Kraftverlauf auf die Kardanwelle weitergeleitet. Eine
Glocke mit Innenverzahnung stellt die Verbindung mit dem
Antriebsritzel her und gleicht aufiretendes Achsenspiel aus.
Das Antriebsritzel |Guft in zwei Radiallagern, und Gbertrdagt
die Drehbewegung auf das Tellerrad. Dieses, mit dem Mit-
nehmerflansch verschraubt, greift auf der Gegenseite mit ei-
ner Stirnverzahnung in die Nabe des Hinterrades.

Der Mitnehmerflansch lduft im Kardangehduse und im Ge-
héiusedeckel in zwei krdftigen Kugellagern.




Stromerzeugung und Ziindung.

Auf dem Konus des vorderen Lagerzapfens der Kurbelwelle
sitzt der Anker zur Lichtmaschine. Mit é Volt Spannung und
60 Watt liefert sie bei laufendem Motor den Strom an alle
Verbrauchsstellen. Aufierdem ladt sie die Batterie, die bei
Stillstand des Motores Licht und H&rn speifit.

Vor dem Anker der Lichtmaschine ist der Fliehkraftregler
angebracht. An der Stirnseite des vorderen Kurbelwellen-
lagerzapfens sitzt die drehbar gelagerte Unterbrechernocke.
Bei zunehmender Drehzahl wird die Bewegung der nach
auflen strebenden Fliehgewichte auf die Unterbrechernocke
Ubertragen, wodurch eine Vorverstellung in Drehrichtung
erreicht wird. Somit erfolgt der Zindzeitpunkt friher als bei .
niederer Drehzahl. Rickzugtedern bringen die Fliehgewichte
beim langsamen Lauf des Motors wieder in ihre Ausgangs-
stellung zurick.

Die Unterbrecherkontakie sollen bei voller Offnung einen
Abstand von 0,4 bis 0,6 mm haben. Ist eine Berichtigung des
Abstandes oder eine Nacharbeitung der Kontakistellen er-
forderlich, ist es ratsam eine Fachwerkstétte aufzusuchen.
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Zindkerze

Es sind nur Bosch-Kerzen mit der Bezeichnung W 225T 1 oder
240 T1 mit 14 mm Gewinde zu verwenden. Kerzen mit an-
deren Wdrmewerten arbeiten nicht einwandfrei und beein-
flussen ungiinstig die Leb®nsdauver des Motors. Von Ruf3 und
Ol wird die Kerze mittels einer Birste gereinigt und dann
mit Benzin gewaschen, Der Elektrodenabstand soll 0,5-0,6 mm
betragen. Bei gréfieren Abweichungen von diesen Werten
ist eine Richtigstellung vorzunehmen. -

Es ist zweckmdBig stets eine Ersatzkerze mitzu-
fihren.

Vergaser |

Die Arbeitsweise des Bing-Vergasers wird anhand neben-
stehender Skizze im folgenden erklért: .
Der KrafistoffzufluB3 zum Vergaser wird durch den Schwim-
mer (1) und der von ihm getdtigten Schimmernadel (2) be- -
stimmt. Durch denSchwimmergehdusearm und die Bohrungen
des Disenstockes (3) gelangt der Krafistoff in die Leerlauf-
bohrung sowie in die Hauptdise (4), welche in den Disen-
stock eingeschraubt ist, _
Der sich abwdrts bewegende Kolben im Zylinder erzeugt
bei %eﬁffnefEm Ansaugventil einen Sog und somit Unterdruck
im Yergaserdurchgang {5). Bei geschlossenem Gasschieber
(6) wird aus der Leerlaufdisenbohrung Kraftstoff und aus
der Bohrung (7) Luft zum Leerlauf entnommen. Die fir den
Leerlauf erforderliche Luft wird mit einer Regulierschraube,
die sich gegeniber der Schraube (8) befindet, eingestellt.
- Geodfinet wird der Gasschieber mit dem Seilzug (9) und

16
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durch die Schieberfeder (10) geschlossen. Die Disennadel
(11) héngt im Gasschieber und ragt mit dem konisch ver-
jingten Teil in die Nadeldise (12) und Hauptdiise. Da sich
Gasschieber und Disennadel zusammen bewegen, ver-
gréBert oder verkleinert sich der Nadeldisenquerschnitt mit
der Stellung des Gasschiebers.

Die vom Filter gereinigte Ansaugluft strémt bei geringer
Gasschieberéffnung durch den kleinen Luftkanal (13) in c?en
Mischkammereinsatz (14), in welchem eine Vorvermischung
des Brennstoffes mit Luft erfolgt. Der Hauptlufistrom, welcher
auf den erhéhten Mischkammereinsatz prallt, verursacht an
dem dahinter liegenden schrdgen Teil einen verstdrkten
Unterdruck, wodurch die Zerstdubung vervollstdndigt wird.
Der Vergaser ist im Werk auf die handelsiblichen Kraftstof-
fe eingestellt, eine Verdnderung der Disengréfie sowie der
Nadelstellung ist deshalb zu vermeiden.




Vorderradgabel.

Die bestens bewdhrte Teleskopgabel bedarf keiner beson-
deren Pflege.

Die beiden Gabelholme (1) sind mit der im Rahmenkopf (2)
gelug&rten Gabelfohrung (3) fest verschraubt, verbunden
mit der Steckachse bewegen sich die beiden Gabelenden
bei Sté3en nach oben und stiitzen sich gegen die Gabel-
holme durch Schraubenfedern {4) ab. In LE. zwei Gleitlagern
(5) werden die unteren Gabelrohre getihrt.

Das in jeder Gabelhdlfte befindliche Ol dient zur Schmierung
der gleitenden Teile. Die beweglichen Rohre sind mit den
feststehenden Rohren durch nachgiebige, Ol-unempfindliche
Gummistulpen dicht verbunden. '

Die Halbrundkopfschraube (6) am Gabelkopf dient zur Nach-

fullung des Oles. (Siehe Schmierplan.)




Kupplung.

Die krdftige Einscheiben-Trockenkupplung verlangt in gré-
fleren Zeitabstdnden eine Uberwachung des Spieles am
Kupplungshandhebel. Dieser soll an der Spitze einen toten
Gang von mindestens 5 mm aufweisen. Kleine Differenzen
werden an der Stellschraube (1), gréfiere an der durch Konter-
mutter gesicherten Nachstellschraube (2), vorgenommen,
Ruckhngres Anfahren und Kuppeln werden durch die federn-
de Antriebswelle im Getriebe und die Gummikupplung an
der Kardanwelle abgeschwdcht. Man vermeide trotzdem
diese Fahrweise, da nicht nur der Kupplungsbelag leidet,
sondern auch die Antriebsteile ebenso wie der Hinterrad-
reifen sehr stark beansprucht werden.
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Wartungs- und Pflegearbeiten.

Reinigen der Benzinleitung.

Selbstwenn der Kraftstoffhahn ge-

offnet und Benzin im Tank ist, kann

der Motor ugregelmﬁﬁig Iuhfen, ;
oder schlecht anspringen, Die Ur-

sache wird oft in einer Verunrei-
nigung der Benzinleitung liegen,
was besonders in der ‘ersten Zeit
hin und wieder uuflfr'eten kann,
Wir empfehlen daher in einem
solchen Fall, den Wassersack am
Benzinhahn abzuschrauben. Das
hier eingebaute Sieb kann leicht
gereinigt oder vorhandenes Was-
ser im Unterteil entfernt werden.

Léuft der Motor auch jetzt noch

nicht einwandfrei, so ist der
Schmutz bereits bis in die Dise

und Kandle des Vergasers vor-

gedrungen.

Das Reinigen des Vergasers nach Beschreibung und Schniti-
bild auf Seite 17 vornehmen. Méglichst PreBBluft oder die
Luftpumpe dabei verwenden.

20
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Batterie {6 V)

Alle 4 Wochen nachsehen

ob die Sdure 8 mm Ober
den Platten steht. Nur de-
stilliertes Wasser nachfil-
len. Kabelanschlisse ein-
fetien. Bleibt dasRad lénger
als 6 Wochen unbenutzt, so
ist die Batterie auszubauen
u. aufzuladen. Sdurestand
nur mit Glas oder Holzstab
prifen.

Reifendruck

Immer mit Luftdruckprifer
kontrollieren.Vorne 1,4 Ati,
hinten 1,6 Atii. Bei regelmd-
Bigem Soziusbetrieb vorne
1,5 Atl, hinten 1,9 At

Krafistoffhahn

Der Dreiwegehahn gibt 3
verschiedeneUmschaltimég-
lichkeiten. A= Auf, Z—Zu,
R=Reserve. Bei Umschal-
tung auf Stellung R befin-
den sich noch ca. 1,5 Liter
Kraftstoff im Tank.
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Bremsen

Die Fahrsicherheit hdngt im hochsten Mafle vom Zustand
der Bremsen ab. Die Abniitzung der Bremsbeldge muf3 mii-
tels der hierzu vorgesehenen Nachstellvorrichtungen von
Zeit zu Zeit ausgeglichen werden. Am Vorderrad geschieht
dies durch Herausschrauben der Nachstellschraube (A). Am
Hinterrad durch Anziehen der Fligelmutter. Beim Durchdre-
hen der Réder darf kein Schleifgerdusch zu héren sein. Hand-
- und Fuflbremshebel sollen erst nach 2 cm Weg fiihlbaren
Widerstand aufweisen. Ist durch Nachstellen keine geni-
gende Bremswirkung zu erreichen, so ist entweder der Belag
abgenutzt, oder durch zu starkes Schmieren der Radnaben
verdlt. In beiden Féllen ist die Erneverung des Belages er-
forderlich. .

Die beste Bremswirkung wird nicht durch ein schleifendes
Rad erreicht, sondern dann, wenn dieses gerade noch rollt.
Daher weich bremsen, d. h. Zug bzw. Druck auf die Hebel
allmdhlich vergréfiern.
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Ventilspiel.

Das Priifen und Nachstellen des Spieles hat bei kaltem Mo-
tor zu erfolgen. Dies geschieht in folgender Weise: Bei ab-
genommenen Ventildeckeln wird der Motor durchgedreht
bis der Kompressionswiderstand am Anwerfhebel fihlbar
wird. Bei dieser Stellung sind beide Ventile geschlossen.
Mittels einer Blattleere wird das Spiel zwischen Ventilschaft
und Nachstellschraube gemessen. Die Blattleere muf3 ohne
Gewaltanwendung eingefihrt werden kénnen, darf aber
auch nicht zuviel Luft haben, da sonst die Kipphebel , klap-
pern”. Ist eine Nachstellung erforderlich, so ist die Gegen-
mutter (1) zu lockern und mit der Druckschraube (2) der rich-
tige Abstand einzustellen, Die Mutter ist hernach wieder fest

anzuziehen. Das Einstellspiel fir EinlaBventil 0,10-0,15 mm,
- fir AuBBlaBBventil 0,153-0,20 mm, 23




Avusbau des Vorderrades.

Die Maschine wird unter dem Motorgehéduse unterbockt,
bis der Reifen ca. 10 cm Gber dem Boden steht. An der linken
Gabelfaust wird die Klemmschraube gelést und die Steck-
achse im Uhrzeigersinn herausgeschraubt. (Achtung Links-
gewinde) Das Rad kann nun, nach vorne abwdirts, heraus-
gezogen werden. Das Bremsseil nicht 16sen, da der Brems-
teller an der Gabel bleibt.

Beim Einbau darauf achten, daf3 die am Bremsteller be-
findliche Nase in die Gegennute am rechten Gabelholm zu
sitzen kommt. Das Rad und die Steckachse nicht in den Schmutz
legen. Vor dem Einbau die Steckachse einfetten.

Das eingebaute Rad muf spielen, die Bremsbacken diirfen
nicht schleifen. Nach der Montage die Bremswirkung kon-
trollieren.




Ausbau des Hinterrades

Die Verschlu3schraube (1) mit Dichtung (2) ist vom Kardan-
gehduse abzuschrauben, Die Achsmutter an der Kardan-
seite entfernen und die Steckachse (3) herausdricken. Das
Losen der Achsmutter wird erleichtert, wenn man einen Gang'
_ einschaltet, oder die FuBbremse belastet. Achsabstandhiilse (4)
herausnehmen und Rad von den Bremsbacken abziehen.
Nun neigt man die Maschine nach der Kardanseite und
nimmt das Rad nach unten schrdg aus dem Rahmen.
Steckachse und Zubehdr nicht in den Schmutz legen. Vor
dem Einbau Steckachse reinigen und einfetten.Beim Einbau
des Rades daraut achten, daf3 die Mithehmerklauen an der.
Nabe nicht versandet sind und einwandfrei im Gegen-
stick am Kardan sitzen.
Achsmutterkrdftig anziehen und alle 1000 km
auf festen Sitz prifen.
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Reifenwechsel.

Die Rédder sind mit Sicherheitstiefbettfelgen ausgestattet. Die
eingeprefiten Querstege verhindern ein Herausspringen des
Reifens bei pldtzlichem Entweichen der Luft.

Abnehmen des Reifens: Luft ablassen und Decke rings-
herum aus ihrem Sitz dricken; Felgenmutter abschrauben
und Ventil in den Reifen stecken. Reifenwulst am Ventil in
das Tiefbett bringen und auf der gegeniberliegenden Seite
Uber das Felgenhorn heben. So bringt man Stiick um Stiick
den ganzen Wulst Gber die Felge und nimmt den Schlauch
heraus. Beim Abnehmen oder Auflegen eines
Stahlseilreifens ist jede Gewaltanwendung zvu
vermeiden. Sollte ein Flicken des Schlauches notwendig
sein, niemals vergessen den Mantel innen abzutasten ob -
Draht- oder Nagelspitzen vorhanden sind, die den geflickten
Schlauch in kurzer Zeit wieder beschédigen. Evil. vorhandene
Roststellen an der Felge sind auszubessern. Der Einbau er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues, dabei etwas
Talkum in den Reifen streuven.
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Reinigung.

Aluminiumieile der Maschine werden am besten mit Wasch-
benzin abgepinselt. Wird das Rad abgespritzt, decki man
zweckmdiBig Lichtmaschine und Vergaser mit einem Lappen
ab und vermeidet den Wasserstrahl direkt darauf zu richten.
Dielackierten Teile werden mit einem Schwamm vorgetrocknet
und mit einem weichen Lappen nachgetrocknet.

Achtung! Falls beim Abspritzen der Maschine Wasser in die
Bremsen gelangt, wird die Bremswirkung wesentlich veringert.
Durch kurzes Betdtigen der Bremsen erwérmen sich diese,
so daf} das eingedrungene Wasser schnell verdampft. Nach
dem Trocknen gibt man einige Tropfen Ol auf Bremshebel
und Bremsgelenke. :
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Radabsperrung
Die am Gabelkopf und der -

unteren Gabellagerplatte an-

gebrachten Usen ermdglichen
es, das Vorderrad, bei éufler-
stem Einschlag nach links mit-
tels eines gewdhnlichen "u"cri
hangschlosses abzusperren v.
das Rad so vor unbefugter

Benlitzung zu sichern.

Werden im Reparaturfall Neuteile benétigt, achten Sie da-
rauf, daB nur BMW-Ersatzteile eingebaut werden, jedes
unserer Original-Teile trdgt das eingedtzte BMW-Zeichen
mit der Gewdhr fir Gite, Pof3 und Material. Sie erhalten
damitden Wert lhres BMW-Radesund sich die volle Garantie.
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Die technische Seite

Zylinderzahl und Anordnung 1 stehend
ZLylinderbohrung/Kolbenhub 68/68 mm
Verdichtungsverhdltnis 6,75: 1
Zylinderinhalt 247 ccm

. Anordnung der Ventile héngend V-férmig
Ventilspiel, bei kalt. Motor E.0,1-0,15 mm; A. 0,15-0,2 mm

Emsfell-Steuerze:ten bei Ventilspiel E.5.én.0.T., E.5.34° n.vu.T.
Pmm A.8.34"n.u.T,A.s5.6°n.0.T.

Héchstgeschwindigkeit 95 km/Std.
Daverleistung 12 PS bei 5600 U/min
Kerze W225T1 t:-der 240 TI
Vergaser Bing Typ AJ 1/22/1406
Nadelstellung, von oben 1

Hauptdise 25

Leerlaufluftschraube . 1Y/2 Umdr. offen
Krafistottbehdlterinhalt 12 Liter

Olinhalt (im Motorgehduse) -~ 1*/a Liter

Krafistoffnormverbrauch fir 100 km 3,6 Lir.
Reisekraftstoffverbrauch fir 100 km 3,0 Ltr.

Olverbrauch for 100 km - etwa 0,1 Ltr.
Getriebeiibersetzungen: 1. Gang 6,1 : 1, 2. Gang 3,0 : 1
| 3. Gang 204: 1, 4. Gang 1,54: 1
Ubersetzung v. Getriebe z. Hinterrad 4,18 : 1

Sattelhdhe _ 70 cm

Lénge des Rades : 200 cm

Breite des Rades | L7 e

Hohe des Rades 93 ¢m

Reifenabmessungen (Stahlseilreifen) 3 x 19"

Felgengrésse {Tlefbeﬂ} 22 x 19"

Reifendruck: vorn hinten
Fahrer allein | 1,4 atm 1,6 atm
mit Beifahrer 1,5 atm 1,9 atm

Gewicht des Rades betriebsfertig 130 kg

Zuldssiges Gesdmtgewicht 287 kg
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1 Motor: Olstand alle 400 km prifen; Mefistab dabei nicht
einschrauben, sondern nur einstecken. Alle 2000 km Ol ab-
lassen und frisches auffillen. Sommer: Markendl von 10° bis

14° E (z.B. Mobildl AF, SHELL Autodl 3X) Winter: Markenél
von 6° bis 8° E (z. B. Mobilél Arctic, SHELL Autodl 2X

2 Getriebe: Olstand alle 1000 km prifen. Ol soll bis zum
unteren Gewindegang stehen. Alle 15000 km Ol ablassen
und frisches auffiillen. Sommer: Markendl von 10° bis 14°E
(z. B. Mobilél AF, SHELL Autodl 3X). Winter: Markend! von
6° bis 8" E (z. B. Mobildl Arctic, SHELL Autodl 2X).

- 3 Kardangehduse: Olstand alle 1000 km prifen. Ol soll
bis zum unteren Gewindegang stehen. Alle 15000 km Ol
ablassen und frisches auffillen. Markendl von 10°-14° E (z. B.

. Mobildl AF, SHELL Autodl 3X.)
4 Bremsgelenke: Alle 400 km einige Tropfen Motorendl.
S5 Kupplungshebel: Alle 400 km einige Tropfen Motorenadl.

6 Hinterradnabe: Alle 10000 km Schmierfett eindricken, (z.B.
Mobilcompound Nr. 4, SHELL Hochdruckschmierfett Rot).

7 Vorderradnabe: Alle 5000 km Schmierfett eindriicken, (z.B.
Mobilcompound Nr. 4, SHELL Hochdruckschmierfett Rot).

8 Vorderradgabel: Alle 15000 km an Gummimanschetten Ol
ablassen. In jeden Gabelschaft 150 - 170 ccm Motorendl auf-
fillen (z.B. Mobilél AF oder SHELL Autodl 3 X).

Die Schmierarbeiten fihren Sie am besten bei einer Tank-

stelle durch, da dort séimitliche hierzu notwendigen Dinge

(Spiilsl, Fettpresse usw.) zur Verfigung stehen.

Neben den oben beispielsweise genannten kénnen selbst-

verstéindlich auch andere, diesen entsprechende, Markenéle

verwendet werden. !
| 1
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mit lhrer neuen Maschine!

Zeichnungent Schlenzig






