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VORWORT

Die folgende Betriebsanleitung bringt eine zusammenfassende Be-
schreibung der Bauart und der Wirkungsweise der Bauteile unseres
Kraftrades R 35, sowie eine eingehende Anleitung zur Wartung und Be-
dienung.

Da sorgfdltige Pflege stérungsfreien Betrieb sichert und die Lebens-
dauer des Kraftrades wesentlich erhdht, empfehlen wir dringend, vor
der Inbetriebnahme sich mit den folgenden Ausfilhrungen vertraut zu
machen. Ganz besonders verweisen wir auf den Abschnitt [I: Pflege.
Auch die unbedingte Etinhaltung der VYorschriften iiber das Einfahren
neuer Maschinen sind zur Wahrung der Gewdéhrleistungsanspriiche zu
beachten.

Auftretende StSrungen bitten wir, dem zustdndigen Vertreter oder
dem Werk unter Angabe von Baumuster, Rahmen- und Motormnummer zu
melden, damit Fehler richtig behoben werden. In allen Fédllen raten wir

dringend davon ab, selbst irgendwelche Anderungen vorzunehmen.
-Bestellungen von-Ersatzteilen bitten wir, dem Zustdndigen Vertreter
aufzugeben und, um unnétige Riickfragen und Lieferungsverzégerungen
zu vermeiden, hierbei unbedingt Baumuster, Rahmen- und Motornummer
anzugeben.
Fir den Umfang von Llieferungen _m_ jedoch nicht der Inhalt dieses
Buches, sondern lediglich der Kaufvertrag maBgebend.

Miinchen, im Juli 1939

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT- MUNCHEN 13

Codes: ABC 5th y 4 th Edition u. Rud. Mosse.
Drahtwort: Bayernmotor. Telephon 3400 21, 34 07 81, 34 08 41.
Frachtanschrift: Minchen-Milbertshofen.



TECHNISCHE DATEN:

Zylinderzahl und Anordnung . . . . . . . oo - 1, stehend
Zylinderbohrung . . . . - . o 72 mm
Kolbenhub . . . . . . . .. . . . . . . . B4 mm
Verdichtungsverhdltnis . . . . . .. . . . . . 551
Zylinderinhalt = . . . .. . . . 340 ccm
Drehzahl in der Minute bei 60 xa_ma Ommnrﬁwzu._@rm.: 2700
Kerze . . . . . . . . . . .. . . . . Bosch W175T1
Fiir die Einfahrzeit . . . . . . . . . . . - - . . Bosch W 14571
Hochstgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . elwa 100 km/Std.
Bremsleistung . - . . . - . . . o o 14 PS
Kraftstoffnarmverbrauch fur 100 km . . . . . . . . 35l
Olverbrauch fir 100 km . . . . . . . . . - . etwa 0,1 Ltr.
Getriebeuntersetzungen:

1.Gang . - . . e e e e e 3,41

2GANG: o s w & s s e s ¥ ogmia w ovosr 218 :1

LLGANG . - . . e e e e e e 1,35 :1

4.Gang . . . e e 1 53
Untersetzung vom Getriebe zum Hinterrad . . . . . 563 :1
Sattelhhe . . . 7 . . o o e e e e e e s 0,71m
Ldnge des Rades . . . . . . . . . . . . . .o 20 m
Breite des Rades . . . . . . . . . . . . . . 08 m
Hthe des Rades . . . . . . . . . - . . . . 095m
Radstand « & wuiw mems N e s & poewow &5 swon hoy M
Reifenabmessungen (Stahlseilreifen) . . . . . . . . 350-19"

wain hintan
Reifendruck 1,4 atm 1,4 atm Solo
1,4 atm 1,9 atm m. Sozius

oder Beiwagen
Gewicht des betriebstertigen Rades, mit vellem Krait-
stoffbehdlter . . . . . . . . . . . . . . . . etwa155kg
Zuldssiges Gesamtgewicht . . . . .« . . . . . 350kg

l. Bedienung
1. Anordnung der Bedienungshebel.

Die Mehrzahl der Bedienungshebel ist in _E:Q:n:mﬂ Form auf dem
Lenker angebracht. Auf der rechten Lenkerhilfte befindet sich der Gas-
drehgriff und der Vorderradbremshebel. Aut der linken Lenkerhiélfte ist
der Kupplungshebel, der Ziindhebel, der Knopf zur Hornbetdtigung und
der Abblendschalter angecrdnet.

Der Getriebeschalthebel ist in einer gleichzeitig als Kniekissen aus:
gebildeten Schaltkulisse, die am rechten oberen Rahmentrdger befestigi
ist, gefiihrt (Abb. é).

Der FuBhebel zur Bedienung der Hinterradbremse befindet sich zu-
sammen mit dem FuBanwerfhebel auf der rechten Seite des Kraftrades.

Der Geschwindigkeitsmesser ist im Scheinwerfer eingebaut, oberhalb
davon sitzt der Schliissel zur Schaltung von Licht und Ziindung.

In der Mitte des Lenkers ist eine Fliigelmutter zur Einstellung des
Steuerungsddmpfers angeordnet.

Abb. 3 Rechtes Lenkerende

1 = Handbramshebel
2 = Schmiernippel zum Drehgriff
I = Gasdrehgrnilf



1 = Kupplungshebel

Ziind-Lichtschalter

7=

2 = Zlindungshebel 8 = Priiflampe

3 = Hornknopt 9 = Steuerungsdédmpfer
4 = Abblendschalter 10 = Handbremshebel

5 = TankverschiuB 11 = Gasdrehgriff

4 = Geschwindigkeitsmesser 12 = Getriebeschalthebel

Abb. 4 Die Bedienungshebel

2. Betiitigung der Bedienungshebel:

a) Der Gasdrehgriff wirkt (ber einen Seilzug auf den Gasschieber
des Vergasers; er Ofinet durch Drehung nach riickwérts und schlieBt
durch Drehung nach vorwérts. Beim Leerlauf bleibt der Drehgriff ge-
schlossen.

b) Ziindungshebel. Der Ziindungshebel auf dem linken Lenkerende
betdtigt iiber einen Seilzug den Verstellhebel des Unterbrechers und
verindert dadurch den Zeitpunkt des Abhebens der Unterbrecher-
kontakte und damit den Ziindzeitpunkt. Durch Bewegen nach vorn wird
Frithziindung und durch Drehen nach hinten Spdtziindung ein-
gestellt.

Zum Antreten des Motors ist der Zlindungshebel auf Spétziindung
zu stellen, um Riickschldge zu vermeiden.

Nach dem Warmlaufen des Motors ist die Ziindung nach der Dreh-
zahl des Motors zu regeln. Bei voller Fahrt auf ebener Strafle ist volle
Frithziindung einzustellen. Etwaiges Klopfen des Motors, be-
sonders bei Bergfahrten, wird durch Zuriickgehen mit der
Zindung beseitigt,

Bei rascher Beschleunigung soll mit der Ziindung voriibergehend
etwas zuriickgegangen werden.

c) Getriebeschalthebel. Das Schalten des Getriebes erfordert fiir den
Anfdnger einige Ubung, die er jedoch schon in kurzer Zeit erlangt.

Beim Aufwidrtsschalten (1. auf 2, 2. auf 3. Gang und 3. auf
4. Gang) ist auszukuppeln und das Gas wegzunehmen; beim Zurilick-
schalten soll etwas Gas belassen werden, wodurch ein leichtes Schalten
gewahrleistet wird.

Den ersten Gang benutze man zum Anfahren und bei dichtem Stadt-
verkehr. Kurz nach dem Anfahren schalte man auf den zweiten Gang
um, den man in StraBen mit weniger dichtem Verkehr benutzt. Durch
Gasregelung kann man mit dem ersten Gang bis auf FuBgangergeschwin-
digkeit herabgehen. Auf ibersichtlichen StraBen und auf freier Land-
straBe fahre man mit dem vierten Gang.

Hierbei ist zu beachten, daB die Geschwindigkeit des- Rades im
4. Gang nicht unter 25 bis 30 km/Std. sinkt, da sonst die Kupplung stark
beansprucht wird und ein ruckweiser Gang des Antriebes die Folge sein
kann. Selbst langes Fahren mit dem dritten oder zweiten Gang schadet
weder dem Motor, noch dem Getriebe. Man schalte deshalb immer recht-
zeitig im Stadtverkehr und bei kleineren Geschwindigkeiten auf den
ndchst niedrigeren Gang.

d) Bremsen. Beide Bremsen sind sehr wirksam in jedem Gelédnde. Es
empfiehlt sich, moglichst beide Bremsen gleichzeitig anzuwenden, um
eine gleichméBige Abnutzung zu gewdhrleisten. Bei ldngeren Talfahrien

Abb. 5 Linkes Lenkerende
1 Kupplungshebel
? = Zindungshebei
3 Abblendschalter
4 = Knopt um Hom



ist es empfehlenswert, abwechselnd Hand- und FuBlbremse allein zu
benutzen,”um -nicht-beide gleichzeitig zu erhitzen. .

e¢) Schaltschliissel und Abblendschalter. Durch Einstecken und Hinein-
driicken des Schliissels oben am Scheinwerfer wird die Zindung und
das Horn eingeschaltet, was durch das Aufleuchten der roten Priiflampe
angezeigt wird.

Durch Drehung des Schliissels im Uhrzeigersinn wird die Stand-
lichtlampe, durch Drehung im Gegensinn die Zweifadenlampe ein-
geschaltet. Bei eingeschalteter Zweifadenlampe kann durch Betétigung
des Abblendschalters das Fern- oder Abblendlicht eingeschaltet werden.

f) Einstellen des Steuerungsddmpfers. Durch Lockern bzw. Anziehen
der in der Mitte des Lenkers befindlichen Flugelmutter kann die Beweg-

lichkeit des Lenkers je nach der Strafenbeschaffenheit leichter bzw.
schwerer eingestellt werden.

3. Yorbereitung zur Fahrt und Fahrbetrieb:

Machdem man den Kraftstoffbehdlter mit Kraftsioff versehen, den Ol-
behdlter im Motor mit gutem Markendl bis zur oberen Ringmarke des
Tauchstabes, das Getriebe und Kardangeh&duse bis an die unteren Ge-

Abb. 6 Schalthebelstellungen

10 )

windegénge der Einfiillifnungen autgefiilit und sich iiberzeugt hat, dat
alle Muttern und Schrauben festsitzen, ist das Rad fahrbereit.

Man 6ffne den unten am Tank befindlichen Kraftstoffhahn und driicke
den oben am Scheinwerfer befindlichen Schaltschlissel ganz ein; das
Aufleuchten des roten Priiflichtes zeigt nun an, daB die Zindung ein-
geschaltet ist. Bei lingerem Stillstand darf das rote. Licht auf keinen
Fall brennen, weil sich sonst die Batterie iiber die Lichtmaschine entlidi.

Zum Antreten des kalten Motors zieht man den links, querliegend in
Vergaser angeordneten AnlaBkolben heraus und dreht diesen nach
rechts, um fiir das Anlassen dem Motor ein reicheres Gemisch zu-
zufiihren. Bei Vergasern ohne AnlaBkolben wird dasselbe durch sager.
Tupfen des Vergasers erreicht.

Kalten Motor mit mittlerer Drehzahl warm laufen lassan; erst abfahren,
wenn Motor gut angewdrmt ist.

Bei Betiitigung des Anlafkolbens mufi der Gasdrehgriff geschlossen
bleiben und der Ziindungshebel auf volle Spitziindung gestellt werden.
Nun vergewissere man sich, daB der Schalthebel in Leerlaufstellung
steht und trete dann kurz und méglichst krdftig mehrere Male den Fuf-
anwerfhebel nach unten durch. )

Nachdem der Motor etwas warmgelaufen ist, muB der AniaBkolben
weiter gedreht werden, bis er zuriickschnappt.

Ist der Motor geniigend warm, dann hat er bei geschlossenem An-
laBkolben und Gasdrehgriff einen ruhigen Leerlaui.

Zum Antreten des warmen Motors braucht man den Tupfer nicht be-

- tiitigen bzw. den Anlafkolben nicht herausziehen, wihrend der Gas-

drehgriff etwa ein Viertel aufgedreht und der Ziindungshebel fast ganz
auf Spatziindung gestellt wird. Bei warmem Motor bewirkt das Tupfen
bzw. Herausziehen des AnlaBkolbens zu reiches Gemisch und schlechtes
Anspringen.

Nach dem Platznehmen im Sattel ziehe man den am linken Handgriff
befindlichen Kupplungshebel an, wodurch die Kupplung ausgeriickt wird.
Dann schaltet man, ohne den Kupplungshebel loszulassen, den ersten
Gang ein und gibt mit dem Drehgriff etwas mehr Gas. Sollte sich
der Gang nicht leicht einschalten lassen, ist es nur ndtig, das Rad
ein wenig nach vorwdérts oder riickwérts zu schieben oder aber ganz
kurz halb einzukuppeln, um die Klauen in Eingriff zu bringen. Nunmehr
lasse man den Kupplungshebel langsam und gleichmdBig unter gleich-
zeitigem Gasgeben zuriickgehen, worauf die Kupplung aliméhlich ein-
greift und das Rad sich stoBfrei mit madBiger Geschwindigkeit in Be-
wegung setzt. Wenn das Rad eine etwas-héhere-Geschwindigkeit er-
reicht hat, schalte man bei ausgekuppeltem Motor und zuriickgenom-
menem Gas jeweils auf den nidchst héheren Gang um.

Im 4. Gang - bei Geschwindigkeit iliber 60 km/Std. - ist immer
voller Frilhziindung zu fahren. :

Beim Befahren von Steigungen gebe man erst dem Motor durch Zu-
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riicknahme der Ziindung giinstige Arbeitsbedingungen. Dann kann man,
wenn die Steigung gering ist, die Maschine im direkten Gang belassen,
andernfalls schalte man auf den néchst niedrigeren Gang zuriick und
gehe bis auf den ersten, wenn die Steigung sehr stark ist. Zur Scho-
nung der Triebwerksteile vermeide man es, einen Berg ohne Gang-
wechsel zwingen zu wollen, und ilber Schlaglécher und Wasserrasten
fehre man nur mit méBiger Geschwindigkeit, um das Rad zu schonen.

Beim Bergabfahren schalte man bei starkem Gefille jeweils den
Gang ein, mit welchem man die Steigung aufwarts befahren wiirde, zu-
satzlich kénnen dann noch die beiden Bremsen betdtigt werden.

Durch Regelung von Gas und Ziindung wird die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges bestimmt.

Zum Anhalten des Rades stelle man das Gas ab und ziehe den Kupp-
lungshebel, wodurch das Rad langsam zum Stehen kommt und der
Motor im Leerlauf weiter arbeitet. liegt Gefahr vor, so nehme man das
Gas weg und bremse mit beiden Bremsen gleichzeitig ohne auszukup-
peln, da der Motor als Bremse wirkt; ist das Rad schon fast zum Still-
stand gebracht, kann man noch schnell auskuppein, um den Motor nicht
abzudrosseln. Man vermeide jedoch, derart heftig zu bremsen, dal3 die
Rider dabei- -btockiert sind, d. h. ins Schleifen kommen. Stillsetzen des
Motars erfolgt durch Ausschalten der Ziindung mittels des Schaltschliis-
sels im Scheinwerfer.

Bei langerem Anhalten (z. B. an Verkehrsknotenpunkten) ist der Ge-
tiiebeschaithebel in Leergangstellung zu bringen und nicht der Motor
bei angezogenem Kupplungshebel laufen zu lassen.

4. Schmiermittel und Kraftstotfe:

Als Schmiermittel fir den Motor, das Getriebe und Kardangehé&use sind
nur Markenéle zu verwenden. Nach unseren Erfahrungen emptehlen wir:

im Sommer: im Winter:
filr den Motor: Markenadl von 10°12°E Markenél von 6°-8°E bei 50" C
fiir d. Getriecba: - Gargoyle Mobiloel AF

fiir den Achsantrieb: Gargoyle Mobiloel Epwi

Als Kraftstoff eignen sich am besten Markenbenzine, da die Motoren
hieraut eingestellt sind. Wihrend der Einfahrzeit kann dem Kraftstoff ein
gutes Obenschmiermittel (nach der auf jeder Kanne befindlichen Mi-
schungstabelle) beigemischt werden.
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5. Einfahren neuer Maschinen.

Wichtig! Maschine mit Spétiziindung antreten. Besonders bei kalter
Witterung Maschine am Stand mit mittlerer Drehzahl warm laufen lassen!
Erst abfahren, wenn Motor gut angewdrmt ist.

Maschine richtig einfahren. Auf kurze Strecken Gas geben, dann wie-
der Gas wegnehmen, also Maschine rollen lassen. Dadurch wird der
Kolben abwechselnd erhitzt und gekiihlt, wodurch harte Stellen abge-
schliffen werden und sich Kolben und Zylinder gut einlaufen—

Um eine gewisse Garantie fiir richtiges Einfahren zu haben, werden
die Vergaser der neu gelieferten Maschinen mit einer plombierten
Drosseleinrichtung versehen, die eine Hubbegrenzung des Gasschiebers
vorsieht, Die Kiirzung (nach 1000 km) bzw. Entfernung dieses Stiftes
(nach 2000 km) darf nur nach vorgeschriebener KilometerEinfahrzeit vom
zustandigen Vertreter vorgenommen werden. Eine Verletzung der Plombe
bxw. eigenmichtige Veriinderung des Drosselstiftes verwirkt jeden Ge-
wihrleistungsanspruch.

Einfahrgeschwindigkeiten:
Von 0 bis 1000 km: Von 1000 bis 2000 km:

1. Gang 10 km/Std. 15 km/Std.
2. Gang 20 km/Std.’ 30 km/Std.
3. Gang 35 km/Std. . . 45 km/Std.
4. Gang : 50 km/Sta. . 40 km/Std.

Diese Geschwindigkeiten diirfen nicht iiberschritten werden!

Diese Hochstgeschwindigkeiten nur jeweils auf Strecken von 200 bis
500 Meter fahren, dann wieder rollen lassen usw. Zwischen 2000 km und
3000 km die Hochstgeschwindigkeit vorerst auf kiirzere Strecken be-
schréanken, also erst nach 3000 km- Maschine auf lingere Strecken voll
beanspruchen. Zindungshebel immer entsprechend der jeweiligen Mo-
tordrehzahl stellen, d. h. bei niederer Drehzahl nur halbe Frilhziindung
geben. Volle Friihziindung nur bei hohen Drehzahlen und geringen Be-
lastungen, also in der Ebene bzw. in niedrigeren Gingen geben. Ein
klirrendes oder klapperndes Gerdusch in den Zylindern (Kraftstoff-
klopfen) ist meist die Folge von zuviel Frilhziindung.

Bei eingefahrener Maschine

1. Gang 2. Gang 3. Gang
20 40 70 km/Std.
nicht iiberschreiten.
Il. Pflege

1. Allgemeines:

Alle Muttern und Bolzen sind im Anfang in kurzen Zwischenriumen
auf festen Sitz zu priifen. Besonders wichtig ist dies bei den Radachs-
befestigungen, der lenkung, beim Motor- und Getriebegehduse, dem
Zylinderkopf, Vergaserflansch, Gepacktriger und den Schutzblechen.
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Die Zylinderkopischrauben missen besonders wihrend der ersten
400 km ein- bis zweimal nachgezogen werden, und zwar soll dies wech-
selweise und allmahlich geschehen, bis jede Mutter vollkommen fest-
sitzt. Hierdurch wird vermieden, dai der Zylinderkopt einseitig angezo:
gen wird, was fir das Dichthalten sehr nachteilig ist. )

Das Abnehmen des Zylinderkopfes soll so selten wie mdglich vor-
genommen werden!

2. Schmierung:

Es miissen alle auf Abbildung 1 und 2 angegebenen Schmierstellen
regeimiiBig abgeschmiert werden.

Wihrend der Einfahrzeit wird hautiger Olwechsel fir den Motor drin-
gend empfohlen. Alle 500 km ist das Ol aus dem Motorgehiduse voll-
stindig abzulsssen, der Motor mit Spiildl, keinesfalls aber mit Petro-
leumm oder Kraftstoff, durchzuspiilen und frisches Ol bis zur oberen
Marke am Tauchstab einzufiillen (etwa 1 Liter). Der Jistand im Motor
mufl regelmiilig beim Tanken, spitestens alle 400 km geprift und
nétigenfalls bis zur vorgeschriebenen Hohe ergdnzt werden,

Nach der Einfahrzeit ist das Ol alle 2000 km abzulassen und zu er-
neuern. Die OlablaBschraube befindet sich an der linken Seite vorne
{Abb. 2) am Motorgehduse.

Zur Priifung des Ulstandes im Kurbelgehiuse, dessen Unterteil gleich-
zeitig den Ulbehélter bildet, befindet sich aut der linken Seite des Ge-
hduses ein mit Sechskantkopf versehener Tauchstab (Abb.7). Beim
Einfillen soll das Ul bis an die obere Ringmarke des Tauchstabes rei-
chen und es ist darauf zu achten, daB keinesfalls mehr U1 eingefiillt wird
und ferner, daf der Olstand nicht unter die untere Ringmarke des
Stabes sinkt. : .

Abb. 7 OlmeBstab am Kurbelgehduse

Die Vorderradgabel bedarf im allgemeinen keiner besonderen
Schmierung. Nur bei notwendig werdenden Instandsetzungen ist das
Ol abzulassen und in jede Gabelhdlfte nachtrdglich wieder etwa
150 bis 170 ccm Ol (wir empfehlen Gargoyle Mobildl AF) einzufiillen.
Als Einfillschraube dient die oben an jedem Holm befindliche kleine
Schlitzschraube (Abb.1und 2).

Das Ol im Getriebe und im Kardangehiuse ist nach der Einfahrzeit
vollkommen abzulassen und durch frisches zu ersetren. Alle 1000 km
muf der Olstand gepriift und bis an die unteren Gewindegdnge der
Einfiillsifnung Ol nachgefiillt werden. Anordnung der Einfill- und Ablaf-
dffnungen siehe Abb. 1. AuBer der Olerneuerung nach der Einfahrzeil
ist das O etwa alle 15000 km vollkommen abzulassen und durch frisches
zu ersetzen.

Das Hinterachsgehiduse fafit etwa 'ls Liter und das Getriebe etwe
3y Liter Ol

Wir empfehlen, den Ulwechsel fir Getriebe und
Kardangehduse vomzustdndigenVertretervornehmen
zu lassen.

Die Schmiernippel an der Vorder- und Hinterradnabe und am
Kupplungsdrucklager (Abb. 2) miissen alle 10000 km mit Gargoyle Mobil
Compound Nr. 5 geschmiert werden. Dies geschieht am besten anldp-
lich des Tankens, da an jeder Tankstelle Abschmiermdglichkeit ge-
boten ist. .

Der Schmiernippel 7 am Kupplungsdrucklager 10 (Abb. 20) wird nach
Abnahme des Deckels 18, der durch 2 Halbrundschrauben gehalten wird,
zugénglich. Beim Abschmieren Vorsicht, nicht zu viel Fett einpressen,
da sonst die Kupplung verdlt und durchrutscht. :

Die Seilziige fiir die Vorderradbremse und Kupplung sollen etwa
alle 300 bis 500 km mit Ol geschmiert werden. Ebenso oft sollen die
Bremsgelenke an der FuBbremse und der kleine Bremshebel an der
Vorderradbremse gedlt werden. Dazu kann dasselbe Ol wie zur Motor-
schmierung verwendet werden. .

Uber die zu verwendenden Schmiermittel s, Ab-
schnitt ,Schmiermittel und Kraftstoffe”, Seite 112

Nach etwa 20000 km oder bei einer Gesamtiiberholung des Moto:s
ist auch das Heifilagerfett in den Kugellagern der Lichtmaschine und im
Unterbrecher das Schmiermittel im Filz flir die Nockenschmierung am
besten bei einer Bosch-Vertretung erneuern zu lassen. Wir verweisen
hier auch noch auf die Angaben betreffend ,Schmierung” in den bei-
gegebenen Bosch-Vorschriften.

Es ist besonders zu empfehlen, das Rad und den Motor wenigstens
einmal im Jahre iiberhclen zu lassen. Bei der Gelegenheit sollen dann
auch die Drucklager der Vorderradgabel mit frischem Fett versehen
werden.

5. Reinigung: :
Im allgemeinen erfordert das BMW-Rad keine weitere Behandlung
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als das Ubliche Putzen. Die Maschinenaniage reinigt man am besten mit
Waschbenzin (Kraftstoff sell hierzu nicht verwendet werden) und einem
Pinsel und den Rahmen durch Waschen mit Wasser, Trockenreiben mit
einem weichen Fensterleder und Abpolieren mit einem weichen, wol
lenen Tuch. Beim Abspritzen der Maschine vermeide man, den scharfen
Wasserstrahl direkt auf Motor, Getriebe und Kardan zu richten, damit
das Eindringen von Wasser vermieden wird. Besonders zu beachten
ist dies bei Vergaser, Unterbrecher, Batterie, Horn und Ziindspule. Alie
blanken Teile sind trocken und leicht gedlt zu halten und, wenn das
Rad aufer Gebrauch ist, mit sdurefreiem Vaseline einzufetten.

4. Uberwachung der Bremsen und Kupplung:

Eine regelmidBige Uberwachung der Bremsen ist erstes Gebot der
Fahrsicherheit.

Vor allem ist es notwendig, die Bremsen wvon Zeit zu Zeit nach-
zustellen, um die Abniitzung des Bremsbelages auszugleichen.

Abb. 8 Nachstellen
der Vorderradbremse

Dies wmmnr_mrﬁ bei der Yorderradbremse durch Herausschrauben um
einige Umdrehungen der Fliigelschraube, in welcher der Bowdenzug
endigt. (Siehe Abb.8.) :

Die Machstellung der Hinterradbremse erfolgt in einfachster Weise

durch Anziehen der an der Bremszugstange sitzenden Fligelmutter.
(Siehe Abb.9.)

Zum Erneuern des Bremsbelages ist es notwendig, das betreffende
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Abb. 9 Nachstellen der Hinterradbremse

Rad auszubauen (Seite 44 u. 45), worauf die Bremsbacken freiliegen und
abgenommen werden kénnen.

Beim Nachstellen der Bremsen ist es rweckméBig, auch das Kupp-
lungsseil zu priifen und, wenn notwendig, .nachzustellen. Das Nach-
stellen erfolgt durch Herausschrauben der Stellschraube 11, nachdem zu-
erst die Gegenmutter 15 geldst worden ist; nach dem Einregein muf
die Gegenmutter 15 wieder fest angezogen werden (Abb. 20).

Bei der Nachstellung der Bremsen und der Kupplung ist streng daraut
zu achten, daB rwischen dem Angriffspunkt und der Ruhelage der Hebel
ein toter Gang vorhanden ist, da sonst Leistungsverlust und auch iiber-
miBige Abniitzung der Beldge eintritt.

5. Behandlung des Vergasers: Richtige Behandlung des Vergasers ist
fiir einwandfreies Arbeiten des Motors unerldBlich.

a) Reinigung:

Besonders im Anfang ist der Vergaser mit Diisen, das Schwimmer-
gehduse, die Schwimmernadel und der Kraftstoffseiher des &fteren zu
reinigen, damit ausreichender KraftstoffzufluB und richtige Gemisch-
bildung gesichert ist.

Zur Reinigung des Vergasers mufl - nachdem der Kraftstoffhahn ge-
schlossen ist - die Mutter 1 von dem KraftstoffzufluBstutzen 2 am
Schwimmergehduse 3 abgeschraubt werden, um den Kraftstoffverbin-
dungsschlauch vom Schwimmergehduse 3 abnehmen zu konnen. Dann
kann nach Lésen der Mutter 4 das Schwimmergehduse 3 mit dem Diisen-
stock 5 von der Schraube é nach unten abgezogen werden.

=1
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Abb. 10 Reinigen des Vergasers

Mittels des dem Werkzeug beigegebenen Schlissels kénnen nun die
Diisen 7 herausgeschraubt und gereinigt werden. Beim Wiedereinschrau-
ben derselben ist auf richtige Reihenfolge zu achten. Die Diisennummern
sind auf deren Vierkant sowie aut dem Schwimmergehduseanschluf
eingeschlagen.

Die Reinigung der Bohrung in den Diisen darf bei Verstopfung nur
durch Ausblasen (Vorsicht bei gefdrbten, verbleiten Kraftstoffen) oder
mittels eines RoBhaares, Borste o. dgl. vorgenommen werden; niemals
darf ein spitzes Werkzeug (Nadel usw.) dazu beniitzt werden, da hier~
durch die DiisengréBen verdndert werden.

Zur Reinigung des Schwimmergehiiuses 3 muf weiterhin nach Ldésen
der Schlitzschrauben B der Deckel # abgenommen werden. Nun wird
der Splint aus der Schwimmernadel entfernt und es kann dann der
Schwimmer nach oben und die Schwimmernadel nach unten aus dem
Schwimmergehduse 3 genommen werden, womit dieses zur Reinigung
zugédngig ist.

Auch die Nrafisto#fleitung vom Kraftstoffhahn zum Schwimmergehduse
mufl gepriift und gereinigt werden. Dabei ist das Krattstoffsieb 10 aus
dem Schlauchanschlufistiick herauszunehmen und @mmozam:.wc reinigen,

18

Abb. 11 Schnittzeichnung des Vergasers

Der am Ansaugstutzen des Vergasers befestigte Nagluftfilter 11 ist
ebenfalls von Zeit zu Zeit nach L&sen der Klemmschraube 12 abzu-
nehmen und in Benzin auszuwaschen, zu trocknen und dann in dickes
Motorend! einzutauchen. Das iiberfliissige Tl mub hernach ausgeschleu-
dert werden, um ein Verdlen der Zindkerze zu vermeiden.

b) Einstellung:
Es werden folgende Diisen verwendet: .
Leerlaufdise . . . . . . . . . . o . - 30

Cqu@wnmmnmmm_,.._....,,.mo
Imc_uacmm_.,....,.,,.._mm

Nach der Einfahrzeit kénnen ein bis zwei Disen eingesetzt werden,
die um 9lwe mm kleiner sind, im ibrigen dirfte eine Anderung der
Diisen nicht notwendig sein, da der Vergaser in der Fabrik fiir die
handelsiiblichen Kraftstoffe eingestellt wird und ein Vergaser mit fest
abgestimmten Lutt- und Kraftstoffquerschnitten sich nicht verstellt.

Einregelung des Leerlaufes:

Eine Priifung und Einregeiung des Leerlaufes darf nur bei betriebs-
warmem Motor vorgenommen werden. Es empfiehit sich deshalb erst
1 bis 2 km langsam zu fahren. Sollte dann der Leeilauf des Motors nicht
sufriedenstellend sein, so ist eine Einstellung desselben folgender-
mafien vorzunehmen: R

Nach Lockerung des Gasseilzuges ist die Motordrehzahl mittels der
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Gasschieberanschlagschraube A {Abb. 10) bei geschlossenem Gas-
schieber und auf volle Spé&tziindung gestelltem Zindungshebel einzu-
regeln, hernach die Gemischzusammenstellung mittels der Luftregel-
schraube L {Abb. 10) so festzulegen, daB der Motor einen gleichmaBigen
und langsamen Gang zeigt, und hierauf der tote Gang im Seilzug
wieder zu entfernen, womit die Leerlaufregelung beendet ist.

Beim Einstellen des Leerlaufes ist die AnlaBvorrichtung unbedingt
geschlossen zu halten.

&. Wartung der elektrischen Ausriistung.

a) lichtmaschine: RegelmdBig nach etwa 5000 km sind die Biirsten
und der Kollektor der Lichtmaschine nachzusehen. Die Biirsten sind
darauf zu untersuchen, ob sie verschmutzt sind und sich nicht in ihren
Filhrungen im Biirstenhalter klemmen.

Mach Abnahme des Schutzdeckels 1 (Abb.12) hebt man auf beiden
Seiten die Feder 2 an, die die Kohlebiirste 3 auf den Kollektor 4 driickt,
und wversucht die Biirste 3 in ihrer Fiihrung 5 hin und her zu bewegen.
Ist eine Biirste verschmutzt und klemmt sich, so muB sie herausgenom-
men und mit einem sauberen Tuch und Benrzin gereinigt werden. Die
Fithrung § ist gleichzeitig gut auszublasen. Unter keinen Umstinden dart
die blanke Schieiffliche der Kohlebiirsten mit Schmirgelpapier oder
einer Feile bearbeitet werden. |5t eine Biirste so weit abgenutzt, dafi
ihre Kupferlitze in der Aussparung der Flhrung 5 anstdft, so ist sie
auszuwechseln. .,

Abb. 12 Lichtmaschine mit abgenommenem Schutzdeckel

Bei geringer Verschmutrung ist der Kollektor mit einem sauberen
Lappen zu reinigen.

Vor Beginn jeder Arbeit an der Lichtmaschine ist unter allen Um-
stinden die leitung 30 rwischen Lichtmaschine und Batterie an der
Batterie zu l&sen.

Der Reglerschalter der Lichtmaschine wird in der Fabrik genau ein-
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gestellt; an dieser Einstellung darf unter keinen Umstiinden etwas ge-
dndert werden.

Es ist unbedingt ratsam, bei der jdhriichen Uberholung des ganzen
Rades die Lichtmaschine zur griindlichen Priiffung von einer Fachwerk-
statt auseinandernehmen zu lassen. .

b} Unterbrecher:

Der Unterbrecher (Abb.13) sitzt-in einem an der Stirnseite des Mo-
tors angebrachten Gehduse und wird durch einfaches Abziehen des
VerschluBdeckels nach vorne zugénglich.

Regeimédfig nach 5000 km ist der Abstand der Unterbrecherkontakte 1
und 2 zu prifen.

Wihrend der Unterbrechung, d. h. wihrend das Druckstiick des Unter-
brecherhebels auf die Erhéhung des Unterbrechernockens auflauft, sollen
die Kontakte 1 und 2 0,4 bis 0,6 mm voneinander entfernt sein. Ge-
gebenenfalls ist der Abstand durch Nachstellen des Kontaktes 1 neu
einzustellen. i

Hierzu ist die Schraube 3 zu lockern und die auBermittige Verstell-
schraube 4 zu verdrehen, bis der Kontaktabstand richtig ist. Hierauf muf
die Schraube 3 wieder fest angezogen werden, da ein lésen derselben
Ziindungsstérungen nach sich ziehen wiirde.

Alle 10 bis 15000 km sind die Kontakte mit einem sauberen Ldppchen
zu reinigen und zu priifen, ob sie nicht verbrannt sind. Bei der Gelegen-
heit soll man dann auch den Schmierfilz 5 an der Unterbrechernocken-
weile mit einigen Tropfen guten CTles trénken.

Abb. 13

Offenes Unterbrechergehause

n



Sind die Kontakte verbrannt oder schon stark abgeniitzt, so sind sie
von einer Bosch-Vertretung erneuern zu lassen.

Schmirgelpapier oder Schmirgelleinen dart zur Reinigung nicht ver-
wendet werden.

Auch ist darauf zu achten, daf an die Kontakte des Unterbrechers
kein Ol gelangt, weil durch dessen Verbrennung die Kontakte rascher
abgeniitzt werden.

c) Ziindkerzen:

Als Ziindkerzen verwende man nur soiche, die selbst bei héchster
Beanspruchung keine Gliihziindungen geben. Dies ist daran erkenntlich,
dafh beim Ausschalten mit dem Ziindschlissel die Ziindung sofort aus-
setzt, der Motor darf also keine unregelmidbigen nNachzindungen mehr
geben. Als erprobte Kerze empfehlen wir:

oder fiir die Einfahrzeit Bosch W175T1 W145T1

d) Behandlungsvorschrift der Batterie:

Die Batterie muB regelmdfBig alle 4 bis § Wochen nachgesehen werden,
gleichguiltig, ob das Rad beniitzt wird oder nicht; von einer sorgféltigen
Wartung der Batterie hdngt die Fahrbereitschaft des Rades ab.

Laden der neuen Batterie:

1. VerschluBstopfen abnehmen.

2. Zellen mit chemisch reiner Akkumulatorensdure von 28° Bé (1,24 spet.
Gewicht) filllen, bis die Sdure & mm iiber Plattenoberkante steht.

3. Batterie dann etwa 5—é Stunden stehen lassen. Wadhrend dieser Zeit
sinkt der Saurespiegel. Darum:

4. Siure der unter 2. angegebenen Dichte nachfiillen, bis sie wieder
8 mm iber Plattenoberkante steht.

5. - Pol der Batterie mit dem -~ Pol | der Ladeleitung
__ pol der Batterie mit dem — Pol [ verbinden.

4. Ladestrom einschalten.

Der Ladestrom darf héchstens 1 Amp. betragen.

7. Solange laden, bis alle Zellen gleichmaBig lebhaft gasen (bis die
Batterie kocht), die Spannung jeder einzelnen Zelle auf 2,6 bis
2,7 Volt gestiegen ist und die Sduredichte 32°Bé (1,285 spez. Ge-
wicht) betragt.

Anmerkung: Die Zellenspannung W dihrend der Ladung messen.
Die Saiuredichte bei dem unter 2. und 4. angegebenen Sdurestand
messen.

Ladezeit der ersten ladung etwa 15 Stunden.
8. Wihrend dieser ersten Ladung Temperatur der Sdure von Zeit zu Zeit
messen. Sie darf 40° C nicht Ubersteigen. ist die Temperatur auf 40°
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und mehr angestiegen, Ladestromstédrke etwa auf die Hilfte oder ein
Drittel verringern. In diesem Fall entsprechend ldnger laden.

9. [st die Batterie wie vorstehend angegeben behandelt warden und
steht der Sdurespiegel 8 mm lber Plattenoberkante, so betrdgt die
Siuredichte nach beendeter Ladung mindestens 32’ Bé (1,285 spez.
Gewicht). . P e
Ist sie hoher, so ist ein Teil der Sdure abzuziehen und durch destil-
liertes Wasser zu ersetzen. Dann noch kurze Zeit weiterladen, damit
sich die Sdure in den Zellen gut vermischt. :

10. Nach beendeter Ladung Einfiilléffnungen der Zellen mit den gelie-
ferten Stopfen gut verschliefen.

11. Zellen sorgfiltig trocken wischen (mit Wattebausch).

Die Batterie ist dann gebrauchsfertig.

Behandlung der voll geladenen Batterie.

1. Batterie rein und trocken halten.

2. Keine Gegenstidnde auf die offene Batterie legen (wegen Kurzschlut-
gefahr).

3. Méglichst oft (mindestens alle 4 Wochen) nachsehen, ob die Sdure
8 mm iiber Plattenoberkante steht. i
Ist dies nicht der Fall, destilliertes Wasser nachfiillen.

4. Nach dem Einfiillen von Wasser oder Sdure (nur als Ersatz flir ver-
schiittete oder ausgelaufene Sdure nachzufiillenl) ist die Dichte erst
7u messen, nachdem die Flissigkeit in den Zellen gut durchgemischt
ist; dies geschieht am besten durch Nachladen (! Stunde).
Anmerkung: Man kann den ladezustand der Batterie an der Sdure-
dichte erkennen, vorausgesetzt, daB die Batterie stets richtig be-
handelt wurde. :
Der Zusammenhang zwischen S#uredichte und Ladezustand ist fol-
gender:

32 Grad Bé (1,285 spez. Gewicht): die Batterie ist gut aufgeladen,
29 Grad Bé (1,25 spez. Gewicht): die Batterie ist halb geladen,
2527 Grad Bé (1,21—1,23 spez. Gewicht): die Batterie ist entladen.

e) Kabelleitungen:

Regelméfig nach etwa 3000 km sehe man die Kabelfiihrungen nach,
damit kein KurzschluB infolge Durchscheuerns bzw. Feuchtigkeit oder
Schmutz hervorgerufen wird. Die Kabelanschliisse miissen durch die
Schutzklappen stets wasserdicht gehalten werden. Besonders zu achten
ist auf die Kabel an der Lenkstange und auf die Batteriekabel. Schad-
hafte Kabel sind sofort durch neue zu ersetzen.

7. Einstellen des Ventilspieles:

Das Nachpriifen des Ventilspiels zwischen Ventilschaft und Druck
schraube kann hier nur vorgenommen werden, wenn der Kraftstoff-
behilter und die Schutzhaube abgenommen ist, weil erst dann der
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Schwinghebel auf der Ventilseite zuginglich ist. (Das Spiel zwischen
Ventilschaft und Druckschraube soll bei kaltem Motor etwa 0,1 mm
betragen.)

Abb. 14 Nachpriifen des Ventilspiels

Zur Machpriifung bzw. Einstellung des richtigen Spieles genigt es
aber, den auf der Zylinderkopfschutzhaube angebrachten Deckel1 loszu-
schrauben, womit die Berithrungsstelle der Druckschraube 2 im Schwing-
hebel 3 mit der Stofstange 4 zugdnglich ist.

Nun betétigt man mit der Hand langsam den FuBanwerfhebel so-
lange, bis sich der zu prifende Schwinghebel weder nach oben noch
nach unten bewegt. In dieser Stellung ist das zugehdrige Ventil ge-
schlossen und es muf sich die StoBstange 4 leicht von Hand drehen
lassen. Ist dies nicht der Fall, so lockert man die Gegenmutter 5 der
Druckschraube 2 und stelit die Druckschraube so ein, daB sich die Stof-
stange 4 leicht drehen [aBt, dann zieht man die Gegenmutter § wieder

fest (Abb. 14).

Die Einstellung dart nur bei kaltem Motor vorgenommen werden.
8. Reifendruck.

Die Reifen priife man vor jeder gréferen Fahrt. Der vorschriftsmaBige
Luftdruck soll im Vorderradreifen 1,4 Atm., im Hinterradreifen 1,4 Atm.
ohne und 1,9 Atm. mit Sozius betragen. Es ist duBerst wichtig, diese Vor-
schrift genauestens zu beachten, da richtiger Luftdruck die Lebensdauer
der Bereifung wesentlich erhéht. ’

i

lil. Beschreibung

A. Allgemeines

Der Motor, der im Viertakt arbeitet, ist als Einzylinder-Blockmotor
gebaut, an dessen Kupplungsgehduse das Getriebe angeflanscht und
mittels sechs Schrauben gehalten ist. Die Befestigung im Prefirahmen
erfolgt in dessen Untergurt mittels eines durch das Motorgehduse hin-
durchgehenden Bolzens, ferner durch zwei Stiftschrauben an der Quer-
strebe der vorderen senkrechten Rahmenléngstrdger. Der Motorblock ist
zur Laufradmittelebene seitlich versetzt, wodurch der Zylinder nicht im

Abb. 15 Motor-Getriebeblock im Schnitt 3

Windschatten des Vorderrades und seines Schutzbleches liegt und eine
gute Kiilhlung gewéhrieistet wird. Diese Verlagerung des Schwerpunktes
wird durch die Anordnung s@mtlicher Hilfseinrichtungen wie Lichtmaschine,
Batterie, Horn, Werkzeugkasten und Auspuffanlage auf der anaeren Seite
wieder ausgeglichen.
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8. Motor- und Getriebeblock i

1. Arbeitsweise das Motors:

Einla3 Ausiad

Arbeitstiub Auspufihub
Abb. 16 Schaubildliche Darstellung der Arbeitsweise des Motors
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Eine genaue Kenntnis des Motors und seiner Arbeitsweise ist vorteil-
haft, um den Gang der Maschine zu prifen und kleine UnregelmaBig-
keiten zu beheben, ehe diese Schaden anrichten kdnnen.

Um auch dem Anfdnger einen Einblick in die Arbeitsweise des im
Viertakt arbeitenden Motors zU geben, sei diese an Hand der Abb.16
kurz erldutert.

Kolbensteilung 1: Saughub. Der nach unten gleitende Kolben saugt
das Gasgemisch durch das gedfinete EinlaBventil an.

Kolbenstellung 2: Verdichtungshub. Der nach oben gleitende Koiben
driickt das Gasgemisch bei geschlossenen Ventilen zusammen.

Kolbenstellung 3: Arbeitshub. Das verdichtete Gasgemisch wird durch
an der Zindkerze iberspringende Funken entziindet, Die erfolgende Ver-
brennung treibt den Kalben wieder nach unten, wobei der Kolben seine
Kraft an die Kurbelwelle des Motors abgibt.

Kolbenstellung 4: Auspuffhub. Der wieder nach oben gleitende Kol-
ben stoht die verbrannten Gase durch das gedffnete AuslaBventil hinaus.

2. Gehiuse und Zylinder: Das Zoﬁoamm:mcmm“ﬂmcmmm:mq s:n_mT
standsfahigen fiir diesen Zweck seit Jahren verwendeten Aluminium-
Legierung gegossen und besteht aus einem einzigen Gufstick ohne

Teilfuge, wodurch absolute Oldichtheit gewdhrleistet ist.

Der aus Sonder-Nickelgrauguf hergestellte Zylinder ragt ein gutes
Stick in das Kurbelgehduse hinein. Mit dem Zylinder ist der aus Leicht-
metall mmnoﬂm:m.mimanm%o& durch vier Schrauben verbunden. Eine
Schutzhaube aus Leichtmetall schlieft den Zylinderkopf mit den auf ithm
in Gleitlagern gelagerten Schwinghebeln staub- und aldicht ab.

Reichlich groBe Kihirippen an Zylinder und Zylinderkopt sorgen filir
eine gute Kiihlung selbst bei angestrengtestem Betrieb. Auch auf die
Ziindkerze ibertrdgt sich diese Kiihlung, die durch ihre seitliche Lage
ohnehin dem Fahrtwind frei ausgesetzt ist.

3. Kurbelwelle, Pleuel und Kolben: Die Kurbelwelle ist aus Sonder
s1ahl hergestellt. Ihre beiden Schenkel sind auf den zylindrischen Kurbel-
zapfen aufgeprefit. Vorn l5uft die Kurbelwelle in einem Gleitlager und
riickwirts in einem kréftigen Kugellager. Hohlgebohrte Zapfen in Ver-
bindung mit entsprechenden Olkandlen dienen zur reichlichen Schmie-
rung samtlicher Lagerstellen mit Druckél. Das Pleuellager ist als Rollen-
lager ausgebildet, wodurch die Reibung zwischen Pleuel und Kurbel-
rapfen auf ein Mindestmafl beschrankt wird. srziows A

Das im Gesenk geschmiedete Pleuel hat doppel-T-férmigen Quer-
schnitt. Als Kolben werden die bekannten MEC-Kolben verwendet, die
mit drei Kolbenringen versehen sind, von denen der unters als Ol-
abstreifring ausgebildet ist. Der gehidrtete und geschliffene Kolben-
bolzen ist im Pleuelkopf gelagert und durch Sprengringe gesichert.
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Abb. 17 Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Im ibrigen ist das ganze Triebwerk sorgfditig ausgewuchtet, wo-
durch ein maglichst erschiitterungsfreier Lauf des Motors gewdhrleistet
ist. =

4. Steuerung und Ventile: Der Antrieb der Steuerwelle erfolgt mittels
Kette von der Kurbelwelle aus, wahrend die Lichtmaschine von einem
endlosen Gummikeilriemen angetrieben wird. Der Lichtmaschinen-Antrieb
ist in ein abgeschlossenes Gehduse verlegt und erfolgt von der Kurbel-
welle aus; besonders betont sei die véllige Gerduschlosigkeit des An-
iriebs und die duperst geringe Wartung, die er erfordert.

Die aus erstklassigem Sonderstahl hergestellten Ventile sind im Zylin-
derkopf hidngend angeordnet und mit reichlich groflen Ventiltellern aus-
geriistet. Sie werden von den mit Druckschrauben versehenen Schwing-
hebeln gebifnet; diese wiederum werden durch eingekapselte StoB-
stangen betétigt, die unten in hohlen StéBein gelagert sind, welche auf
den Steuernocken auflaufen.

5. Entliiftung: Durch einen mit der Steuerwelle aus einem Stiick be-
stehenden Drehschieber wird die im Motorgehduse verdichtete Luft mit
dem maglicherweise darin enthaltenen Oldampf zur Vermeidung von
Olverlusten durch einen Kanal in das hintere Stofistangenschutzrohr ge-
leitet und steigt in diesem hoch bis in die Zylinderschutzkappe. Der
Oldampf schidgt sich dort nieder und die tlfreie Luft wird durch ein
swischen den Stofstangenschutzrohren angeordnetes Rohr nach unten
durch einen im Gehduse eingegossenen Kanal ins Freie gefiihrt.

é. Schmierung und Olstandpriifung: Die Schmierung des Motors erfolgt
unter hohem Druck voilkommen selbsttédtig durch eine Zahnradpumpe,
die am Kurbelgehduse befestigt ist. Diese Pumpe wird von einer
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Schnecke auf der Steuerwelle Uber ein Schneckenrad angetrieben, des-
sen Welle mit einem Vierkantende in die hohle Achse des Antriebsrades
der Zahnradpumpe eingreift.

Diese driickt das durch einen Seiher gereinigte Ol durch eine
Bohrung im Pumpendeckel und ein Steigrohr in das Kurbelwellengleit-
lager. Von hier aus wird es durch entsprechende Bohrungen und durch

T el

Abb. 18 Antrieb der Lichtmaschine

den hohlgebohrten Kurbelwellenzapfen zum Pleuellager gefiihrt, wo es
als Schleuderdl austretend die Zylinderwand und damit den Kolben,
Kolbenbolzen und die obere Pleuellagerung schmiert. Eine weitere lei-
tung filhrt vom vorderen Kurbelwellenlager zur Steuerwellenlagerung
und in die hohle Steuerwelle, von der aus durch entsprechende Off-
nungen die Nocken, die Schnecke zum Glpumpenantrieb und das hintere
Steuerwellenlager reichlich geschmiert werden.

Die Schwinghebel der Ventilsteuerung werden mittels Druckdles durch
eine eigene Ulsteigleitung (Abb.15) geschmiert, wobei die Ulzufuhr
durch eine Bohrung in der Steuerwelle geregelt wird. Das durch die Ol-
steigleitung hochgefiithrte T gelangt durch Bohrungen im Zylinderkopf
zu den Schwinghebelgleitlagern. Das sich im Schwinghebelgehduse an-
sammelnde Ol lduft durch das vordere Stofstangen-Schutzrohr in den
hohlen VentilstdBel ab und von hier durch enge Bohrungen in das Kur-
belgehduse und den Olsumpf zuriick.

Zur Priifung des Ulstandes im Kurbelgehduse, dessen Unterteil gleich-
zeitig den Olbehdlter bildet, befindet sich auf der rechten Seite des
Gehduses ein mit Sechskantkopf versehener Tauchstab. (Abb.7.)
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7. Vergaser: i

Es wird ein Sum-Vergaser mit drei Kraftstoffdiisen verwendet, nommws
Bedienung mittels Bowdenzuges vom rechten Drehgriff aus erfolgt. o_w
drei Kraftstoffdiisen sind so zueinander abgestimmt, dab selbst bei
Kraftstoffwechsel kein Dilsenwechsel vorgenommen werden mufl. Abb. 11

19.

:zau_mm Vergasergehduse 1 sitzt auf einem mnommommm:m: Flansch des
Schwimmergeh&uses 2 und ist mit diesem durch m::ﬁ:ﬁ:Um. 3 .F.:a ?.E?
ter 4 verbunden. In dem Schwimmergehduseanguf sind drei Diisen ein-
geschraubt, von welchen zwei (5 und §) bis in die Mitte des b..:mm_._mac?mm
des Vergasergehduses hineinragen und in aﬂmmmﬂ.:. durch w.: mm,":_cmn_..:
stehendes Blech 7 voneinander getrennt sind, wiahrend a.m..a::? die
Leerlaufdiise 8 in einen Seitenkanal des Vergasergehauses Bc.Jam_r Senk-
recht zum Ansaugrohr ist der Gasschieber 9 im Vergasergehduse m:mm-
ordnet, der mit dem rechten Drehgriff durch Bowdenzug verbunden ist.
Eine Druckfeder 10 hélt den Schieber stets in geschlossener Stellung und

Abb. 19 Schnittzeichnung
des Vergasers
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sperrt den Saugkanal ab. Mittels einer Stellschraube 11 kann die Schlufi-
stellung des Schiebers fiir den Leerlauf geregelt werden. Zur Regelung
der Gemischzusammensetzung fiir den Leerlauf ist eine Stellschraube 12,
die den Lufistrom, der uber die Leerlaufdiise streicht, regelt, oberhalb
der letzteren und gleichachsig mit dieser angeordnet. Durch Herein-
schrauben dieser Stellschraube wird der Luftstrom gedrosselt, wodurch
das Gemisch kraftstoffreicher wird, und durch Herausschrauben dersel-
ben das Umgekehrte erreicht.

Im Schwimmergehduse 2 ist der Schwimmer 13 mit Nadel 14 unter-
gebracht, der unter Einwirkung auf das Nadelventil 14 den Kraftstoff-
spiegel regelt. Ein Kraftstoffsieb 16 hélt die Unreinigkeiten des durch
das AnschluBstick 19 vom Kraftstoffbehilter eintretenden Kraftstoffes
ab. Der Kraftstoff tritt durch eine Bohrung in dem angegossenen Flansch
des Schwimmergeh&duses in die drei Diisen 5 & und 8 ein. Diese sind
unterhalb des Kraftstoffspiegels ungefdhr in der Héhe ihres Vierkantes
fein gebohrt.

Um das Antreten des Motors zu erleichtern, ist im Vergasergehduse 1
unterhalb des Gasschiebers 9 ein Anlalkolben 10 eingebaut, der durch
eine Feder 21 in geschlossener Stellung gehalten wird. Vor dem An-
treten des kalten Motors ist der AnlaBkolben 20 an dem Betdtigungs-
knopf 28 entgegen dem Druck der Feder 1 nach auBen zu ziehen und
hierauf nach rechts zu drehen, wodurch sich der Anschlagstift 13, der

in einen Filhrungsschlitz der Blchse 14 hineinragt, gegen. den FElansch -

der Bichse 24 anlegt und den AnlaBkolben offen hdlt. Hierdurch wird
der Ansaugquerschnitt in der Leerlaufstellung vergréBert. Nach dem
Warmlaufen des Motors ist der Anlalkolben durch
Weiterdrehen zu schlieBen. Der Anschlagstift 28 gelangt hier-
durch wieder in die Fihrung der Bilichse 24 und der Kolben 20 wird
durch die Feder 11 in seine Schlufistellung zuriickgedreht.

Bei Vergasern ohne AnlaBkolben wird das Anspringen durch ,Tupfen”
erleichtert.

8. Ziindung:

Den Zindstrom liefert eine & Volt-Batterie, die von einer 70-Watt-
Lichtmaschine gespeist wird. ’

Die Llichtmaschine ist mit einem Spannband oberhalb des eingegos-
senen Werkzeugbehdlters auf dem Motorgehduse befestigt. Die Batterie
ist in einem Anguf am Motorgehduse untergebracht. Angetrieben wird
die Lichtmaschine von der Kurbelwelle aus mittels eines Gummikeil-
riemens, der in einem abgeschlossenen Gehduse lduft.

Die Lichtmaschine ist eine NebenschluBmaschine mit - seibsttdtiger
Spannungsregelung, Sie liefert, solange der Motor mit geniigender Dreh-
zahl lduft, den Ziindstrom, den Strom fiir den Scheinwerfer, fiir die
Schluilampe und das Horn. AuBerdem [&dt sie die Batterie auf, die bei
Stillstand des Motors die Verbraucher speist.

Die Klemmenspannung der Lichtmaschine wird durch einen elektri-
schen Schnellregler auf nahezu gleichbleibender Hohe gehalten, gleich-
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giiltig, mit welcher Drehzahl die Lichtmaschine umiduft und wieviel Ver-

braucher eingeschaltet sind. Die Glihlampen brennen infolgedessen
stets gleichmafBig hell und haben eine lange lLebensdauer. Die Batterie
wird vollkommen selbsttdtig mit hohem Anfangsladestrom schnell auf-
geladen. Mit zunehmender Ladung nimmt der Ladestrom ab, eine Uber-
ladung der Batterie mit ihren schddlichen Folgen kann nicht eintreten.
Die Batterie dient zur Aufspeicherung von elektrischer Energie fiir die
Stromentnahme bei stillstehendem Fahrzeug.

Die Regelung der Klemmenspannung bietet also den grofien Vorteil
dafl der Moter und die Lichtaniage auch bei abgeschalteter oder schad-
haifter Batterie betriecben werden k&nnen, ohne dal Schwankungen in
der Lichtstirke auftreten oder die Glihlampen durchbrennen. Es ist je-
doch krdftiges Anschieben, moglichst bergab, notwendig!

In die Lichtmaschine ist ein Seibstschalter eingebaut, der die Llicht-
maschine zur Batterie parallel schaltet, sobald sie die zur Ladung der
Batterie notwendige Spannung erreicht hat. Der Schalter trennt die Ver-
bindung wieder, wenn bei niederen Drehzahlen des Motors die Span-
nung der Lichtmaschine unter die Batteriespannung sinkt und verhindert
so eine Entladung der Batterie iber die Lichtmaschine.

Der Unterbrecher befindet sich auf der Stirnseite des Gehduses.
Nach Abziehen des Schutzdeckels werden die Kontakte und der mit der
Steuerwelle aus einem Stick bestehende Unterbrechernocken frei. Die
Ziindspule ist oben an der linken senkrechten Rahmenstrebe geschiitzt
untergebracht. Der von der Batterie gelieferte niedergespannte Strom
wird durch die Zusammenwirkung von Zindspule und Unterbrecher in
einen hochgespannten Strom umgewandelt und der Ziindkerze zugelei-
tet, wo er als Ziindfunke zwischen den beiden Elektroden iberspringt.

Die Verstellung des Ziindzeitpunktes erfolgt durch den auf der linken
Seite des Lenkers angebrachten Zindungshebel. {Abb.5))

Beziiglich der Wartung der gesamten Ziindlichtanlage verweisen wir
ausdriicklich auf die beigegebenen Vorschriften.

9. Kupplung:

Als Kupplung dient eine in Abb.20 im Schnitt dargestellte Einschei-
ben-Reibungskupplung. !

Der Antrieb erfolgt von dem auf dem konischen Zapfen der Kurbel-
welle sitzenden, mittels Keil und Mutter befestigten Schwungrad 1.
Sechs Fithrungsbolzen § und drei Mitnehmerbolzen 9 im Schwungrad
nehmen eine Druckplatte 2 mit, die sich gegen ein Drucklager 10 anlegt.
Der Lagerkérper des Drucklagers 10 ist mit der Druckplatte 2 verschraubt.
Das Drucklager 10 sitzt auf einer Filhrungsbiichse 3, die auf dem Hals der
Kugellagerbiichse 11 in Ldngsrichtung verschiebbar gelagert ist. Die Nabe
der Kupplungsplatte 20 ist durch Keilbahnen mit der Antriebswelle 12
des Getriebes lingsverschiebbar und drehsteif verbunden. Die Kupp-
lungsplatte 20 wird durch die Druckplatte 2 unter dem Druck von den auf
den Fiihrungsbolzen § sitzenden Federn 19 gegen das Schwungrad 1
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Abb. 20 Kupplung

gepreft, wodurch die von der Kurbelwelle ausgehende Drehbewegung
iiber die Kupplung auf das Getriebe libertragen wird.

Mittels des am linken Lenkergriff vorgesehenen Hebels wird liber das
Bowdenseil der Kupplungshebel 13 betétigt, dessen Gabel die Flhrungs-
biichse 3 mit dem Drucklager 10 nach riickwé&rts verschiebt, somit die
Druckplatte 2 von der Kupplungsplatte 20 abhebt und die Kraftliber-
iragung vom Motor auf das Getriebe unterbricht.

10. Getriebe:

Das Getriebegehduse ist in derselben Aluminium-Legierung gegossen
wie das Motorgehéduse. Festigkeit und Uldichtheit sind besondere Vor-
ziige desselben.

Am Kupplungsgehduse ist das Getriebe angeflanscht und mittels
Stiftschrauben an diesem befestigt. Diese Anordnung hat den Vorteil,
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dafi das Getriebe leicht ausgebaut werden kann, ohne den Motor aus
dem Rahmen zu entfernen. "

Obwohl das Innere des Getriebes nach Abnahme des Gehduse-
deckels mit dem Schalthebel leicht zugénglich ist, raten wir doch
dringend davon ab, das Getriebe zu &ffnen und zu zerlegen, wenn es
nicht unbedingt notwendig ist. Beim Zusammenbau kommen dann die
Zahneingriffe in eine andere Lage und die Folge davon ist lauter Gang.

Abb. 21 Getriebe

Notwendig werdende Arbeiten am Getriebe sollen nur von einer unse-
rer Vertreter-Werkstdtten ausgefihrt werden. -

Die Maschine .ist mit einem d4-stufigen Getriebe ausgeriistet. Es sind
samtliche Zahnrdder stdndig in Eingriff und die Schaltung aller Gange
erfolgt durch Klauen, wodurch das Getriebe ganz wesentlich geschont
wird. Abb. 21. Der Schalthebel greift zum Einschalten des. 1. und 2. Gan-
ges in die Schaltgabel 1 ein, welche ihrerseits das Klauenstick 2 nach
unten {1. Gang) bzw. nach oben (2. Gang) bewegt;, zum Einricken des
3 und 4. Ganges schwenkt der Schalthebel iber die Leerlaufstellung
in die Schaltgabel §, durch welches das Klauenstiick 4 fir den 3. Gang
nach unten und den 4. Gang nach oben auf das Zahnrad 5§ geschoben
wird, wodurch die vom Motor kommende Welle 6 unmittelbar kraft-
schliissig mit der zum Hinterradantrieb weiterleitenden Welle 7 verbun-
den wird. Die in Abb. 21 gezeigte Stellung der Klauen ist die Leerlaui-
stellung.

Die Schalthebelstellungen in den einzelnen Gdngen sind durch eine
am Rahmen befestigte und gleichzeitig als. Kniekissen ausgebildete
Schaltkulisse, auf der die Gangbezeichnungen eingeschlagen sind, fest-
gelegt.

11. Kraftiibertragung.

Vom Getriebe wird die vom Motor erzeugte Drehbewegung untet
Zwischenschaltung eines Gummi-Stofiddmpfers auf die Kardanwelle 1
(Abb.22) Ubertragen, die ihrerseits das Drehmoment Uber eine Zahn-

Abb. 22 Kraftibertragung im Kardangehduse
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kupplung 2 und 3, welche ev. auftretende Langsverschiebungen aufnimmi,
auf das Antriebsritzel 4 des Kegelrdderpaares weiterieitet. Das Ritzel 4
ist in einem Doppelschrigrollen- und einem Kugellager gelagert und
Ubertrdgt die Drehbewegung auf das groBe Tellerrad 5, welches mit
dem Mitnehmerflansch é verschraubt ist. Die Stirnverzahnung 11 des Mit-
nehmerflansches é greift in eine Gegenverzahnung des Nabenk&rpers 12,
mit dem die Bremstrommel 13 vernietet ist, ein und iibertrdgt somit die
Kraft vom Tellerrad § auf das Hinterrad. Der Mitnehmerflansch 6 ist in
rwei kriftigen.Kugallagem I-und 8 im Kardangehduse ¢ und im Kardan-
gehdusedeckel 10 gelagert.

Die Abdichtung der Kardanwelle bei ihrem Eintritt in das Kardan-
gehduse, sowie die Abdichtung der Bremstrommel gegeniber dem
Kardangehiuse ist so vollkommen, daB ein Austritt von Ul wirksam ver-
hindert wird.

Zum Antreten des Motors dient ein FuBanwerthebel. Die Welle, auf
der er festgeklemmt ist, steht durch ein Kegelrdderpaar 8 und ?
(Abb. 21} mit einer in langsrichtung im Getriebegehduse gelagerten
kurzen Nebenwelle in kraftschliissiger Verbindung, die ihrerseits mittels
einer Sperrklinken-Vorrichtung in die sdgezahnartige Innenverzahnung
eines glockenférmig ausgebildeten Zwischenrades, das auf der gleichen
Nebenwelle gelagert ist, eingreift. Dieses Zwischenrad greift in das
riickwirtige Stirmmrad der Getriebe-Nebenwelle ein und Ubertragt auf
diese Weise beim Abwadrtstreten des FuBanwerthebels dessen Dreh-
bewegung iiber das Getriebe-Vorgelege auf die Kurbelwelle und wirft
so den Motor an.

Der Antrieb des Geschwindigkeitsmessers erfolgt von einer auf der
Hauptwelle des Getriebes aufgekeilten Schnecke 10 aus. Diese greift
in ein Schneckenrad 11 ein, von dem eine biegsame Welle zum Ge-
schwindigkeitsmesser fiilhrt. Abb. 21.

C. Rahmenaufbau und Rader
1. Rahmen: .

Es wird ein geprefiter Stahiblechdoppelrahmen mit U-fGrmigem Quer-
schnitt verwendet, der als Dreiecksfachwerk ausgebildet ist. Durch Ver-
nietung der Rahmenglieder mit vier Querstreben, von denen zwei die
oberen und je eine die unteren Ldngstridger und die vorderen senk-
rechten Trdger miteinander verbinden, erhdlt der Rahmen eine be-
sondere Steifigkeit. AuBerdem wird der aus geschmiedetem Stahl be-
stehende Steuerkopf von beiden Rahmenhidlften vorn halbkreisformig
umschlossen und riickwiirts durch Knotenbleche verbunden, die mit den
Flanschen der Rahmenglieder vernietet sind.

1. Vorderradgabel:

Als Vorderradgabel findet eine Teleskopgabel Verwendung. Der
grundsétzliche Aufbau ist derselbe, wie bei den fiir unsere Zwei-
rylinderbaumuster verwendeten und gldnzend bewdhrten Gabeln.

Ié

Abb. 23
Vorderradgabel

Bewegliche, die Steckachse des Vorderrades unmittelbar umfassende
Rohre sind in feststehende Rohre, die mit der Steuerachse verbunden
sind, geschoben und stiitzen sich gegen Schraubenfedern ab. Fir die
Fiihrung der Rohre sorgen in jedem Gabelholm je zwei Gleitlager, die
einzigen einer geringen Abniitzung unterworfenen Teile der Gabel, zum
Unterschied von Vorderradgabeln bisher iblicher Aufbauform mit ihren
zahlreichen auflenliegenden und starkem Verschlei3 unterworfenen
Lagerstellen.

Das obere Gleitlager besteht aus besonderem Material, wodurch es
zur Dampfung der hin- und hergehenden Bewegung des unteren Gabel-
teils geeignet ist. : s e

Die ganze Gabel arbeitet in Ol. Die beweglichen Rohre sind mit den
feststehenden Rohren unten durch nachgiebige, aus Slunempfindlichem
Material bestehende Stulpen oldicht verbunden. Bei evtl. Beschéadi-
gungen dieser Stulpen kdnnen diese ebenso wie die Reifen mit dem
im Werkzeug enthaltenen Gummiflickzeug geflickt werden.
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Die oberen Gabelverkleidungen sind zugleich als Trdger zur Auf-
nahme des Scheinwerfers ausgebildet.

3. Lenker und Steuerungsdimpiter.

Der Lenker bietet durch seine Form eine bequeme Auflage fiir die
Im_._a.w“. er ist in seinen Befestigungslaschen drehbar und kann nach
Belieben hdher oder tiefer gestellt werden. Um ein Flattern der Steue-
rung bei hohen Geschwindigkeiten zu vermeiden, ist ein Steuerungs-
dédmpfer angeordnet. In Anpassung an die StraBenbeschaffenheit kann
der Steuerungsddampfer mittels der oben am Steuerkopf befindlichen
Fligelmutter stdrker oder schwédcher angezogen und damit die Steue-
rung strenger bzw. leichter eingestellt werden.

4. Ridder und Bremsen.

Beide Rdder besitzen Doppel-Dickendspeichen und die gebrduchlichen
Tiefbett-Sicherheitsfelgen 19x3" mit Stahlseilniederdruckbereifung 19x35".

Vorder- und Hinterrad sind zwecks leichten Ausbaues mit Steck-
achsen ausgeriistet.

Die Bremsen der beiden Rdder sind als [nnenbackenbremsen ausge-
bildet und gewdhrleisten durch ihre GréBe schnellstes Anhalten in Ge-
fahrmomenten. Sie sind gegen Wasser und Schmutz vollkommen abge-
dichtet in den Bremstrommeln untergebracht. Beide Bremsen sind auf
einfache Weise nachstellbar (Seite 14).

5. Sattel und FuBrasten:

Der weiche Sattel bietet bequemen Sitz und guten Halt. Seine ge-
ringe Bodenh&he ermdéglicht auch kleinen Fahrern, mit den Beinen den
Boden zu erreichen. Drei Federn zur Aufh@ngung, und zwar zwei seit-
liche Zugfedern und eine auf einer Rahmen-Querstrebe befestigte Blatt-
feder sorgen fiir gute Federung.

Die FuBrasten sind versteilbar angeordnet und k&nnen in die der
GréBe des Fahrers entsprechend bequemste Stellung eingeschwenkt
werden.

6. Schutzblecha:

Diese sind sehr breit gehalten und bieten dem Fahrer hinreichenden
Schutz vor Beschmutzung. Das Vorderradschutzblech ist mit einer breiten
Seitenverkleidung versehen, wodurch es ein gefdlliges Aussehen erhalt.
Auf Wunsch kdnnen Knieschutzbleche geliefert werden, welche in ein-
facher Weise am Rahmen zu befestigen sind.

1. Kippstdnder:

Der Kippstdnder ist unter dem Rahmen angebracht und wird in hoch-
geklappter Stellung durch eine Spiralfeder gehalten, die ein Klappern
oder Herunterfallen wé&hrend der Fahrt sicher verhindert.” Beim An-
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schieben des Rades wird er durch die Feder selbsttdtig zurlickgezogen.
Breite kufenférmige Fiiie verhindern das Einsinken auf weichem Boden
und erleichtern das Aufstellen.

8. Kraftstotibehdlter: ) o

Der als Aufsatztank ausgebildete Behditer ist am Knotenblech hinter
dem Steuerkopf mittels einer Schraube und an einer Querstrebe mit
zwei Schrauben am Rahmen befestigt. :

Der Inhalt des Behilters betrdgt etwa 12 Liter, was fir die Zuriick-
legung einer Fahrstrecke von etwa 400 km ausreicht. Die besonders grof
gehaltene Einfillsffnung ist mit einem mit Drehverschluf versehenen
Deckel verschlossen, auf dem die Drehrichtung fir Offnen und Schlieflen

eingepragt ist.

Abb. 24 Ausbau der Scheinwerferlampen

9. Scheinwerfer und SchluBlicht:

Der Scheinwerfer enthilt eine Zweifadenlampe flir Fern- und Ab-
blendlicht und eine Hilfslampe fiir Standlicht. Durch Rechtsdrehen des
Schlissels auf dem Scheinwerfer wird die Zweifadenlampe, durch Links-
drehen die Standlichtlampe eingeschaitet. (Siehe Abb. 4l) Das wahl-
weise Einschalten des Fern- oder Abblendlichtes der Zweifadenlampe
erfolgt durch den am linken Lenkergriff befestigten Abblendschalter.

Bei notwendig werdendem Auswechseln der Lampe mufy die unten
am Scheinwerfer befindliche Schiitzschraube t geldst werden. Dann kann
der Scheinwerferspiegel mit Glas und Scheibenfassung 2 abgenommen
werden. Die Zweifadenlampe 3 und die Standlichtiampe 4 sind in den
Lampenhaltern § mit DrehverschluB eingesetzt. Der grofie Lampenhalter 5
wird in der Mitte des Spiegels 2 mittels einfacher Klemmvaorrichtung ge-
halten.

i
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Abb. 25 Ausbau
der SchluBlichtlampe

Das Gehéduse 1 der Schluflichtlampe kann nach Ldsen der Schraube 2
abgenommen werden. Damit ist die Lampe 3 zugénglich, welche ebentfalls
mit Drehverschluf in der Fassung sitzt. Beim Zusammenbau ist darautf zu
achten, daBl der Schlitz im Gehduse in den Haken 4 kommt und die
Gummidichtung 5 ringsum richtig sitzt.

10. Werkzeug:

Das Werkzeug ist in einem in das Motorgehduse miteingegossenen
Behilter leicht zugéinglich untergebracht. Der VerschluBdeckel wird von
zwei Schrauben gehalten, die versenkt angebracht sind und nur mit
dem mitgegebenen. Schliissel gedfinet werden k&nnen. Damit ist das
Werkzeug vor unbefugten Eingriffen geschiitzt.

IV. Instandsetzung

Die folgenden Erkldrungen sollen ein Wegweiser flir jene Radeignei
sein, die Instandsetzungsarbeiten selbst durchfihren wollen, Bei gro-
feren Arbeiten, die meist nicht ohne fremde Hilfe ausgefiihrt werden
kénnen, ist es aber ratsam, eine unserer Vertreterwerkstdtten mit ihrer
Durchfiihrung zu beauftragen. )

1. Ausbauen und Einschleifen der Ventile:

Die Ventile sind—nach Zuriicklegung von 10000 bis 15000 km Fahrt,
oder, wenn sich Stérungen bemerkbar machen, bereits vorher, auf guten
Sitz zu priifen und erforderlichenfalls einzuschleifen. Die Auflageflachen
der Ventile miissen vollkommen glatt sein und dicht schlieBen. Etwa
festgesetzte Ulkohle und dergleichen 186t sich meist entfernen, indem
man das Ventil an der Ventilspindel einige Male auf seinem Sitz dreht.
Geniigt dies nicht, so ist das Ventil nachzuschleifen und zu diesem
Zweck herauszunehmen, wie nachstehend beschrieben.

Zundchst wird der Kraftstoffbehdlter nach Losen der drei Kopf-
schrauben sowie Vergaser, Auspuffleitung und Zindkerze abgenommen.
Nun schraubt man die unteren Muttern fiir die Stofistangenschuizrohre
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los und zieht den ganzen Zylinderkopf nach Entfernen seiner 4 Befesti-
gungsmuttern vom Zylinder vorsichtig ab. Jetzt kann der Kopf weiter
zerlegt werden, indem man zundchst den Deckel entfernt. Die Kork-
dichtung zwischen Zylinderkopf und dessen Deckel ist an letzterem an-
geklebt, um ein Zerreifen derselben zu verhindern.

Um die Ventile ausbauen zu kdnnen, miissen zuvor die Schwinghebel
entfernt werden, indem man die Muttern auf der Ventilseite von den
Schwinghebelachsen 18st und die Schwinghebel abzieht. Da letztere auf
ihrer Achse durch eine feine Ldngsverzahnung gegen Drehung gesichert
sind, ist es notwendig, die Stirnseite von Hebeél und Achse zu markieren,
damit der Winkel beim Wiederzusammenbau nicht verandert wird.

Man setzt nun den Zylinderkopf auf eine feste Unterlage; am.besten
eignet sich ein Hartholzklotz, der in der Formr dem Verbrennungsraum
angepaft ist. Vorteilhaft ist es, den Zylinderkopf mit der Unterlage in
einen Schraubstock zu spannen, damit man beide Hiande zur Arbeit frei
hat. Jetzt wird der Federteller entgegen dem Ventilfederdruck mittels
eines hierzu passenden Werkzeuges (auf Wunsch lieferbar) nach unten
gedriickt, bis die Keilkegelhélften frei werden, die man mittels eines
Drahthakens herausnehmen kann. Damit werden auch Federteller und
Federn frei, die nach auBen herauszunehmen sind, wéhrend das Ventil
durch den Verbrennungsraum entfernt wird. Sollte sich der Federteller
sehr schwer von den Keilkegeln |8sen, sa. kann man hier durch.leichtes
Schlagen mit einem Holzhammer etwas nachhelfen. .

Nun streiche man eine geringe Menge sehr feines, mit Gw.m_._om_.c::m.m
Schmirgelpulver auf den Ventilsitz, fiihnre das Ventil lose wieder ein und
drehe unter starkem Gegendriicken und Wiederloslassen das Veniil auf
seinem Sitze hin und her, bis Ventil und Ventilsitz so weit eingeschliffers
sind, daB sie wieder genau aufeinander passen. Man schleife dann
noch mit reinem Ol nach und setze hierauf das Ventil wieder ein,
nachdem man vorher sorgfiitig jede, auch die geringste Spur von
Schleifmasse vom Ventil und dem Saug- und AuslaBkanal entfernt hat.
Das Dichthalten der Ventile kann man priifen, indem man die vorldufig
eingesetzten Ventile mit dem Finger gegen den Ventilsitz driickt und
Benzin in die Kanidle gieBt. Bei gutschlieBenden Ventilen darf kein
Benzin in den Verbrennungsraum dringen.

Nachdem dann die Ventile mit Federn und Keilkegel in umgekehrter
Reihenfolge, wie vorher beschrieben, wieder eingesetzt und auch dis
Schwinghebel richtig eingebaut wurden, kann der Zylinderkopt ohne
Deckel vorsichtig auf den Zylinder aufgesetzt und. festgeschraubt wer-
den. Das Spiel zwischen Ventilschaft und Druckstift mul nun wieder
neu eingestellt werden. (Siehe Seite 23.) Beim Zusammenbau des Mo-
tors ist besonders darauf zu achten, daB die Dichtungen zwischen Zy-
linder und Zylinderkopf bzw. Vergaser und Auspuffleitung vollkommen
abschlieBen. .
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2. Einstellen der Steuerunyg und der Ziindung.

Ist die Kurbelwelle aus irgendeinem Grunde ausgebaut worden, s2
mufy nach ihrem Wiedereinbau die Steuerung neu eingestellt werden.
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Zubeachten! :
Das Einstellschaubild ist oy
entgegengesetzt der :
Fahrtrichtung  gesehen.
Der darauf angegebene
Drehsinn ist also nurbei

Blickrichtung gegen den 3
Steuerrdderantrieb rich- A
tig. -
e
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Abb. 26

Einstellschaubild

Vor dem Einsetzen der ..Kcamﬁim:m missen die Olkandle in den
Zapfen gut von etwa angesammeltem Schmutz gereinigt werden. Die
Einstellung der Ventile hat folgendermafien zu erfolgen: Zundchst wird
die Kurbelwelle so gedreht, dai sich der Kolben genau in der oberen
Totpunktstellung befindet. Dann ist das Kettenrad auf der Kurbelwelle
so in die Stirnverzahnung des Kurbelwellenzapfens einzusetzen, daf3 die
beiden Strichmarken, und zwar die auf dem Kettenrad auf der Kurbel-
welle und die auf dem Steuerweilenkettenrad nach entsprechender
Drehung des letzteren sich in einer Linie einander gegeniber liegen.
Hierauf wird das Kettenrad auf der Kurbelwelle mit dem Gewinde-
balzen, auf dem vorne die Riemenscheibe fir den Lichtmaschinenantrieb
auigekeilt wird, festgeschraubt und mit der kleinen Stiftschraube ge-
sichert. Nun kann die Kette iiber die beiden Rdder aufgelegt werden.
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Die Einstellung der Nmmncum ist bei richtig eingebauter Nockenwelle
von selbst in Ordnung, da der MNocken zur Betdtigung des Unter-
brechers an dem vorderen Ende der Steuerwelle angeschliffen ist.

3. Ausbau und Reinigung der Olpumpe:

Zur Reinigung bzw. Prifung der Tlpumpe muB vor deren Ausbau
zunéchst das Ol aus dem Motorgehduse durch Losen der unten am Motor-
gehduse vorne auf der linken Seite befindlichen VerschluBschraube ab-
gelassen werden; nun |8st man die 12 Befestigungsschrauben der Ul-
wanne und nimmt diese ab. Damit ist die Ulpumpe zugénglich und
nach Abnahme des Sicherungsdrahtes aus den zwei Schrauben kann
das Olpumpensieb herausgenommen werden. Dieses ist vor dem Wieder-
einbau griindlich zu reinigen. ;

Zum Ausbau der Ulpumpe selbst.ist aus den nun zugdnglichen weiter
oben sitzenden zwei Befestigungsschrauben der Sicherungsdraht zu ent-
fernen. Nach Losen dieser Schrauben kann die Ulpumpe herausgezogen
werden. :

Yor dem Wiederzusammenbau soll das Motorgehiuse griindlich
durchgespiilt und besonders die Ulwanne von angesammeitem Schlamm
gereinigt werden. :

Nach dem Wiederzusammenbau und Einsetzen der Tlpumpe in das
Motorgehduse lUberzeuge man sich durch Priifung mit etwas Ol, ob die

Abb. 27

Ausbau des Vorderrades




Pumpe richtig eingebaut wurde, d. h. ab beim Drehen des Antriebsrades
reichlich Ol geférdert wird. Ebenfalls darf nicht (ibersehen werden, das
Schneckenrad aut der Antriebswelle mit dem Zylinderstift zu sichern.
Beim Einlegen von neuen Dichtungen ist es wichtig, darauf zu achten,
daB zwischen Ulpumpendeckel und Gehiiuseflansch die Bohrung zu dem
Steigrohr nicht verdeckt wird, da sonst die Schmierung ausbleibt und
schwerer Schaden an den Motorlagemn entsteht.

4. Ausbau des Vorderrades:

Hierzu wird die Maschine am besten vorne unter dem Motorgehaduse
soweit unterlegt, dafl das Yorderrad etwas frei vom Boden steht. Nun
mufl die an der linken Gabelfaust angecrdnete Klemmschraube 1 ge-
lockert werden und die Steckachse 2 im Uhrzeigersinn mit dem aus der
Abb. 27 ersichtlichen Werkzeug herausgeschraubt werden (Links-
gewinde!). Nachdem die Steckachse 2 ganz herausgezogen wurde, ist
das Vorderrad frei. ‘

Beim Einbau ist darauf zu achten, dafi die am Bremsbackenhalter vor-
gesehenen Nasen richtig in die entsprechenden Nuten an der Gabel-
faust zu sitzen kommen. Ferner muB die Steckachse vor dem Wieder-
einbau griindlich gereinigt und leicht eingefettet werden. Nach dem
Einschrauben und Festziehen der Steckachse 2 ist die Gabel einige
Male kriftig durchzufedern und dann darf erst die Klemmschraube 1 an
der linken Gabelfaust angezogen werden.

Abb. 28 Ausbau des
Hinterrades: Kardanseite

a4

Abb. 29 Ausbau des
Hinterrades: Auspuffseite

5. Ausbau des Hinterrades:

Man stellt die Maschine auf den Kippstdnder und entfernt, indem
man die Schlissel a, b, ¢ und d nach Abbildung 28 zusammensetzt, die
VerschluBschraube 3 und den Dichtungsring 4 vom Kardangehiusedecket.
Dann |&st man auf der Auspuifseite von der Steckachse 5 die Mutter &
und driickt die Steckachse heraus. Sollte sich die Achse beim Losschrau-
ben der Muttern mitdrehen, geniigt es, einen Gang einzuschalten. Nach
dem Herausziehen der Achse nimmt man die Abstandsbiichse 7 auf der
linken Radseite zwischen Radnabe und Lagerbiichse 8 ab und zieht das
Rad nach links (in Fahrtrichtung gesehen) aus der Stirnverzahnung 10
von den Bremsbacken ab. Nun neigt man die Maschine auf die rechte
Seite und nimmt das Rad nach hinten heraus. Abb. 28 und 29!

Zur Beachtung! Das Hinterrad niemals auf die Flanschfliche legen,
um diese nicht zu beschddigen. Beim Wiedereinsetzen daraut achten,
dafi die Fliche der Nabe und die Verzahnung am MNabenkdtper 9 und
am Mitnehmerflansch 10 und die Steckachse vollkommen sauber sind.
Die Steckachse vor dem Einbau leicht einfetten!

6. Reifen:

Die Rdder sind mit Sicherheits-Tiefbettfelgen ausgestattet, die sich
von den iblichen Tiefbettfelgen dadurch unterscheiden, dafl das Tief-

45




bett gegeniiber dem Veniil auf die Halfte des Umiangs durch ein-
geprefte Querstreben unterbrochen ist. Diese Querverriegelung soll das
Herausspringen des Reifens bei pidtzlichem Luftleerwerden verhindern.

Auflegen der Reifen: Das Rad flach auf den Boden legen. Bei dem
Ventilloch beginnend (bei A, siehe Abb.30), wird der eine Wulst ins
. Tiefbett eingelegt und die andere Hilfte desselben bei den Ein-
kerbungen B iber das Felgenhorn gedriickt; nun den leicht aufgepump-
ten Schlauch einlegen, indem man das Ventil durch das Ventilloch steck!
und die Felgenmutter um einige Gange aufschraubt. Das Ventil muf
dann wieder bis zur Felgenmutter in den Reifen gedrickt werden und
der rweite Wulst mup am Ventil gut im Tiefbett liegen, um ihn auf der
gegeniiberliegenden Seite ebenfalls Uber das Felgenhorn dricken zu
kénnen. Dann Reifen aufpumpen, richtigen Reifensitz feststellen, d. h.
die Kennlinie muB ringsherum gleichmdRig sichtbar sein, Felgenmutter
fest anziehen, Luftdruck priifen.

Felgenschulter

Felgenhorr

Abb. 30 Aufziehen von Drahtseilreifen auf Tietbetisicherheitsfelgen

Abnehmen der Reifen. Luft abiassen und rings herum die Wulste der
Decke aus ihrem Sitz driicken; Felgenmutter abschrauben und das Ventii
in den Reifen hineindriicken, damit das Tiefbett am Ventil fiir die Mon-
tage frei wird. Nun kann der eine Reifenwulst am Ventil in das Tiefbett
gedriickt und gegeniiber dem Ventil Uber das Felgenhorn gehoben
werden. Vor der Abnahme des zweiten Wulstes mufl der Schlauch her-

ausgenommen werden.

Das Fiicken des Schlauches wird durch die jedem Rad in der Flick-
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zeugschachtel mitgelieferten seibstvulkanisierenden flecke sehr einfach
gestaltet. Man reinigt die zu flickende Stelle mit Glaspapier oder mit
dem angerauhten Deckel der der Flickzeugschachtel beiliegenden
Talkumstreubiichse (niemals mit Benzin) und bestreicht sie mit Gummi-
l6sung; nach dem Trocknen zieht man die Schutzschicht von der Innen-
seite des Fleckens und driickt den Fleck iiberall fest an. Dann legt man
den Schlauch, nachdem man ihn etwas mit Talkumpuder eingestreut hat,
wieder in die Decke und macht das Rad wie vorseitlig beschrieben
fertig. Die beim Fahren entstehende leichte Wirme bewirkt ein Vulkani-
sieren des Fleckes und sichert eine stets luftdichte Verbindung des-
sefben mit dem Schlauch.
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Abb. 1

BMW R 35-Maschine von der Antriebsseite aus gesehen mit Angabe der Schmierstellen
MUNCHEN



